EINLEGERINNE ZUSCHNITTSBREITE 450mm

HOLZUNTERKONSTRUKTION

BESCHICHTETES STAHLBLECH, LIEGENDE FALZE MIT FUGENDICHTBAND,
AUF ANTIDROHNMATTE

INSEKTENGITTER (SCHWARZ)

) EINLEGERINNE
GEFALLE NACH INNEN!
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BESCHICHTETES STAHLBLECH, LIEGENDE FALZE MIT FUGENDICHTBAND,
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MASSTAB: 1:10 | GEZ/GEPR. ST/ST DETAILPLAN PLANUNG :  ARCHITEKT ZT DIPL.-ING. STEFAN STEINBACHER
AUHOFSTRASSE 221/1/19 ; A-1130 WIEN

BAUTEIL: -| FORMAT: A3-Q 20060911 /VZ-2 TEL: +43.1.8769880  FAX. +43.1.9076691

Die dargestellten Grundrisse und Flachen verstehen sich vorbehaltlich der Anderungen, die sich aus behordlichen, statischen, Diese Zeichnung bzw. Ausarbeitung ist geistiges Eigentum und damit gesetzlich ge:

haustechnischen Aspekten, Vorgaben und Auflagen im weiteren Planungsverlauf ergeben konnen. Diese Anderungen kénnen die Flachen

Widmungen und die Grundrisskonfiguration der dargestellten Vorentwurfsplane wesentlich verandern. Erscheinungsbild und die Farben in
Abstimmung mit der MA19

itzt. Jede Bentitzung, Versffentichung, Vervielfatigung, Uberarbeitung oder Weitergabe an

L n
unverziiglich schriftich mitgeteilt werden. Vor Arbeitsbeginn sind dem

Planer gilige Werkzeichnungen




