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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 10, 2013-05, herausgegeben vom Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie
und Jugend (BMWEFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehdrigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewohnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
Zuléssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen wllstéandig nach (Erfullung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefuhrt, kénnen in der Bieterliicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind
in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fur den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehorigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlie3lich Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen)
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00

0013

001301

001301A

bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten
hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehorigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschole:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.
11. Arbeitshtéhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshohe ist jene Hohe Uber dem Fuf3bodenniveau (iber dem Geléndeniveau) oder tiber der
Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fur die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fur die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

Allgemeine Bestimmungen
Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

Beschreibung der Leistung

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: In 1080 Wien, Florianigasse 31 wird ein
Wohnhaus sockelsaniert. Das Haus besteht aus 2 Stiegen, 30 bestehenden Wohnungen
und 7 Dachgeschosswohnungen welche neu errichtet werden.

Von den 30 Bestandswohnungen sind 13 leerstehend und werden saniert. Fir samtliche
Wohnungen werden die Zahlerplatze und Wohnungszuleitungen erneuert. Die
Wohnungszuleitungen der bewohnten Wohnungen werden bis Giber Klemmdosen tber
den Wohnungstiren gefuhrt. Samtliche Keller- und Stiegenhausinstallationen inkl. der
Sprechanlage werden erneuert. Weiters werden Erdungs-, Blitzschutz- und
Potentialausgleich werden ebenfalls erneuert. Beide Stiegenhdauser werden mit
Brandrauchentliftungsanlagen versehen. Die Komponenten werden dem AN
Elektrotechnik beigestellt, diese zu montieren und betriebsfertig anzuschlief3en.
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0020 Z Technische Beschreibung

002001 Z Allgemeine Installation

nachstehende Tops werden saniert und sind somit Gegenstand dieser Ausschreibung. Alle anderen
Tops werden nur Trinkwassermafig an das neue Netz angeschlossen.

EG ST1 Top 4
0oG1 ST2 Top 10
0G1 ST2 Top 11

Top
12+13

0G1 ST2 Top 14
0oG1 ST2 Top 25
0G2 ST1 Top 26
0G2 ST1 Top 29
0G2 ST2 Top 15

Top
18+19

0G2 ST2 Top 30
0G3 ST1 Top 34
0G3 ST2 Top 24
0G3 ST2 Top 35

0OG1 ST2

0G2 ST2

DG ST1 Top 36
DG ST1 Top 37
DG ST1 Top 38
DG ST1 Top 39
DG ST1 Top 40
DG ST2 Top 41
DG ST2 Top 42

002002 Z Schaltermaterial

Als Schaltermaterial ist im gesamten Leistungsverzeichnis Siemens Delta reinweil3 oder
gleichwertiges zu kalkulieren.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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0100 z
010015 4
010015D  Z
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Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sédmtliche Prifungen, Instandhaltungsmafinahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmal3 x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:
Fir die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

Einzukalkulierende Leistungen

Umfang der Positionen

Schutz der Leistungen

Bei allen Arbeiten sind die Verschmutzungen oder Beschéadigungen aller umliegenden Bauteile zu
vermeiden und durch Abdecken bzw. Uberkleben zu verhindern. Gefiahrdete Kanten und Flachen
sind vom Auftragnehmer zu schiitzen bzw. zu sichern. Vor Ubernahme sind samtliche Schutzfolien,
prov. Verkleidungen etc. vom AN zu entfernen und entsprechend den Bestimmungen des
Abfallwirtschaftsgesetzes zu entsorgen. Der AN hat seine Leistungen ohne gesonderte Vergutung
gegen Beschadigung, Diebstahl und Witterungseinfliisse sturmsicher zu schiitzen. Das Abdecken
in ausreichender Breite von angrenzenden Flachen zum Schutz vor Beschadigungen ist
einzurechnen (z.B. im Bereich won Fassadenaufziigen etc.,).

Vorgabe Fabrikate

Schaltermaterial: Siemens Delta reinweil3

ABK-LV V7.9a-4517
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

ABK-LV V7.9a-4517
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2649

264908 +
264908L z
AKZ: 01
264912 +
2649121 z
AKZ: 01
264919 +
264919G  +
AKZ: 02
264919l +
AKZ: 01
264919J z

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Hausinstallationen allgemein

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Hauptleitungen, Vor- und Nachz&hlerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind
in angegebener Ausfihrung verlegt.

In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der
Stiegenhauslichtleitungen sind Gerateabzweigdosen und -kasten einkalkuliert. In den Einheitspreis
der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkésten einkalkuliert. In den
Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungstibergabepunkt sind Abzweig- und Zugkésten
einkalkuliert.

Hauptleitung im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, kunststoffisoliert (KSt.).

Hauptleitung KSt.Bestand 5x95

Hausseitige Erhaltung 20,000 m

.................................... 20,00 m

Hauptleitung kunststoffisoliert (KSt.) im Bestand mit angegebenen Leitungsquerschnitt
einschlie3lich Schlie3en des Schlitzes (m.VERPUTZ).

Hauptleitung KSt.m.VERPUTZ 5x95

Hausseitige Erhaltung 10,000 m

.................................... 10,00 m

Hauptleitung mit Tragsystem (m.TS) auf Putz einschlie3lich Leitungseinzug im angegebenen
Querschnitt, kunststoffisoliert (KSt.).

Hauptleitung KSt.AP 5x16

Hausseitige Verbesserung 60,000 m

.................................... 60,00 m

Hauptleitung KSt.AP 5x35

Hausseitige Erhaltung 15,000 m

.................................... 15,00 m

Hauptleitung KSt.AP 5x50

ABK-LV V7.9a-4517
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 60,000 m
.................................... 60,00 m

264919K Z Hauptleitung KSt.AP 5x70

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 50,000 m
.................................... 50,00 m
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
oG 01 Hauptleitungen Summe ... ..
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06 Niederspannungsverteilungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. Verteilergré3en:

Alle GréRenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmal3e fiir die Verteilereinsétze. Die vom
Auftraggeber vorgesehene Platzresene (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung
thermischer Belastungen sind dabei beriicksichtigt.

Die Tiefe wvon Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausfihrungen der einzelnen
Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit grof3eren als den angegebenen Mindestmalen vor, stellt er
vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen
Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 Richtmalf3:

¢ bei Einsatzhdhen bis 500 mm: T 180 mm
* bei Einsatzhdhen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3. Verteilereinséatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmafig hergestellte Befestigungswvorrichtungen fur
Betriebsmittel einschlie3lich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkasten oder
Verteilergehdusen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von
Geraten verstanden, die in Verteilerk&sten oder -schrdnken eingebauten sind.

1.4. Turen:

Es ist jede Tir in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem
Schloss NR. 61005 samt Schlissel ausgestattet. Bei Turhéhen ab 1500 mm sind mindestens zwei
Verriegelungen ausgefiihrt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fir
Einbauzylinder. Die Turen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweifliigelig ausgefihrt.

1.5. Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geréate mit einer Schnellbefestigung
fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite beschrieben, welche
Normplattenausschnitte fur den Beriihrungsschutz erfordern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB)
werden im Folgenden Geréte fur die Befestigung (z.B. in Turen und Paneelen) beschrieben, welche
hiefir auf sie abgestimmte Ausschnitte in Berlihrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehausen und Einséatzen:

< besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

» Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanéle
< Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefiihrt
e Zugentlastungen

« Beriihrungsschutzabdeckungen

» Kennzeichnung

* Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

« Plantaschen (bei Kleinverteilern Verteilerlegenden)

1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

ABK-LV V7.9a-4517
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0608

060841

060841B

AKZ: 01

0611

e Beschriftung am Betriebsmittel

» Beschriftung auf Frontplatten, Tiren und Paneelen

¢ Verdrahtungskanale

» Systemwerschienung fur Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmalfd von 45 mm
« Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

» Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen

¢ Ausnehmungen im Beriihrungsschutz

Sonstige Verteiler und Anschlusskéasten

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Verteiler und K&sten:

Verteiler und Késten sind in der angegebenen Ausfihrung montiert, UP-Ausflihrungen sind versetzt,
ohne Verputzarbeiten. Bei Kleinverteilern sind Tragschienen fir Reiheneinbaugeréte,
Frontabdeckungen mit Ausschnitten, Schutz- und N-Leiterschienen in die Einheitspreise
einkalkuliert.

1.2 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden won Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

UP-Miniverteilerkasten fir Kommunikationsanlagen (UP-VK Komm.) mit Kabeleinfihrungen und
Drahtfiihrungsésen, bestiickt mit Leisten zum Anschluss von angegebenen Doppeladern (DA),
unter Putz versetzt, einschlie3lich Herstellen der Nische in Mauerwerk - ausgenommen in Klinker
oder Stein - und Entsorgen des Abbruchmaterials.

UP-VK Komm.4x20DA

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Sicherungseinrichtungen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sicherungseinrichtungen sind einschlieBlich Schmelzeinsatzen entsprechend den technischen
Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die BaugréRe, die Polzahl (pol.) und die Ausfliihrung mit geschaltetem
N-Leiter (+N) angegeben.
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061107 Sicherungslasttrennschalter (Sich.LastSch.) 400 V in Stecktechnik (Steck-T).
Bemessungskurzschluss-Schaltvermdgen 50 KA.
061107H Sich.LastSch.Steck-T RE D02 Blink-F 1pol.
Mit Blinkfunktion (Blink-F).
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 1 Stk
.................................... 1 Stk
061107K Sich.LastSch.Steck-T RE D02 Blink-F 3pol.+N
Mit Blinkfunktion (Blink-F).
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 43 Stk
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 Stk
.................................... 52 Stk
0612 NH-Sicherungs-Einrichtungen
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
NH-Lasttrennschalter und -leisten sind einschlie3lich Schmelzeinsétzen oder Trennmesser
entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen.
Eine Ausfuhrung in Reiter-System-Technik ist fir NH-Lasttrennschalter zu den angebotenen
Einheitspreisen zulassig. Diese Systemwahl durch den Auftragnehmer hat keinerlei Einflisse auf
andere Positionen oder Preise.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Bemessungs-Betriebsspannung und die Baugrol3e (Gr.) angegeben.
061203 NH-Lasttrennschalter, dreipolig bis 500 V.
061203N NH-Lasttrennschalter Gr.00
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 6 Stk
.................................... 6 Stk
0612030 NH-Lasttrennschalter Gr.1
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 1 Stk
.................................... 1 Stk
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0613 Schutzschalter

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungsschutz-, Fehlerstromschutz- und Leistungsschalter fir den Motorschutz sind in Verteilern
eingebaut und angeschlossen.

Zulassig sind auch FI-Schalter, bei denen durch einen sichtbaren Aufdruck am Leistungsschild zum
Ausdruck kommt, dass der Bemessungsstrom der Uberlastsicherung dem Bemessungsstrom In
des FI-Schalters wertgleich sein kann (vorsicherungsfest).

Schalter und systemgebundenes Zubehér (z.B. Hilfskontakte oder Hilfsschalter,
Arbeitsstromausléser und Unterspannungsausléser) sind fiir Wechselstrom 230/400 V, 50 Hz
ausgelegt und in Reiheneinbauform ausgefihrt.

Leitungsschutzschalter besitzen ein Bemessungsschaltvermégen von 6 kA bei 400 VAC, Klasse 3
gemal’ ONORM EN 60898.

Hochleistungs-Leitungsschutzschalter haben ein Bemessungsschaltvermdgen von 15 KA,
Selektivitiatsklasse 3 gemaR der ONORM EN 60947-2.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Leitungsschutzschaltern (LS-Schalter) sind die Polzahl (pol.), der geschaltete N-Leiter (+N), die
Auslésekennlinien B oder C und der Bemessungsstrom angegeben.

Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schalter) sind die Polzahl (pol.), teilweise eine Spezifikation,
der Bemessungsstrom einer etwaigen Uberlastsicherung (UL) zur Begrenzung des
Betriebsstromes, der Bemessungsstrom (In) und der Bemessungsfehlerstrom angegeben.

Bei kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern (FI/LS-Schalter) sind teilweise die
Spezifikation, die Polzahl (pol.), die Auslésecharakteristik, der Bemessungsstrom und der
Bemessungsfehlerstrom angegeben.

061301 Leitungsschutzschalter.
061301L LS-Schalter 1pol.B 16A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061302 Leitungsschutzschalter.
061302K LS-Schalter 1pol.+N B 13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061302L LS-Schalter 1pol.+N B 16A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
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061306 Leitungsschutzschalter.
061306L LS-Schalter 3pol.+N B 16A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 4 Stk
.................................... 4 Stk
0613060 LS-Schalter 3pol.+N B 32A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061360 Fehlerstromschutzschalter bedingt stol3 stromfest, Typ (AC).
061360L Fl-Schalter AC 4pol.UL40A In63A 0,03A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
0613600 Fl-Schalter AC 4pol.UL40A In63A 0,1A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
0614 Schalter,Steckdosen,Befehls- u.Meldegeréate
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Schalter, Steckdosen, Befehls- und Meldegeréte sind in Standardausfuhrung in Verteilern eingebaut
und angeschlossen.
Bei Befehls- und Meldegeréten betragt das Richtmald fir den Durchmesser 18 mm. Schaltglieder
(SGL) sind nach Erfordernis mit SchlieRer oder Offner bestiickt. Bei Kalotten sind etwaige
Farbwiinsche des Auftraggebers im Rahmen des Standardangebotes bertcksichtigt.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Einbauform, teilweise die Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung
und die Polzahl (pol.) angegeben.
061401 Kippausschalter 230 V.
061401A Kippausschalter RE 16A 1pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
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061401C Kippausschalter RE 16A 2pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061402 Kippausschalter 230 V, mit Kontrolllampe (KL).
061402B Kippausschalter RE 16A 2pol.KL
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061411 Leuchtmelder. Im Positionsstichwort angegeben sind die Lampenspannung, die Anzahl der
eingebauten, unabhangig von einander wirkenden Leuchtmittel, die Blinkfunktion (BL) und die
Farbwechselfunktion (FW).
061411M Leuchtmelder RE b.230V 1 BL
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061415 Einbau-Steckdosen.
061415A Schukosteckdose RE 16A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061415l CEE-Steckdose EB 16A 5pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061421 Lichtzeitschalter mit Ausschaltvoranzeige (AVA) fur Stiegenhauslicht, 230 V. Im Positionsstichwort
angegeben ist die Gluhlampenlast.
061421A Lichtzeitschalter AVA RE 3500W
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 4 Stk

4 Stk
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061428 Hauptschalter mit Knebelantrieb, 400 V, in Tur oder Paneel eingebaut, Schutzart mindestens 1P40,

061428B

AKZ: 01

0615

061512

061512G

AKZ: 01

0618

061803

061803D

AKZ: 01

mit Spernorrichtung, Schaltstellungsfolge 0-1. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausfuihrung
als Notschalter mit gelber Kontrastplatte und rotem Griff (NOT).

Hauptschalter EB 32A 3pol.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Zahler, Schaltuhren, Messgerate und Wandler

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Zahler, Schaltuhren und Wandler fur Wechselstrom (AC) oder Drehstrom (3AC) sind in Verteilern
eingebaut und angeschlossen.

Schaltuhr mit Display (digital), 230 V, fiir Glihlampenlast 1000 W, automatische
Sommer-Winterzeitumstellung, minimaler Schaltabstand 1 min, mindestens 10 Schaltpunkte, freie
Wochenblockbildung, Gangresene mindestens 100 Stunden. Im Positionsstichwort angegeben
sind der Nennstrom, die Anzahl der Kanéle (K) und die Ausfiihrung mit Jahresfunktion (Jahr).
Schaltuhr digital RE 16A 2K Jahr

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Schiitze und Uberstromrelais

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Schiitze und Uberstromrelais sind in angegebener Bauform in Verteilern eingebaut und
angeschlossen, Steuerspannung 230 oder 400 V Wechselstrom nach Wahl des Auftraggebers.

Schaltglieder sind nach Erfordernis mit SchlieRer oder Offner ausgestattet.
2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist teilweise die Reiheneinbauform (RE), die Nennleistung des Motors und bei
Klein-Hilfsschiitzen und Hilfskontakten die Anzahl der Schaltglieder (SGL) angegeben.

Schitz ohne Motorschutz zum Schalten von Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz.

Schitz 7,5kW

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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0628 Blitzstrom- u.Uberspannungsableiter

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Blitzstrom- und Uberspannungsableiter sind nach geltenden Bestimmungen dimensioniert und
einschlie3lich Verbindungs-/Anschlussbigel in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

Die Verbindungs-/Anschlussbiigel sind in den Einheitspreis der Position Ableiter einkalkuliert.

062801 Blitzstromableiter (Blitzstromabl.), Ableiter-Typ 1 nach Prifwelle 10/350. Im Positionsstichwort
angegeben sind die Blitzschutzklasse (BSK), die Netzform und die Polzahl.
062801D Blitzstromabl.RE BSK I/Il TN-S,TT 3+1pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
062803 Uberspannungsableiter (Uberspannungsabl.), Ableiter-Typ 2 nach Priifwelle 8/20. Im
Positionsstichwort angegeben sind die Netzform und die Polzahl.
062803E Uberspannungsabl.RE TN-S 4pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
062805 Kombiableiter (Kombi-Abl.), Ableiter-Typ 1 und 2 nach Prifwelle 10/350 und 8/20. Im
Positionsstichwort angegeben sind die Blitzschutzklasse (BSK), die Netzform und die Polzahl.
062805B Kombi-Abl.RE BSK I/l TN-C 3pol.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
LG 06 Niederspannungsverteilungen Summe ... ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2646

264603

264603S

AKZ: 01

264666

264666A

AKZ: 01
AKZ: 02
AKZ: 04

z

4

z

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten. Die
Ausfuhrungsrichtlinien des zusténdigen Netzbetreibers sind eingehalten.

Installationsverteilerkasten und der Nachzahlerteil von Zahlenerteilerkasten sind mit 30 %
Platzreserve dimensioniert.

In die Einheitspreise der Verteiler sind das erforderliche Befestigungsmaterial, die fir den
Gerateeinbau benétigten Trag- und Haltekonstruktionen, der erforderliche Berlihrungsschutz und die
Beschriftung einkalkuliert.

Sicherungseinrichtungen Uber 35 A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgefihrt.

In die Einheitspreise der gelieferten Verteilereinbauten sind deren Montage, die Kennzeichnung,
das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil
sowie das Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an
den Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe und das Uberpriifen auf richtigen Anschluss
einkalkuliert.

Hauptsicherungsverteiler (Hauptsi.Vert.) unter Putz, einschlie3lich Verschienung,
Uberspannungsableiter mit Vorsicherung, Klemmen und SchlieBsystem, einschlieRlich Herstellen
der Nische in Mauerwerk. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bestiickung mit NH-Trennern
und deren Gré3e (NH Gr.).

Hauptsi.Vert.UP 6NH Gr.00 Kombi-Abl.

Ausfiihrung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.).
Netzbetreiber: Wienstrom

Hausseitige Erhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Zahlerplatz kalkuliert als Teil eines Maskenwerteilers, schutzisoliert, laienbedienbar, allseits
geschlossen, inklusive Zahlertafel und Zahlerschleife, sowie komplett verschientem und bestiickten
Vorzéhlerteil mit Sicherungslastschaltern D02/3polig. Einkalkuliert sind Massnahmen zum
Durchfuhren und Klemmen der Hauptleitung, fur den Zahleranschluss (zum Beispiel
Zahlersteckleiste), sowie fir eine eventuelle Querschnittsreduzierung der Zahlerableitung.
Angegeben ist die Ausfuhrung der Zéhlerschleife und des Verteilers.

Zahlerplatz 400vV/10mm?2 Maskenverteiler
Hausseitige Erhaltung 36 Stk
Hausseitige Verbesserung 2 Stk
Dachgeschoss 7 Stk
.................................... 45 Stk
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264668 Z Nachzahlenerteiler-Modul leer, mit den Abmessungen einer Zahlertafel mindestens 2reihig a 10TE,
kalkuliert als Teil eines angegebenen Zahlenerteilers, schutzisoliert, laienbedienbar mit anteiligen
Abdeckungen

264668B Z NZ-Modul Maskenverteiler

AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 1 Stk
AKZ: 04 Dachgeschoss 1 Stk

.................................... 2 Stk

264669 Z Zahlerplatz-Full-Modul mit den Abmessungen einer Zahlertafel, kalkuliert als Teil eines
angegebenen Zahlenerteilers, schutzisoliert. Einkalkuliert ist der anteilige, komplett verschiente
Vorzahlerteil.

264669A Z Full-Modul Maskenverteiler

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

264673 Kleinwerteiler in der angegebenen Ausfiihrung, schutzisoliert, ohne Gerate, mit eingebauter
Schutzleiterschiene, einschlie3lich Tir mit Schnappwverschluss, Frontabdeckungen mit
Gerateausschnitten, bei den Ausfiihrungen unter Putz und Hohlwand einschlie3lich Herstellen der
Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur
Verfugung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).

264673 Kleinverteiler AP 4reihig 48TE
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
264681 Nachzéhlereinbauteil fur Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) mit Aufzug, 3phasig (3ph),

bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) fir Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat,
Dammerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS fir Licht Keller, 1 LS fir Steuerung Aufzug, 1 LS fir Licht
Aufzug, 1FI/LS fir Steckdose Schacht und Triebwerksraum, 1 LS fur Antennenanlage, 1 LS fir
Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller, 1 Lasttrennschalter fur Aufzug D02 3polig
sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI).

264681A Nachzahlereinbauteil GVA 3ph.1FI

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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264687 Z Zahlerummeldung

an Wienstrom, inkl. Nebenkosten, fiir neue Zahlerinstallation.

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 39 Stk
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 Stk
.................................... 46 Stk
264689 Z Schwachstromanlage 2 Stg 13 GE
Arbeiten an bestehenden Schwachstromanlage.
Die bestehende Schwachstromwverkabelung in der Nische ist in auf Putz Rohre umzulegen.
Samtliche An- und Abklemmarbeiten, sowie die Kommunikation mit den Mietern sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Stiegen (Stg) und die Geschossebenen (GE) inkl.
Kellergeschoss angegeben.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
264690 Z Beschriftung
Herstellen der Dauerhaften Beschriftung der Verteiler sowie des Zahlerplatzes.
Die Zahlerplatzbeschilderung ist so auszufihren, dass Ortsunkundige Personen diesen auffinden.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
264693 Z Besteh. Wohnungszul.
Uberprifen der bestehenden Wohnungszuleitungen. Allféllige Verbesserungsarbeiten an den
Wohnungszuleitungen
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 17 PA
.................................... 17 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ...
OG 02 Zahler, Verteiler, HausanschluR3 Summe ...
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05 Netzersatzanlagen

0570

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Netzersatzanlagen sind:

- Anlagen mit Ersatzstromversorgungsaggregaten (ESA)

- Anlagen mit dynamisch rotierenden unterbrechungslosen Ersatzstromversorgungsaggregaten
(ESA-USV)

- Statische unterbrechungslose Stromversorgungs-ONLINE-Anlagen (USV-ONL)

- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Netzersatzanlagen sind bestimmungsgemal errichtet. Der Ausschreibung beiliegende, fur
Kalkulation und Errichtung relevante Blockschalthilder und Beschreibungen werden ebenso
berticksichtigt wie die Bestimmungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit und einer nicht
linearen Computerlast. Der Anschluss berlicksichtigt auch die Bestimmungen des zustandigen
Netzbetreibers. Die Anlagenteile sind in den Standardfarben beschichtet und dauerhaft beschriftet.

Fir ESA und ESA-USV gelten die Bezugswerte:

- Luftfeuchte: 60%

- Aufstellhéhe: 300 m .M.

- AuRentemperatur: 32°C

- Raumtemperatur im Aggregatraum: mindestens +5°C
- Ansauglufttemperatur: 40°C

Sicherheitsleuchten m.eingebautem Akku-Satz

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Sicherheitsleuchten:

Sicherheitsleuchten mit eingebautem Akku-Satz werden als Einzelbatterieleuchten (Batt.SHL)
bezeichnet. Sicherheitsleuchten mit Rettungszeichen werden als Rettungszeichenleuchten
(Batt.RZL) bezeichnet. Sie sind wie angegeben montiert und an jenen Lichtstromkreis
angeschlossen, bei dessen Ausfall die Leuchte automatisch auf Akkubetrieb umschaltet. Leuchten
sind in Schutzart IP20 ausgefihrt.

1.2 Einzelbatterieleuchten Standard:

Unter Einzelbatterieleuchten Standard werden Leuchten mit eingebautem Akku-Satz und Anzeige
fur die Akkuladung ohne integrierter Prifeinrichtung verstanden.

1.3 Einzelbatterieleuchten Manuell:

Unter Einzelbatterieleuchten Manuell werden Leuchten mit eingebautem Akku-Satz, Anzeige fur die
Akkuladung und héndisch zu bedienender, in der Leuchte integrierter Prifeinrichtung verstanden.

1.4 Einzelbatterieleuchten Automatik:

Unter Einzelbatterieleuchten Automatik werden Leuchten mit eingebautem Akku-Satz und
automatischer Selbstdiagnosetest- und Anzeige-Einrichtung verstanden. Eine manuelle
Testauslosung ist an der Leuchte mdglich.

1.5 Einzelbatterieleuchten BUS:

Unter Einzelbatterieleuchten BUS werden Leuchten mit eingebautem Akku-Satz und
Prufeinrichtung fiir den drahtgebundenen Anschluss an ein Zentralgerat zur Uberpriifung,
Uberwachung und Registrierung von Funktion und Stérungen laut Errichtungsbestimmungen
verstanden. Eine manuelle Testauslosung ist an der Leuchte mdglich.
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057020

0570200

AKZ: 02

057021

0570210

AKZ: 02

057041

0570410

AKZ: 02

057042

0570420

1.6 Rettungszeichen:

Das oder die Rettungszeichen (Piktogramme) auf der Leuchte sind im Einheitspreis der Leuchte
einkalkuliert.

1.7 Leuchtmittel:

Sicherheitsleuchten sind mit Leuchtstofflampen (T) oder Power-LED-Leuchtmitteln (LED)
ausgestattet.

1.8 Leuchten fiir die Allgemeinbeleuchtung mit integriertem Notlichteinsatz:

Notlichteinsétze bestehen aus einem Akku-Satz filr die angegebene Uberbriickungszeit sowie
einem Betriebsgerat und sind werkseitig in Leuchten eingebaut.

Sicherheits-Einzelbatterieleuchte BUS fiir Wandanbau (WAB). Im Positionsstichwort angegeben
sind die Ausfilhrung mit Wandkonsole (Kons.), das Leuchtmittel und die Uberbriickungszeit in
Stunden (H).

WAB-Batt.RZL BUS LED 1H

Hausseitige Verbesserung 16 Stk

.................................... 16 Stk

Sicherheits-Einzelbatterieleuchte BUS fiir Deckenanbau (DAB). Im Positionsstichwort angegeben
sind die Ausfilhrung mit Abhéngung (Abh.), das Leuchtmittel und die Uberbriickungszeit in Stunden

(H).

DAB-Batt.RZL BUS LED 1H

Hausseitige Verbesserung 12 Stk

.................................... 12 Stk

Sicherheits-Einzelbatterieleuchte BUS hoherer Schutzart (IP) fur Wandanbau (WAB). Im
Positionsstichwort angegeben sind die Ausflihrung mit Wandkonsole (Kons.), das Leuchtmittel und
die Uberbriickungszeit in Stunden (H).

WAB-Batt.RZL BUS IP LED 1H

Hausseitige Verbesserung 8 Stk

.................................... 8 Stk

Sicherheits-Einzelbatterieleuchte BUS hdherer Schutzart (IP) fir Deckenanbau (DAB). Im
Positionsstichwort angegeben sind die Ausfiihrung mit Abhéngung (Abh.), das Leuchtmittel und die
Uberbriickungszeit in Stunden (H).

DAB-Batt.RZL BUS IP LED 1H
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 8 Stk
.................................... 8 Stk
057055 Uberwachungs-Zentralgerat (Uberw.Zentr.) fur Sicherheits-Einzelbatterieleuchte BUS und Leuchte

mit Notlichteinsatz BUS zur Einzeliiberwachung und zur Durchfiihrung der vorgeschriebenen
Funktionstests und Dokumentationen.

057055A Uberw.Zentr.Batt.SHL BUS
Uberwachte Leuchten maximale Anzahl: 40
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
057059 Schutzgitter ballwurfsicher (bws) fir Sicherheits-Einzelbatterieleuchte (SHL).
057059A Schutzgitter bws Batt.SHL
Betrifft Leuchte(n): 0570
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 20 Stk
.................................... 20 Stk
LG 05 Netzersatzanlagen Summe ... ...
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08 Kabel und Leitungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Kabelanlage:

Der Begriff Kabelanlage schlief3t alle Kabel- und Leitungsausfiihrungen ein. Als Kabelanlage gelten
Starkstromkabel, Starkstromleitungen, Installationskabel und -leitungen auch fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen, einschlie3lich der zugehérigen Kanéle, Beschichtungen und
Bekleidungen, Verbindungselemente, Tragvorrichtungen und Halterungen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabel oder Leitungen sind in einer Lange (ungemufft) nach den Richtlinien des Herstellers verlegt.
Leitermaterial aus Kupfer wird im Text nicht extra angefuhrt. Dem Auftragnehmer obliegt die
Auswahl des Kabel- oder Leitungsaufbaus, sofern vom Hersteller mehrere Varianten angeboten
werden (z.B. ein- oder mehrdrahtig, mit runden oder segmentierten Adern).

Kennzeichnung, Verschnitt und Aderfarbzuschlage sowie das Beistellen von Verlegehilfen, ebenso
Mehrlangen (z.B. in Verteilern, Geraten, Abzweigdosen oder -kasten) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung (z.B. in ULG 0801) vereinbart ist, in den
Einheitspreis einkalkuliert.

In den Einheitspreis von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt ist die Lieferung des schriftlichen
Nachweises Uber die Zulassung der verwendeten Komponenten einkalkuliert.

Sofern Kabelabdeckungen nur geliefert werden, ist die Uberwachung der zum Schutz der Kabel vom
Auftraggeber gesetzten MalRnahmen in den Einheitspreis der Abdeckungen einkalkuliert.

2.1. Kabelanlage ohne Funktionserhalt:

Kabel und Leitungen sind in/auf einem Tragsystem (TS) unbefestigt verlegt (Tragsystem in eigenen
Positionen).

Erdkabel sind in einer vom Auftraggeber beigestellten, mit einem Sandbett ausgestatteten Kinette
(iK) verlegt und an beiden Enden gekennzeichnet.

Die MalRnahmen zum Schutz der Kabel gegen mechanische Beschéadigung (z.B. Einsanden,
Verlegen der Kabelabdeckungen sowie das Wiedenerfilllen der Kiinette) erfolgen durch den
Auftraggeber.

Werden die Kabelabdeckungen vom Auftraggeber beigestellt und verlegt, wird die Uberwachung der
Verlegung mit den in einer eigenen Position angebotenen Preisen verrechnet.

2.2. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt:
Die Komponenten der beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten Funktionserhalt gepruft.

Als Erganzung zum allgemeinen Prufbericht ist der schriftliche Nachweis Uber die Zulassung der
verwendeten Komponenten vom Auftragnehmer beigelegt.

Kabel mit integriertem Funktionserhalt sind an, auf oder mit einem hinsichtlich des integrierten
Funktionserhaltes gepriiften Tragsystem (TSE) verlegt (Tragsystem in eigenen Positionen).

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bezeichnung des Kabels oder der Leitung, eine etwaige Schirmung (SCH), der Verlegeart
(Tragsystem), in der runden Klammer das Metallgewicht der Leiter in kg/m, der Gesamtaderanzahl
mal (x) Leiter-Nennquerschnitt in mm2 oder Leiter-Nenndurchmesser in mm.

4. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Das Absetzen und Klemmen wvon Kabeln und Leitungen ist im Einheitspreis derselben nicht
einkalkuliert. Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt gréf3er 10 mm2 werden in
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0815 +

081501

+

+

081501A

AKZ: 01
AKZ: 02

081501B +

AKZ: 01
AKZ: 02

081503 +

081503A +

AKZ: 01
AKZ: 02

081503B +

AKZ: 01
AKZ: 02

tatséchlicher Lange wvon Anschluss bis Anschluss gemessen.
Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt bis 10 mm2 werden gemessen:

« won Mitte Verteiler bis Mitte Abzweigdosen oder -kasten

* won Mitte Abzweigdosen oder -kasten bis Mitte Gerateabzweigdosen oder Betriebsmittel
(z.B. Schalter, Steckdosen, Gerateanschlussdosen)

« wvon Mitte Verteiler oder Mitte Abzweigdose bis zur Anschlussstelle von Verbrauchsmitteln
(z.B. Leuchte, Antrieb)

Energieleitungen

Leistungsumfang:
Energie-Leitungen sind in oder auf Tragsystem (TS) verlegt.

Angegeben ist die Nennspannung, die Ausfiihrung, die Aderanzahl und der Nennquerschnitt der
Leiter in mm2.

Energie-Aderleitung 750V, ein-, mehr- oder feindréhtig, kunststoffisoliert, auf Tragsystem (z.B.
HO7V-U/Ye, HO7V-R/Ym, HO7V-K/YT).

Energie-Aderleitung TS (0,015) 1,5

Hausseitige Erhaltung 300,000 m
Hausseitige Verbesserung 900,000 m

.................................... 1.200,00 m

Energie-Aderleitung TS (0,025) 2,5

Hausseitige Erhaltung 200,000 m
Hausseitige Verbesserung 600,000 m

.................................... 800,00 m

Energieleitung dreiadrig, ein-, mehr- oder feindréhtig, kunststoffisoliert, auf Tragsystem (z.B.
AO5VV-U, -R'YM, HOSVV-F/YMM).

Energieleitung TS (0,045) 3x1,5

Hausseitige Erhaltung 150,000 m
Hausseitige Verbesserung 450,000 m

.................................... 600,00 m
Energieleitung TS (0,075) 3x2,5

Hausseitige Erhaltung 120,000 m
Hausseitige Verbesserung 160,000 m

.................................... 280,00 m
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081504 + Energieleitung vieradrig, ein-, mehr- oder feindrahtig, kunststoffisoliert, auf Tragsystem (z.B.

AO5VV-U, -R/YM, HOSVV-F/YMM).

081504A + Energieleitung TS (0,060) 4x1,5
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 90,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 60,000 m
.................................... 150,00 m
081504B + Energieleitung TS (0,100) 4x2,5
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 30,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 70,000 m
.................................... 100,00 m
081505 + Energieleitung funfadrig, ein-, mehr- oder feindrahtig, kunststoffisoliert, auf Tragsystem (z.B.
AO05VV-U, -R/'YM, HO5VV-F/YMM).
081505A + Energieleitung TS (0,075) 5x1,5
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 120,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 90,000 m
.................................... 210,00 m
081590 Z Az AO5VV-U (YM) bis5 x 2,5in best. Verr
Aufzahlung fur das Einziehen von Mantelleitungen bis angegebenen Querschnitt (mm2) in
bestehende unter Putz Metall - Verrohrung.
Eingerechnet sind sédmtliche daraus entstehenden Mehraufwendungen.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 350,000 m
.................................... 350,00 m
LG 08 Kabel und Leitungen Summe ...
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09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schliel3t die Materialien
Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen flr jene Situationen beschrieben, in denen keine Formsticke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 MafRangaben:

Maf3angaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.
2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehor

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)

- Entsorgen der Baurestmassen

- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlie3lich Klemmenmaterial

- Endsticke, Wandanschliisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fur
Kabeleinfihrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusétzlich korrosionsgeschitzt (z.B. kalt
verzinkt) sind

2.2 Angaben im Positionsstichwort fiir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fiir Installationsrohre und die Druckfestigkeit fur
Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder
biegsam, ab der AuRenkante von Verteilern Uber die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der
Geratedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der
AuRenkrimmung Ubermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 27
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

0915

091501

091501F

+

+

Richtungsanderungen keine Rohnerbindungen) werden nach tatsachlich verlegter Léange
abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsachlich verlegter Lange gemessen und
abgerechnet. Richtungsénderungen ab der Nenngré3e 50 werden nicht Gibermessen, sondern nach
Stick verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet.
Angegeben ist das Kennzeichen fir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet, Richtungsénderungen, ausgefuhrt mit flexiblem Rohr, werden an der Auf3enkrimmung
Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit starren Bégen, werden nicht Gbermessen,
sondern nach Stick verrechnet.

3.4 Leitungs- und Geratekandle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Gehrungen werden an der
Auf3enkante Ubermessen und nach Stick verrechnet.

3.5 Formstucke:

Formstucke fur Leitungsfiihrungs- und Geratekanale, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen
Positionen angeboten und werden nach Stiick verrechnet. Formstiicke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

Kabelkanéle fur Leitungsfihrung

1. Einheitlichkeit der Erzeugnisse:

Es wird fiir gleichartige Anlagenteile, die gemaR technischer Beschreibung zusammenpassen
missen, ein einmal gewahltes Erzeugnis fur die gesamte Anlage beibehalten.

2. Materialeigenschatft:
LSOH: Ausfuhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Kanale sind an Wanden, Decken oder an Tragsystemen verlegt. Kabelkanale fur die
Leitungsfihrung (LFK) sind aus Kunststoff (Kst) oder verzinktem Stahlblech (Sthl) gefertigt und
standardmaRig nicht fir den Gerateeinbau vorgesehen. Sie bestehen aus Unter- und Oberteil und
besitzen, sofern aus Metall gefertigt, Schutzleiteranschlusswvorrichtungen. Montagezubehér (z.B.
Klammern und Verbindungselemente) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kandle sind in Standardfarben ausgefihrt.
4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausfuhrung, die Bauhthe (H) und die Deckelbreite (B) als
AuRenabmessung angegeben. Diese Richtwerte kénnen bis zu 5 mm Uber- oder unterschritten
werden. Trifft dies zu, wird der Richtwert fir den Kanalquerschnitt bis zu einer Kanalhéhe bis 40
mm um hdchstens 20 %, bei einer Kanalhthe tiber 40 mm um hdéchstens 10 % unterschritten.

Leitungsfuhrungskanal aus Kunststoff, einziigig bis 40mm Hdohe.

LFK einzugig H20 B20
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 50,000 m
.................................... 50,00 m
LG 09 Rohr- und Tragsysteme Summe ...
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11 Leuchten liefern und montieren

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Die Montagehthe einer Leuchte ist jene Hohe tber FuRboden, in der die Leuchte an eine tragfahige
Unterlage, an ein Tragsystem oder an eine Abhéngung montiert ist. Die Montagehdhe eines
Tragsystems ist jene Hohe Uiber FuBboden, in der das Tragsystem an eine tragfahige Unterlage
oder an ein Abhangesystem montiert ist. Die Montagehthe eines Abhéngesystems ist jene Hohe,
in der das Abhangesystem an eine tragfahige Unterlage montiert ist.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leuchten sind einschlie3lich Betriebsgeraten und Leuchtmittel (Lampen) montiert und an
integrierten Klemmen angeschlossen.

2.1 Eignung:
Leuchten sind in Schutzart IP 20 ausgefihrt.

Die Ausfuihrung der Leuchten entsprechen den Montagegegebenheiten (z.B. fur Zwischendecke, auf
brennbaren Materialien).

2.2 Liefern:

Systemgebundenes Befestigungsmaterial fir die Montage an sichtbaren Decken- oder
Leuchten-Tragsystemen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Montieren:

Das Montieren umfasst:

- das Versetzen des Leuchten-Grundkérpers (ausgenommen Einbauleuchten im ModulmaR)
- das AnschlieRen der Leuchte

- das Bestlicken mit Leuchtmitteln

- das Komplettieren mit angegebenen Abdeckungen

- lagerichtiger Einbau von T16 Lampen (Kuhlstellen beachtet)

- das Entsorgen won Verpackungsmaterial und Baurestmassen

2.4 Tragsysteme:

Als Tragsysteme werden Schienensysteme zur Aufnahme von Anbauleuchten, Lichtleisten und
Systemlichtleisten bezeichnet. Sie sind direkt oder mittels Abhéngezubehdr montiert. Im
Einheitspreis sind alle Endkappen und geraden Schienenverbinder sowie die interne Verdrahtung
bis 5 x 2,5 mm2 einkalkuliert.

Die Anzahl der Befestigungspunkte oder der Abstand der Abh&ngungen ist konstruktionsbedingt,
jedenfalls nicht weiter als 2 m.

2.5 Grundkdrper:

Die Grundkérper (Gehause, Sockel, Einbauwanne) einschlie3lich Lampensockeln und
Betriebsgeraten (z.B. Vorschaltgerate, Transformatoren) sind anschlussfertig vormontiert oder,
wenn die Betriebsgerate mit dem Grundkoérper nicht fest verbunden sind, werkzeuglos
anschlie3bar.

2.6 Vorschaltgerate:

Fur Leuchtstofflampen sind elektronische Vorschaltgerate (EVG) mit nachstehenden Eigenschaften
eingebaut:

- Lampenwarmstart innerhalb von 2 Sekunden
- Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung und defekter Lampe
- Eignung fiir Gleichspannung 230 V (z.B. Sicherheitsbeleuchtung)
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- Leistungsfaktor cos phi gro3er als 0,95

- automatischer Wiederstart nach Lampentausch

- die beim Messpunkt des EVG vermerkte Temperatur tcmax lautet auf 70 Grad Celsius

- 50.000 Stunden Lebensdauer bei hochstens 10 % Ausfallrate unter Zugrundelegung einer tcmax
wvon 70 Grad Celsius

- je hoher die ausgewiesene Temperatur tcmax, desto langer die Lebensdauer des EVG

Far Hochdrucklampen sind elektronische Vorschaltgerate, sofern diese fir die angegebene
Leistung serienmafdig eingebaut sind, mit nachstehenden Eigenschaften in Verwendung:

- Sicherheitsabschaltung bei defekter Lampe

- die beim Messpunkt des EVG vermerkte Temperatur tcmax lautet auf 85 Grad Celsius oder hoher
- 50.000 Stunden Lebensdauer bei hochstens 10 % Ausfallrate unter Zugrundelegung einer tcmax
wvon 85 Grad Celsius

- je héher die ausgewiesene Temperatur tcmax, desto langer die Lebensdauer des EVG

2.7 Lampenabdeckungen:

Lampenabdeckungen (z.B. Wannen, Raster, Reflektoren) sind ohne Spezialwerkzeug einfach
montierbar und, wenn fur den Lampentausch erforderlich, werkzeuglos demontierbar.
Lampenabdeckungen von Leuchten mit stabférmigen Leuchtstofflampen sind an der Leuchte
abhangbar ausgefihrt.

2.7.1 Wannen- oder ebene Abdeckungen:

Es sind nur hochlichtdurchlassige, nicht miteinander verklebte, UV-bestandige Kunststoffe mit
gleichmagiger optischer Lichtverteilung verwendet.

2.7.2 Reflektoren und Zubehor:

Bei Leuchtenmodellen mit standardméaf3ig integrierten Reflektoren sind diese in der
Leuchtenposition beschrieben.

2.8 Leuchtmittel:

Die Bezeichnung der Leuchtmittel folgt im Allgemeinen der Systematik des Zentralverbandes
Elektrotechnik- und Elektroindustrie Deutschland (ZVEI). Leuchtmittel sind im Einheitspreis der
Leuchte einkalkuliert.

Im Folgenden sind Dreibanden-Leuchtstoff-Lampen beschrieben. Lichtfarbe nach Wahl des
Auftraggebers.

Hochdruckentladungslampen haben eine Farbwiedergabestufe von mindestens 1B (Ra grof3er 80).

Bei Leuchtstofflampen (Dreibanden) betragt der Lichtstromwverlust nach 16000 Brennstunden
héchstens 12 %, bei Metall-Halogendampflampen nach 9000 Brennstunden hichstens 25 %.

NV-Halogenlampen sind in stromsparender Ausfiihrung, deren mittlere Lebensdauer vom Hersteller
mit 4000 Stunden angegeben wird, geliefert.

Fir gleiche Sehaufgaben wird innerhalb des Projektes das von einem bestimmten Hersteller
ausgewahlte Leuchtmittel beibehalten.

2.9 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebihren und die Organisation (Forderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
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einkalkuliert.

1105

3. Abkurzungen:
Im Folgenden werden diese Abkirzungen fiir Leuchtmittel verwendet:

- CRI Leuchtmittel mit keramischem Entladungsrohr (gleichbleibende Farbwiedergabe tber
Lebensdauer)

- HIE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HIT Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, rohrenférmig, einseitig gesockelt
- HIT-DE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, réhrenférmig, zweiseitig gesockelt
- HME Quecksilberdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HSE Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HST Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, réhrenformig

- QR111 NV-Halogen-Aluminiumreflektorlampe, D 111, G 53, offen, Niederdrucktechnik

- QR-C51 NV-Halogen-Aluminiumrefiektorlampe, D 51, GU 5,3

- QR-CBC51 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D 51

- QR-CBC35 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D 35

- QPAR HV-Halogen-Reflektorlampe

- QT18 HV-Halogenlampe, B 15d, rohrenférmig, D 18

- QT32 HV-Halogenlampe, E 27, réhrenférmig, D 32

- QT-DE HV-Halogenlampe, R7s-15, doppelt gesockelt

- QT-LP9 NV-Halogenlampe, D 9, Niederdrucktechnik

- QT-LP12 NV-Halogenlampe, D 12, Niederdrucktechnik

- T16 Leuchtstofflampe D 16

- T26 Leuchtstofflampe D 26

- TC Kompaktleuchtstofflampe ohne konkretisierte Bauform

- TC-F Kompaktleuchtstoflampe mit 4fach-Rohr, 2 G 10
- TC-L Kompaktleuchtstofflampe mit 2fach-Rohr, 2 G 11
- TC-DEL Kompaktleuchtstofflampe mit 2fach-Doppelrohr, G 24 q
- TC-TEL Kompaktleuchtstofflampe mit 3fach-Doppelrohr, GX 24 q

Langfeld-Anbauleuchten

1. Langfeld-Anbauleuchten

Langfeld-Anbauleuchten (ABL) firr eine direkte oder abgehéngte Montage an Decken oder fur eine
Befestigung an Tragsystemen sind fiir stabformige Leuchtstofflampen hergestellt.

Lichtbandféahige Anbauleuchten sind solche, welche sowohl einzeln als auch durch Weglassen der
Endkappen aneinander gereiht, mit optisch durchlaufendem Raster montiert werden kénnen
(ABL/LBY).

2. Lampenabdeckungen:
Fir Raster gelten nachfolgende Definitionen und Mindestqualitaten:
Raster 200:

Raster glanzend, lichttechnisch optimiert, Entblendung oberhalb von 65° rundum auf eine mittlere
Leuchtdichte von héchstens 200 cd/m2 (R200).

Raster 1000:

Raster je nach Ausfiihrung des Herstellers glanzend oder matt, Entblendung oberhalb von 65°
rundum auf eine mittlere Leuchtdichte von héchstens 1000 cd/m2 (R1000).

Raster weil3:
Raster weil’ beschichtet fiir einfache Sehaufgaben (Rws).
3. Leuchtengehause:
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110528

110528L

AKZ: 01

1132

113206

113206A

AKZ: 02

Z

z

Das Leuchtengehause ist selbsttragend und besteht aus weil3 beschichtetem Stahlblech.
4. Leuchtenmontage:

Im Einheitspreis ist eine Direktmontage auf tiblichem tragfahigen Untergrund oder an der
Abhangekonstruktion einkalkuliert. Letztere ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die Leuchtenart, die Lampenabdeckung, die Lampenanzahl,
die Leistung je Lampe in Watt und die Bezeichnung des Leuchtmittels (z.B. ABLR2001x 28W T
16).

Anbauleuchte mit geschlossener, wannenformiger Abdeckung aus Kunstglas mit Prismenstruktur
(prism.).

ABL Wanne prism.1x35W T16

Hausseitige Erhaltung 8 Stk

.................................... 8 Stk

LED-Leuchten
1. LED-Leuchten:

Leuchten mit lichtemittierenden Halbleiter-Bauelementen als Leuchtmittel werden als LED-Leuchten
bezeichnet.

2. Abdeckungen:
Die verwendete Leuchtenkonstruktion und -technik entspricht dem Anwendungszweck.
3. Montage:

Der Einbau von LED-Leuchten erfolgt in vom Auftraggeber beigestellte Offnungen. Herstellerangaben
werden insbesondere in Bezug auf Zuleitungslangen eingehalten.

4. Einbaudosen und Zubehor:

Das Liefern und Versetzen von Einbaudosen und System-Zubehdr ist in die Einheitspreise der
LED-Leuchten einkalkuliert.

LED_Anbauleuchte

LED-Anbauleuchte innen

Beispielhaftes Fabrikat/Type:RZB/Flat Polymero Kreis D360mmKriterien der Gleichwertigkeit:
Design, Durchmesser, Lichttechnische Daten

Hausseitige Verbesserung 35 Stk

.................................... 35 Stk
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113206B Z LED-Anbauleuchte aul3en

AKZ: 01

Beispielhaftes Fabrikat/Type:RZB/Quadrana IP65 16W LEDKriterien der Gleichwertigkeit: Design,
Durchmesser, Lichttechnische Daten

Hausseitige Erhaltung 8 Stk

.................................... 8 Stk

LG 11

Leuchten liefern und montieren Summe
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24 + Gebaudeautomation (LB-Ergdnzung)

2428 Z

242807 z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Austausch bestehender Komponenten

De.- und Wiedermontage, Provisorien, sonstige Leistungen

Zusétzliche Vorbemerkungen

Die Demontagen sind komplett inkl. allen erforderlichen Nebenleistungen anzubieten. Der
Arbeitsbeginn ist mit der ortlichen Bauaufsicht und mit dem Auftraggeber zu koordinieren.
Samtliche Armaturen, Gerate und Installationen sind von qualifiziertem Personal zu demontieren
und so zu lagern, dass eine Wiederverwendung gewahrleistet ist. Die Demontage der Anlagenteile
hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier Abtransport iber die vorhandenen Transportwege ( Turen,
Géange, Stiegen, Dachbdden, usw. ) zum Zwischenlagerplatz einwandfrei mdglich ist und Bauteile
nicht beschadigt werden. Der Auftragnehmer hat wahrend der De- und Wiedermontage fur die
Einhaltung der notwendigen Schutz und Sicherheitsbestimmungen zu sorgen. Kosten fir
Spezialwerkzeuge und Transportgerate fir die Arbeiten sind vom Auftragnehmer in den
Einheitspreis einzurechnen. Der Ort fur die Zwischenlagerung innerhalb des Gebaudes, fiir die Zeit
bis zum Abtransport, erfolgt unter Riicksprache mit der 6rtlichen Bauaufsicht. Sollte auf der
Baustelle kein Ort fur die Zwischenlagerung vorhanden sein, so sind die dafir notwendigen
Behdltnisse auf 6ffentlichen Grund aufzustellen und sind einerseits die Containerkosten und
andererseits die offentlichen Abgaben fiir die Nutzung 6ffentlichen Gutes in die Einheitspreise
einzurechnen. Alle Raumlichkeiten und Platze, die wahrend der Arbeiten benutzt wurden bzw. in
denen demontiert wurde, sind nach der Fertigstellung der Arbeiten vom Demontage bedingten
Schmutz zu séubern und in die urspriingliche Form zu bringen. Diese Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Die Demontage von
wiederverwendbaren Anlagen hat mit gréRter Sorgfalt zu erfolgen um unnétige Beschéadigungen im
Zuge der Demontage zu vermeiden. Schaden an wiedenerwendbaren Geraten und Anlagenteilen
welche durch unsachgeméR e Demontage verursacht wurden sind vom Auftragnehmer vor Ubergabe
der Anlagenteile an den Bauherrn zu beheben. Anlagenteile welche nicht wieder verwendet werden
koénnen sind fachgerecht und nachweislich zu entsorgen, wobei eventuell anfallende
Entsorgungsgebtihren in den jeweiligen Einheitspreis einzurechnen sind. Mit Abgabe der
Einheitspreise erklart der Anbieter verbindlich, dass er sich Uber den Umfang der Arbeiten informiert
hat.

Samtliche Arbeiten in gegenstandlicher ULG sind nur nach Anweisung des AG auszufiihren.

Die bestehenden nicht zuldssigen Komponenten wie Metalldosen, Holzdosen, Dosen mit
ausgebrochenen Ruckwanden usw. sind wie in den Positionen beschrieben zu ersetzen. Handelt
es sich bei der Verrohrung um Metallrohre so sind diese 5cm weit zu tauschen.

In die Einheitspreise ist die erschwerte Zuganglichkeit einzukalkulieren.

Weiters ist das malerfertige Verputzen des jeweiligen Bereiches einzukalkulieren.

Austauschen einer vorhandenen unter Putz Dose. Angegeben ist die maximale Abmessung der
unter Putz Dose in cm (Dm=Durchmesser; Lange/Breite).

Die worhandene unter Putz Dose ist fachgerecht zu demontieren.

Einkalkulierte Leistungen:

Schitzen der bestehenden Verkabelung

Demontage der vorhandenen Dose
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Montage der neuen Dose
Tausch won ca. 5 cm Verrohrung (bei Metallrohren)
malerfertiges Wiederherstellen des Bereiches
242807A Z Austausch uP Dose b Dm 100
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 10 PA
.................................... 10 PA
242807B Z Austausch uP Dose b 150/150
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 15 PA
.................................... 15 PA
LG 24 Gebaudeautomation (LB-Ergéanzung) Summe ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2609

260912

260912M

AKZ: 01
AKZ: 02

260912N

AKZ: 01
AKZ: 02

260912S

AKZ: 01
AKZ: 02

260912T

AKZ: 01
AKZ: 02

260919

+

+

+

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Rohr mit Leitungseinzug

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Isolierrohre (I-Rohr) oder Panzerrohre (P-Rohr) sind nach Wahl des Auftragnehmers, starr oder
biegsam wie angegeben, verlegt und eingezogen.

Rohr- und Verlegezubehtr, Abzweigdosen und -késten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Isolierrohr im Bestand einschlie3lich Schlie3en des Schlitzes (m.VERPUTZ) und Leitungseinzug
im angegebenen Querschnitt, kunststoffisoliert (KSt.).

I-Rohr KSt.Bestand m.VERPUTZ b.5x1,5

Hausseitige Erhaltung 50,000 m
Hausseitige Verbesserung 120,000 m

.................................... 170,00 m

I-Rohr KSt.Bestand m.VERPUTZ b.7x1,5
Uber 5x1,5 bis 7x1,5.

Hausseitige Erhaltung 40,000 m
Hausseitige Verbesserung 90,000 m

.................................... 130,00 m

I-Rohr KSt.Bestand m.VERPUTZ b.3x2,5

Hausseitige Erhaltung 20,000 m
Hausseitige Verbesserung 40,000 m

.................................... 60,00 m

I-Rohr KSt.Bestand m.VERPUTZ b.5x2,5
Uber 3x2,5 bis 5x2,5.

Hausseitige Erhaltung 10,000 m
Hausseitige Verbesserung 30,000 m

.................................... 40,00 m

Isolierrohr fiir leichte mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug im
angegebenen Querschnitt, kunststoffisoliert (KSt.).
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260919M  + [-Rohr KSt.APo b.5x1,5
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 110,000 m
.................................... 130,00 m
260919S + I-Rohr KSt.APo b.3x2,5
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 30,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 60,000 m
.................................... 90,00 m

2649 Hausinstallationen allgemein
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Hauptleitungen, Vor- und Nachzahlerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind
in angegebener Ausflihrung verlegt.

In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der
Stiegenhauslichtleitungen sind Gerateabzweigdosen und -késten einkalkuliert. In den Einheitspreis
der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkasten einkalkuliert. In den
Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungsibergabepunkt sind Abzweig- und Zugkasten
einkalkuliert.

264948 + Stiegenhauslichtleitung (Stghlichtltg.) im Bestand in einer GescholRebene (GE) senk- und
waagrecht fur einen Lichtauslass und eine Schaltstelle, mit Leitungseinzug und Schaltgerat,
kunststoffisoliert (KSt.).

264948G + Stghlichtltg.KSt.GE Bestand

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 12 PA
.................................... 12 PA
2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des
jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) fir angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen
Anschlusswvorrichtung in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen” sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich
Zubehdr, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die
Einheitspreise der "Eigenen Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschliel3lich Zubehér,
das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussworrichtung an das
Verbrauchsmittel einkalkuliert.

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau

Elektrotechnische Anlagen

Seite 39

Geschlossenes LV

gedruckt am 05.02.2015

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
265021 + Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Bestand in Kunststoffausfuhrung (KSt.). Im
Positionsstichwort angegeben ist die Widmung der Stromkreise (z.B. fur Steckdosen (Steckd.), fur
Stiegenhaus (Stiegenh.), fir Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstéarke.
265021A + Strkransp.Bestand KSt.Licht 13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
265021C + Strkransp.Bestand KSt.Steckd.16A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
265021E + Strkransp.Bestand KSt.Licht Stiegenh.13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
265021F + Strkransp.Bestand KSt.Licht Keller 13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
265021H + Strkransp.Bestand KSt.AuRenbereich 13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
265031 + Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand in Kunststoffausfuhrung (KSt.) fiir angegebenes
Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstérke.
265031L + Strkr.Bestand KSt.Pumpe 13A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 4 PA
.................................... 4 PA
265031M  + Strkr.Bestand KSt.Steuerung 10A
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
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265035 + Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand in Kunststoffausfuhrung (KSt.) fiir angegebenes
Verbrauchsmittel 3phasig (3ph.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstarke.
265035B + Strkr.Bestand KSt.3ph.Aufzug 35A/C
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
265035F + Strkr.Bestand KSt.3ph.Kraftsteckd.16A/C
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
2651 Wohnungsinstallation raumbezogen
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehdr,
Abzweig- und Geratedosen einschlie3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle
"Stromkreisanspeisung" hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen
Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.
Angegeben ist die Ausfiihrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder
auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).
Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlief3lich
Zubehor, Gerate- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.
In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren
Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.
265158 Z Az Klingeltaster m. Anschl. Sprechanlage
Aufzahlung auf die Standardausstattung fir die Installation der angegebenen zuséatzlichen
Auslésse.
Klingeltaster mit Anschlu® an Innenstelle Sprechanlage.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20 Stk
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 10 Stk
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 Stk
.................................... 37 Stk
265172 Gemeinschattlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) bis 20 m2 in
Standardausstattung, mit 1 Stiick Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LSOH.
265172M Gem.Keller-/Bodenr.LSOH gem.Strkr.b.20m2
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 4 PA
.................................... 4 PA
265174 Z Keller-/Bodengang in Standardausstattung. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausfiihrung

265174A  Z
AKZ: 01

2651748 Z
AKZ: 01

265174D  Z
AKZ:

265176 z

AKZ: 01

2652 +

mit Feuchtraum-Leuchte (FRL) und die Anzahl der Lichtauslasse (LA) und Schaltstellen (SS),
Materialeigenschaft KSt.

Keller-/Bodengang KSt. 1LA 1SS FRL

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Keller-/Bodengang KSt. 2LA 1SS FRL

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Keller-/Bodengang KSt. 4LA 1SS FRL

(Keine Zuordnung) 2 PA

.................................... 2 PA

Az Keller-/Bodengang KSt. Auslass

Aufzahlung auf Keller-/Bodengang in Standardausstattung fur einen zusatzlichen Auslass
Materialeigenschaft KSt.

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Wohnungsinst.raumbezogen,kunststoffisoliert

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehor,
Abzweig- und Geratedosen einschlie3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle
"Stromkreisanspeisung” hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen
Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausfiihrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder
auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).

Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlief3lich
Zubehor, Geréate- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren
Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.
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265256 + Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung fur die Installation der angegebenen zusétzlichen
Auslasse (Ausl.) auf bestehende Stromkreise, kunststoffisoliert (KSt.).
265256M + Az zus.Steckdosenausl.KSt.Bestand
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA
265256N + Az zus.Schaltstelle zu Ausl.KSt.Bestand
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 25 PA
.................................... 25 PA
2652560 + Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.KSt.Bestand
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 4 PA
.................................... 4 PA
265256P + Az zus.Wand-/Deckenausl.0.Sch.KSt.Bestand
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 38 PA
.................................... 38 PA
265256Q + Az zus.Ausl.f.Raumtemperaturreg.KSt.Bestand
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ..
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen Summe ...
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11 Leuchten liefern und montieren

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Die Montagehthe einer Leuchte ist jene Hohe tber FuRboden, in der die Leuchte an eine tragfahige
Unterlage, an ein Tragsystem oder an eine Abhéngung montiert ist. Die Montagehdhe eines
Tragsystems ist jene Hohe Uiber FuBboden, in der das Tragsystem an eine tragfahige Unterlage
oder an ein Abhangesystem montiert ist. Die Montagehthe eines Abhéngesystems ist jene Hohe,
in der das Abhangesystem an eine tragfahige Unterlage montiert ist.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leuchten sind einschlie3lich Betriebsgeraten und Leuchtmittel (Lampen) montiert und an
integrierten Klemmen angeschlossen.

2.1 Eignung:
Leuchten sind in Schutzart IP 20 ausgefihrt.

Die Ausfuihrung der Leuchten entsprechen den Montagegegebenheiten (z.B. fur Zwischendecke, auf
brennbaren Materialien).

2.2 Liefern:

Systemgebundenes Befestigungsmaterial fir die Montage an sichtbaren Decken- oder
Leuchten-Tragsystemen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Montieren:

Das Montieren umfasst:

- das Versetzen des Leuchten-Grundkérpers (ausgenommen Einbauleuchten im ModulmaR)
- das AnschlieRen der Leuchte

- das Bestlicken mit Leuchtmitteln

- das Komplettieren mit angegebenen Abdeckungen

- lagerichtiger Einbau von T16 Lampen (Kuhlstellen beachtet)

- das Entsorgen won Verpackungsmaterial und Baurestmassen

2.4 Tragsysteme:

Als Tragsysteme werden Schienensysteme zur Aufnahme von Anbauleuchten, Lichtleisten und
Systemlichtleisten bezeichnet. Sie sind direkt oder mittels Abhéngezubehdr montiert. Im
Einheitspreis sind alle Endkappen und geraden Schienenverbinder sowie die interne Verdrahtung
bis 5 x 2,5 mm2 einkalkuliert.

Die Anzahl der Befestigungspunkte oder der Abstand der Abh&ngungen ist konstruktionsbedingt,
jedenfalls nicht weiter als 2 m.

2.5 Grundkdrper:

Die Grundkérper (Gehause, Sockel, Einbauwanne) einschlie3lich Lampensockeln und
Betriebsgeraten (z.B. Vorschaltgerate, Transformatoren) sind anschlussfertig vormontiert oder,
wenn die Betriebsgerate mit dem Grundkoérper nicht fest verbunden sind, werkzeuglos
anschlie3bar.

2.6 Vorschaltgerate:

Fur Leuchtstofflampen sind elektronische Vorschaltgerate (EVG) mit nachstehenden Eigenschaften
eingebaut:

- Lampenwarmstart innerhalb von 2 Sekunden
- Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung und defekter Lampe
- Eignung fiir Gleichspannung 230 V (z.B. Sicherheitsbeleuchtung)
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- Leistungsfaktor cos phi gro3er als 0,95

- automatischer Wiederstart nach Lampentausch

- die beim Messpunkt des EVG vermerkte Temperatur tcmax lautet auf 70 Grad Celsius

- 50.000 Stunden Lebensdauer bei hochstens 10 % Ausfallrate unter Zugrundelegung einer tcmax
wvon 70 Grad Celsius

- je hoher die ausgewiesene Temperatur tcmax, desto langer die Lebensdauer des EVG

Far Hochdrucklampen sind elektronische Vorschaltgerate, sofern diese fir die angegebene
Leistung serienmafdig eingebaut sind, mit nachstehenden Eigenschaften in Verwendung:

- Sicherheitsabschaltung bei defekter Lampe

- die beim Messpunkt des EVG vermerkte Temperatur tcmax lautet auf 85 Grad Celsius oder hoher
- 50.000 Stunden Lebensdauer bei hochstens 10 % Ausfallrate unter Zugrundelegung einer tcmax
wvon 85 Grad Celsius

- je héher die ausgewiesene Temperatur tcmax, desto langer die Lebensdauer des EVG

2.7 Lampenabdeckungen:

Lampenabdeckungen (z.B. Wannen, Raster, Reflektoren) sind ohne Spezialwerkzeug einfach
montierbar und, wenn fur den Lampentausch erforderlich, werkzeuglos demontierbar.
Lampenabdeckungen von Leuchten mit stabférmigen Leuchtstofflampen sind an der Leuchte
abhangbar ausgefihrt.

2.7.1 Wannen- oder ebene Abdeckungen:

Es sind nur hochlichtdurchlassige, nicht miteinander verklebte, UV-bestandige Kunststoffe mit
gleichmagiger optischer Lichtverteilung verwendet.

2.7.2 Reflektoren und Zubehor:

Bei Leuchtenmodellen mit standardméaf3ig integrierten Reflektoren sind diese in der
Leuchtenposition beschrieben.

2.8 Leuchtmittel:

Die Bezeichnung der Leuchtmittel folgt im Allgemeinen der Systematik des Zentralverbandes
Elektrotechnik- und Elektroindustrie Deutschland (ZVEI). Leuchtmittel sind im Einheitspreis der
Leuchte einkalkuliert.

Im Folgenden sind Dreibanden-Leuchtstoff-Lampen beschrieben. Lichtfarbe nach Wahl des
Auftraggebers.

Hochdruckentladungslampen haben eine Farbwiedergabestufe von mindestens 1B (Ra grof3er 80).

Bei Leuchtstofflampen (Dreibanden) betragt der Lichtstromwverlust nach 16000 Brennstunden
héchstens 12 %, bei Metall-Halogendampflampen nach 9000 Brennstunden hichstens 25 %.

NV-Halogenlampen sind in stromsparender Ausfiihrung, deren mittlere Lebensdauer vom Hersteller
mit 4000 Stunden angegeben wird, geliefert.

Fir gleiche Sehaufgaben wird innerhalb des Projektes das von einem bestimmten Hersteller
ausgewahlte Leuchtmittel beibehalten.

2.9 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebihren und die Organisation (Forderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
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einkalkuliert.

1105

3. Abkurzungen:
Im Folgenden werden diese Abkirzungen fiir Leuchtmittel verwendet:

- CRI Leuchtmittel mit keramischem Entladungsrohr (gleichbleibende Farbwiedergabe tber
Lebensdauer)

- HIE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HIT Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, rohrenférmig, einseitig gesockelt
- HIT-DE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslampe, réhrenférmig, zweiseitig gesockelt
- HME Quecksilberdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HSE Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E 27 oder E 40

- HST Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, réhrenformig

- QR111 NV-Halogen-Aluminiumreflektorlampe, D 111, G 53, offen, Niederdrucktechnik

- QR-C51 NV-Halogen-Aluminiumrefiektorlampe, D 51, GU 5,3

- QR-CBC51 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D 51

- QR-CBC35 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D 35

- QPAR HV-Halogen-Reflektorlampe

- QT18 HV-Halogenlampe, B 15d, rohrenférmig, D 18

- QT32 HV-Halogenlampe, E 27, réhrenférmig, D 32

- QT-DE HV-Halogenlampe, R7s-15, doppelt gesockelt

- QT-LP9 NV-Halogenlampe, D 9, Niederdrucktechnik

- QT-LP12 NV-Halogenlampe, D 12, Niederdrucktechnik

- T16 Leuchtstofflampe D 16

- T26 Leuchtstofflampe D 26

- TC Kompaktleuchtstofflampe ohne konkretisierte Bauform

- TC-F Kompaktleuchtstoflampe mit 4fach-Rohr, 2 G 10
- TC-L Kompaktleuchtstofflampe mit 2fach-Rohr, 2 G 11
- TC-DEL Kompaktleuchtstofflampe mit 2fach-Doppelrohr, G 24 q
- TC-TEL Kompaktleuchtstofflampe mit 3fach-Doppelrohr, GX 24 q

Langfeld-Anbauleuchten

1. Langfeld-Anbauleuchten

Langfeld-Anbauleuchten (ABL) firr eine direkte oder abgehéngte Montage an Decken oder fur eine
Befestigung an Tragsystemen sind fiir stabformige Leuchtstofflampen hergestellt.

Lichtbandféahige Anbauleuchten sind solche, welche sowohl einzeln als auch durch Weglassen der
Endkappen aneinander gereiht, mit optisch durchlaufendem Raster montiert werden kénnen
(ABL/LBY).

2. Lampenabdeckungen:
Fir Raster gelten nachfolgende Definitionen und Mindestqualitaten:
Raster 200:

Raster glanzend, lichttechnisch optimiert, Entblendung oberhalb von 65° rundum auf eine mittlere
Leuchtdichte von héchstens 200 cd/m2 (R200).

Raster 1000:

Raster je nach Ausfiihrung des Herstellers glanzend oder matt, Entblendung oberhalb von 65°
rundum auf eine mittlere Leuchtdichte von héchstens 1000 cd/m2 (R1000).

Raster weil3:
Raster weil’ beschichtet fiir einfache Sehaufgaben (Rws).
3. Leuchtengehause:
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Das Leuchtengehause ist selbsttragend und besteht aus weil3 beschichtetem Stahlblech.
4. Leuchtenmontage:

Im Einheitspreis ist eine Direktmontage auf tiblichem tragfahigen Untergrund oder an der
Abhangekonstruktion einkalkuliert. Letztere ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die Leuchtenart, die Lampenabdeckung, die Lampenanzahl,
die Leistung je Lampe in Watt und die Bezeichnung des Leuchtmittels (z.B. ABLR2001x 28W T
16).

110536 Anbauleuchte héherer Schutzart, Grundwanne aus Kunststoff, mit opaler (opal) Abdeckung und
innenliegenden Verschlissen.
110536M ABL IP54 opal 2x35W T16
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 4 Stk
.................................... 4 Stk
LG 11 Leuchten liefern und montieren Summe ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2646

264674 4

AKZ: 02

264685

264685A

AKZ: 02

2650

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten. Die
Ausfuhrungsrichtlinien des zusténdigen Netzbetreibers sind eingehalten.

Installationsverteilerkasten und der Nachzahlerteil von Zahlenerteilerkasten sind mit 30 %
Platzreserve dimensioniert.

In die Einheitspreise der Verteiler sind das erforderliche Befestigungsmaterial, die fir den
Gerateeinbau benétigten Trag- und Haltekonstruktionen, der erforderliche Berlihrungsschutz und die
Beschriftung einkalkuliert.

Sicherungseinrichtungen Uber 35 A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgefihrt.

In die Einheitspreise der gelieferten Verteilereinbauten sind deren Montage, die Kennzeichnung,
das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil
sowie das Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an
den Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe und das Uberpriifen auf richtigen Anschluss
einkalkuliert.

Nachz. Kleinvert. AP 2reihig 24TE

Nachzahler-Kleinwerteiler (Nachz.Kleinwvert.) in der angegebenen Ausfiihrung, schutzisoliert IP54,
ohne Geréte, mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschliel3lich Tur mit Schnappwverschluss,
Frontabdeckungen mit Gerateausschnitten, bei den Ausfuhrungen unter Putz und Hohlwand
einschlie3lich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Angegeben ist die
mindestens zur Verfugung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Fehlerstromschutzschalter (Fl)-Kombination in der angegebenen Ausflihrung, einschlie3lich
erforderlichem Uberlastschutz. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bemessungsstréme der
FI Schalter

FI 4/40/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G"

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des
jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) fur angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen
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265021 +
265021A  +
AKZ: 02
265021C  +
AKZ: 02
265031 +

265031Q  +
AKZ: 02

265031R  +
AKZ: 02

2652 +

Anschlussworrichtung in der angegebenen Ausfihrung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen” sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich
Zubehor, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die
Einheitspreise der "Eigenen Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschliel3lich Zubehér,
das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussworrichtung an das
Verbrauchsmittel einkalkuliert.

Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Bestand in Kunststoffausfiihrung (KSt.). Im
Positionsstichwort angegeben ist die Widmung der Stromkreise (z.B. fur Steckdosen (Steckd.), fir
Stiegenhaus (Stiegenh.), fur Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstérke.

Strkransp.Bestand KSt.Licht 13A

Hausseitige Verbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

Strkransp.Bestand KSt.Steckd.16A

Hausseitige Verbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand in Kunststoffausfiihrung (KSt.) fur angegebenes
Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstarke.
Strkr.Bestand KSt.Waschmaschine 16A

Hausseitige Verbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

Strkr.Bestand KSt.Waschetrockner 16A

Hausseitige Verbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

Wohnungsinst.raumbezogen,kunststoffisoliert

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehdr,
Abzweig- und Geratedosen einschlie3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle
"Stromkreisanspeisung” hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen
Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausfilhrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder
auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).

Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlie3lich
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265212 +

265212A 4
AKZ: 02
265214 +

265214A 4

AKZ: 02
265254 Y4
E
AKZ: 02
265256 +
265256R  +

Zubehor, Geréate- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren
Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.

WC in Standardausstattung, mit 1 Stiick Lichtauslass einschlie3lich Schaltstelle, kunststoffisoliert
(KSt.).

Einreichkarte Quick System

einfachstes Abbuchen der Einzahlungen bei jedem QUICK-Terminal "personalisiert” dh kann Geld
nur von der Karte zum Konto gebucht werden pro ca 3 QUICK 1000/2000/3000 nur 1 Karte
notwendig

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Vorraum bis 3m Lange in Standardausstattung, mit 1 Stick Lichtauslass einschlie3lich
Schaltstelle, 1 Stuck Einfachschukosteckdosenauslass, kunststoffisoliert (KSt.).

QUICK Kassiergerat

fir Bankomat - (Maestro)Karten oder Kundenkarten mit dem QUICK-Logo - aufladbar bei jedem
Bankomat oder QUICK-Terminal Programmsteuerung mit den Waschkiichengeraten Steuert 2
Gerate (WM + TR) an Einfachste Handhabung Informatives Display Elektroanschlu 230 V

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Munzzahler

Miinzzéahler fir EURO - Miinzen inkl. AnschluBarbeiten

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk * x  x  * %

Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung fuir die Installation der angegebenen zusétzlichen
Auslasse (Ausl.) auf bestehende Stromkreise, kunststoffisoliert (KSt.).

Az Lifterausl.m.Nachlaufrelais KSt.Bestand
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 PA
.................................... 1 PA
265272 + Gemeinschatftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) bis 20m2 in

Standardausstattung, mit 1 Stiick Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass, kunststoffisoliert (KSt.).

265272N + Gem.Keller-/Bodenr.KSt.getr.Strkr.b.20m2
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
0OG 04 Waschkiiche Summe ... ..
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06 Niederspannungsverteilungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. Verteilergré3en:

Alle GréRenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmal3e fiir die Verteilereinsétze. Die vom
Auftraggeber vorgesehene Platzresene (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung
thermischer Belastungen sind dabei beriicksichtigt.

Die Tiefe wvon Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausfihrungen der einzelnen
Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit grof3eren als den angegebenen Mindestmalen vor, stellt er
vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen
Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 Richtmalf3:

¢ bei Einsatzhdhen bis 500 mm: T 180 mm
* bei Einsatzhdhen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3. Verteilereinséatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmafig hergestellte Befestigungswvorrichtungen fur
Betriebsmittel einschlie3lich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkasten oder
Verteilergehdusen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von
Geraten verstanden, die in Verteilerk&sten oder -schrdnken eingebauten sind.

1.4. Turen:

Es ist jede Tir in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem
Schloss NR. 61005 samt Schlissel ausgestattet. Bei Turhéhen ab 1500 mm sind mindestens zwei
Verriegelungen ausgefiihrt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fir
Einbauzylinder. Die Turen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweifliigelig ausgefihrt.

1.5. Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geréate mit einer Schnellbefestigung
fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite beschrieben, welche
Normplattenausschnitte fur den Beriihrungsschutz erfordern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB)
werden im Folgenden Geréte fur die Befestigung (z.B. in Turen und Paneelen) beschrieben, welche
hiefir auf sie abgestimmte Ausschnitte in Berlihrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehausen und Einséatzen:

< besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

» Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanéle
< Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefiihrt
e Zugentlastungen

« Beriihrungsschutzabdeckungen

» Kennzeichnung

* Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

« Plantaschen (bei Kleinverteilern Verteilerlegenden)

1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:
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0628

062810 z

AKZ: 01

e Beschriftung am Betriebsmittel

» Beschriftung auf Frontplatten, Tiren und Paneelen

¢ Verdrahtungskanale

» Systemwerschienung fur Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmalfd von 45 mm
« Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

» Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen

¢ Ausnehmungen im Beriihrungsschutz

Blitzstrom- u.Uberspannungsableiter

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Blitzstrom- und Uberspannungsableiter sind nach geltenden Bestimmungen dimensioniert und
einschlie3lich Verbindungs-/Anschlussbiigel in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

Die Verbindungs-/Anschlussbiigel sind in den Einheitspreis der Position Ableiter einkalkuliert.

Uberspannungsbl. koax

Uberspannungs-Ableiter der Ableiterklasse Type 2 / P1 UGKF, gepriift nach EN 61643-21 zum
Schutz von Video-Systemen oder Arcnet-Computersystemen mit koaxialem BNC-Anschluss.
Hochste Dauerspannung DC: 8V C2 Nennableitstol3strom (8/20) pro Ader: 2,5kA

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

LG 06

Niederspannungsverteilungen Summe ... ...
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08 Kabel und Leitungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Kabelanlage:

Der Begriff Kabelanlage schlief3t alle Kabel- und Leitungsausfiihrungen ein. Als Kabelanlage gelten
Starkstromkabel, Starkstromleitungen, Installationskabel und -leitungen auch fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen, einschlie3lich der zugehérigen Kanéle, Beschichtungen und
Bekleidungen, Verbindungselemente, Tragvorrichtungen und Halterungen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabel oder Leitungen sind in einer Lange (ungemufft) nach den Richtlinien des Herstellers verlegt.
Leitermaterial aus Kupfer wird im Text nicht extra angefuhrt. Dem Auftragnehmer obliegt die
Auswahl des Kabel- oder Leitungsaufbaus, sofern vom Hersteller mehrere Varianten angeboten
werden (z.B. ein- oder mehrdrahtig, mit runden oder segmentierten Adern).

Kennzeichnung, Verschnitt und Aderfarbzuschlage sowie das Beistellen von Verlegehilfen, ebenso
Mehrlangen (z.B. in Verteilern, Geraten, Abzweigdosen oder -kasten) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung (z.B. in ULG 0801) vereinbart ist, in den
Einheitspreis einkalkuliert.

In den Einheitspreis von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt ist die Lieferung des schriftlichen
Nachweises Uber die Zulassung der verwendeten Komponenten einkalkuliert.

Sofern Kabelabdeckungen nur geliefert werden, ist die Uberwachung der zum Schutz der Kabel vom
Auftraggeber gesetzten MalRnahmen in den Einheitspreis der Abdeckungen einkalkuliert.

2.1. Kabelanlage ohne Funktionserhalt:

Kabel und Leitungen sind in/auf einem Tragsystem (TS) unbefestigt verlegt (Tragsystem in eigenen
Positionen).

Erdkabel sind in einer vom Auftraggeber beigestellten, mit einem Sandbett ausgestatteten Kinette
(iK) verlegt und an beiden Enden gekennzeichnet.

Die MalRnahmen zum Schutz der Kabel gegen mechanische Beschéadigung (z.B. Einsanden,
Verlegen der Kabelabdeckungen sowie das Wiedenerfilllen der Kiinette) erfolgen durch den
Auftraggeber.

Werden die Kabelabdeckungen vom Auftraggeber beigestellt und verlegt, wird die Uberwachung der
Verlegung mit den in einer eigenen Position angebotenen Preisen verrechnet.

2.2. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt:
Die Komponenten der beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten Funktionserhalt gepruft.

Als Erganzung zum allgemeinen Prufbericht ist der schriftliche Nachweis Uber die Zulassung der
verwendeten Komponenten vom Auftragnehmer beigelegt.

Kabel mit integriertem Funktionserhalt sind an, auf oder mit einem hinsichtlich des integrierten
Funktionserhaltes gepriiften Tragsystem (TSE) verlegt (Tragsystem in eigenen Positionen).

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bezeichnung des Kabels oder der Leitung, eine etwaige Schirmung (SCH), der Verlegeart
(Tragsystem), in der runden Klammer das Metallgewicht der Leiter in kg/m, der Gesamtaderanzahl
mal (x) Leiter-Nennquerschnitt in mm2 oder Leiter-Nenndurchmesser in mm.

4. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Das Absetzen und Klemmen wvon Kabeln und Leitungen ist im Einheitspreis derselben nicht
einkalkuliert. Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt gréf3er 10 mm2 werden in
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tatséchlicher Lange wvon Anschluss bis Anschluss gemessen.
Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt bis 10 mm2 werden gemessen:

« won Mitte Verteiler bis Mitte Abzweigdosen oder -kasten

* won Mitte Abzweigdosen oder -kasten bis Mitte Gerateabzweigdosen oder Betriebsmittel
(z.B. Schalter, Steckdosen, Gerateanschlussdosen)

« wvon Mitte Verteiler oder Mitte Abzweigdose bis zur Anschlussstelle von Verbrauchsmitteln
(z.B. Leuchte, Antrieb)

0819 Fernmeldeerdkabel
081911 Fernmelde-Erdkabel (Fernm-Erdk.) mit Kupfer-Folienschirm (Cu-SCH), kunststoffisoliert, in Kiinette
(z.B. F-2YC2Y).
081911B Fernm-Erdk.Cu-SCH iK (0,032) 2x2x0,6
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 100,000 m
.................................... 100,00 m
081911F Fernm-Erdk.Cu-SCH iK (0,070) 6x2x0,6
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 60,000 m
.................................... 60,00 m
LG 08 Kabel und Leitungen Summe ... ...
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09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schliel3t die Materialien
Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen flr jene Situationen beschrieben, in denen keine Formsticke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 MafRangaben:

Maf3angaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.
2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehor

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)

- Entsorgen der Baurestmassen

- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlie3lich Klemmenmaterial

- Endsticke, Wandanschliisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fur
Kabeleinfihrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusétzlich korrosionsgeschitzt (z.B. kalt
verzinkt) sind

2.2 Angaben im Positionsstichwort fiir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fiir Installationsrohre und die Druckfestigkeit fur
Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder
biegsam, ab der AuRenkante von Verteilern Uber die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der
Geratedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der
AuRenkrimmung Ubermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei
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0902

090207

090207B

+

+

Richtungsanderungen keine Rohnerbindungen) werden nach tatsachlich verlegter Léange
abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsachlich verlegter Lange gemessen und
abgerechnet. Richtungsénderungen ab der Nenngré3e 50 werden nicht Gibermessen, sondern nach
Stick verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet.
Angegeben ist das Kennzeichen fir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet, Richtungsénderungen, ausgefuhrt mit flexiblem Rohr, werden an der Auf3enkrimmung
Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit starren Bégen, werden nicht Gbermessen,
sondern nach Stick verrechnet.

3.4 Leitungs- und Geratekandle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Gehrungen werden an der
Auf3enkante Ubermessen und nach Stick verrechnet.

3.5 Formstucke:

Formstucke fur Leitungsfiihrungs- und Geratekanale, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen
Positionen angeboten und werden nach Stiick verrechnet. Formstiicke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

Schlitze und Verrohrung "Unter-Putz"

1. Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfuhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Schlitze:

In die Einheitspreise fur das Herstellen (Frasen, Stemmen oder Schneiden) von Schlitzen sind
Wanddurchbriiche und Bohrungen bis zu einer Dicke von 30 cm einkalkuliert.

Schlitze sind wie angegeben in unverputztem Mauerwerk (Rohbau) oder verputztem Mauerwerk
(Bestand) hergestelit.

2.2 Verrohrung:

Die Verrohrung unter Putz (UP) ist mit Rohren starr oder biegsam ausgefuhrt. Rohr- und
Verlegezubehtr, das Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und
Aussparungen (z.B. das Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Anzeichnen von Schlitzen:

Bei Positionen, in denen das Beistellen der Schlitze durch den Auftraggeber beschrieben ist, erfolgt
das Anzeichnen dieser Schlitze durch den Auftragnehmer, der mit der Rohnerlegung beauftragt ist,
und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Installationsrohr (I-Rohr) aus Kunststoff fur leichte mechanische Beanspruchung einschliel3lich
Schlitz im Bestand.

I-Rohr 2221 UP m.Schlitz Bestand D20
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20,000 m
.................................... 20,00 m
090207D + I-Rohr 2221 UP m.Schlitz Bestand D32
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 10,000 m
.................................... 10,00 m
0903 Verrohrung "Auf-Putz" offen
1. Materialeigenschatft:
LSOH: Ausfilhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Rohre sind auf Einzelschellen an Decken und Wéanden in offenem System (APo.) montiert.
090301 + Installationsrohr (I-Rohr) aus Kunststoff fur leichte mechanische Beanspruchung.
090301B + I-Rohr 2221 AP0.D20
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 30,000 m
.................................... 30,00 m
090301D  + I-Rohr 2221 AP0.D32
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20,000 m
.................................... 20,00 m
0910 Dosen, Kasten, Hauptleitungsklemmen
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Abzweigkasten tber 80 x 80 mm, Abzweigdosen Uber D 80 mm und Leergeratedosen passen zum
Rohrmaterial und sind wie angegeben montiert oder versetzt, einschlie3lich Herstellen der
Ausnehmungen in Hohlwand (HW), verputztem oder unverputztem Mauerwerk.
Der Schraubenabstand wird bei Geratedosen als Spur bezeichnet.
In die Einheitspreise ist sdmtliches Zubehor (z.B. Deckel, Trennwande, Anschlussadapter, Nippel,
Verschraubungen und Klemmenmaterial bis 6 mm2 Aderquerschnitt) einkalkuliert.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Teilweise sind die Richtmal3e der Dosen und K&sten angegeben.
091014 Abzweigkasten.
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091014A UP/HW-Abzweigkasten B100 H100,-Dose D120
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 37 Stk
.................................... 37 Stk
091014R AP-Abzweigkasten B100 H100
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 37 Stk
.................................... 37 Stk
LG 09 Rohr- und Tragsysteme Summe ... ...
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16 + Haushalt-, Gewerbegrof3- und Kleingerate

1620

162095

AKZ: 02

Z

Z

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Gerate sind in den Standardfarben der Hersteller aufgestellt/montiert, elektrisch angeschlossen und
in Betrieb genommen. Die Verpackung ist fachgerecht entsorgt.

Telekomanlage

Fir die Telekomversorgung ist ab der Grundgrenze eine Leenverrohrung bis in die UG - Nische des
Stiegenhauses gemal3 Angabe Al-Telekom zu fuhren. Kommunikation mit Telekom ist
vorzunehmen. Vor Baubeginn ist das Einvernehmen mit dem zustandigen Fernmeldebauamt
herzustellen. Fur die Hauseinbringung sind entsprechende Rohrdurchfiihrungen vorzusehen und in
die Schalung zu integrieren. Fir die sternformige Verteilung zu den Wohneinheiten, ausgehend vom
jeweiligen Endverschluss, sind nachstehend angefilhrte MalRnahmen erforderlich. Ab dem
Schwachstromkasten sind flexible Schlauche DM 25 zu samtlichen Schwachstromauslassen der
einzelnen Wohneinheiten zu fiihren. In den Wohnungen ist im Leerrohr ein VVorspanndraht
einzuziehen. Generell MaRe (BxHxT) der Kronection Box GU 20: 220 x 450 x 80 mm Mal3e
(BxHXT) der Kronection Box GU 30: 240 x 660 x 100 mm Hohenangabe der Boxen GU 20 und GU
30: 1,4 m Uber FFBOK Der Auftragsumfang des ausfiihrenden Professionisten umfasst die
Errichtung der kompletten Leerverrohrung, das Einziehen der seitens Al-Telekom Austria
geforderten Fernmeldekabel bis zu den Telefonauslassen in den Wohnungen sowie das Versetzen
der von der TKA beigestellten Gehduse. Die Verlegung der Hauptzuleitungskabel zum jeweiligen
NKV wird von Al-Telekom Austria selbst durchgefiihrt. Als Ende des Leistungsumfanges fiir die
Verkabelung ist generell die Anschlussdose im Wohnraum der Wohnung anzusehen. Alle
Leerdosen sind mit einem Blinddeckel abzudecken. Ebenso sind in den Technikzentralen und der
Waschkiche Telefonsteckdosen zu installieren.

Aufzugsnotruf 1 Aufzug

Aufzugsnotruf vom Verteiler der Al-Telekom bis zu samtlichen angegebenen Aufzugsanlagen in
eigenem Tragsystem. Die Verkabelung erfolgt nach Angaben des Aufzugshersteller (interne
Verbindung der Anlagen) jedoch ist als Mindeststandard KAT 5 Verkabelung vorzusehen. Samtliche
Abstimmungen mit Al-Telekom und dem Aufzugshersteller sind einkalkuliert.

Hausseitige Verbesserung 2 PA

.................................... 2 PA

LG 16

Haushalt-, Gewerbegro3- und Kleingeréate Summe ...
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18 Kommunikationsanlagen

1802

180202

180202D

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Die Komponenten sind nach den Angaben des Herstellers montiert und angeschlossen.
1. Materialeigenschaft der Leitungen:

LSOH: Ausfuhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Audio- oder Videosprechstellen sind montiert und angeschlossen.

Je eine Terminwereinbarung fir Montage, Inbetriebnahme und Ubergabe der Innenstelle ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Das ewventuell notwendige Programmieren und das einmalige, in einem Zug nach den Angaben des
Auftraggebers stattfindende maschinelle Beschriften der Tirstelle(n) ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

2.1 Tursprechanlagen:

Bei Tursprechanlagen ist das Sprechen und Horen in beide Richtungen gleichzeitig méglich. Das
System ist standardmafig nicht mithérgesperrt. Ein oder mehrere nicht aufgelegte Horer
beeintrachtigen die Funktion der Anlage nicht.

Tursprechanlagen sind in der Regel mit einer Turstation und mehreren Innenstellen errichtet. Ist
eine Anlage fur mehrere Stiegenhduser oder fur mehrere Eingéange konzipiert, liegt ein
Blockschalthild oder eine gleichwertige Beschreibung dem Leistungsverzeichnis bei.

Die Bauteile einer Tursprechanlage sind unter anderem aufgrund der Anzahl der Teilnehmer
dimensioniert.

Die Auswahl des Systems obliegt dem Auftragnehmer. Ausreichender Raum fiir den Einbau
zentraler Bauteile (z.B. fur Netzgerat und Zentrale) ist vom Auftraggeber beigestellt (Tragsystem
und Verteiler in eigener Position).

Die Tursprechstelle hat einen ausreichenden Regenschutz und bietet geniigend Platz fur den
Einbau von zwei Schléssern mit angebauten Mikroschaltern.

2.2 Zusétzliche Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt und Ubergibt dem Auftraggeber Blockschaltbilder der eigenen Leistung in
CAD auf Datentrager im Format PDF und 3fach als Ausdruck.

Tlrsprechanlagen Video

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Tlrsprechanlagen Video (TSA-V) verfugen Uber in das System integrierte, in den Tursprechstellen
eingebaute Kameras.

Innenstellen sind mit eingebautem Monitor ausgestattet.

Aufzahlung (Az) auf eine Tursprechstelle mit nicht korrodierender Frontplatte fir eine angegebene
Frontplattenerweiterung (Frontplerw.).

Az TSA-V Frontplerw.m.Schriftmodul
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180202E Az TSA-V Frontplerw.m.Lichtmodul
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180203 Aufzahlung (Az) auf eine Tursprechstelle fiir Herstellen der Einbaudffnung. Im Positionsstichwort
angegeben sind die Offnung in Mauerwerk (Mwk.) (ausgenommen Klinker und Stein) und die Anzahl
der Teilnehmer.
180203U Az TSA-V Offnung Mwk.38TN
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180205 Tursprechstelle mit vandalensicherer (vands.) Frontplatte in Offnung (in eigener Position) mit

180205U

AKZ: 02

180206

180206B

AKZ: 02

180210

180210A

AKZ: 02

Farbbild-Kamera (Farbk.), Infrarot-Beleuchtung, mit Regenschutz, beleuchteten Namensschildern,
Turlautsprecher und Mikrofon, internem oder externem Netzgerat fur Kamera, Anlagen-Elektronik,
LED-Beleuchtung, Turoffner und Signalgeber. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der
Teilnehmer.

TSA-V vands.Turstation m.Farbk.38TN

Hausseitige Verbesserung 1 Stk

1 Stk

Aufzahlung (Az) auf eine Tursprechstelle mit vandalensicherer (vands.) Frontplatte fur eine
angegebene Frontplattenerweiterung (Frontplerw.).

Az TSA-V Frontplerw.vands.f.2 Schldsser

Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
Sonderausstattung zur Tirstelle.
TSA-V Postschloss
Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
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180210B TSA-V Sonderschloss

Ausfuihrung: BEGEH

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180218 Turumschaltautomatik flr Sprechverkehr und Turéffnerfunktion.
180218B TSA-V Turumschaltautomatik .3 Tlren
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180225 Innenstelle TSA-A zum System TSA-V passend (TSA-A/V), fur Wandmontage, in Standardfarbe,
mit benutzerbedienbarer Rufton-Lautstarkeregelung, eingebautem elektronischen Signalgeber und
Tlrdffnertaste.

180225E Z Innenstelle TSA-A/V o.Monitor+Leitung KSt

Systemkabel zur Zentrale.
Durchschnittliche Leitungslange: 25

AKzZ: 02 Hausseitige Verbesserung 37 PA
.................................... 37 PA
180226 Innenstelle fur eine Tursprechanlage, Wandmontage mit Farb-Flachbildschirm, in Standardfarbe, mit
benutzerbedienbarer Rufton-Lautstéarkeregelung, eingebautem elektronischen Signalgeber und
Turdffnertaste.

180226E Z Innenstelle TSA-V+Monitor+Leitung KSt

E
Systemleitung zur Zentrale.
Durchschnittliche Leitungslange: 25
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 37 PA
.................................... 37 PA * * * * *
180228 Sonderausstattung zur Innenstelle.
180228A TSA-V Zusatztaste
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 37 Stk
.................................... 37 Stk
180228B TSA-V Ausschalter
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 37 Stk
.................................... 37 Stk
180228D TSA-V Leuchtdiode
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 37 Stk
.................................... 37 Stk
180241 + Systemkabel Video, kunststoffisoliert.
180241B + Systemkabel TSA-V Tir/Zentrale
Zwischen Turstelle und Zentrale.
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1,000 m
.................................... 1,00 m
1805 Taroffner
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Turoffner fur Biiro-, Haus- und Wohnungstiiren sind in vom Auftraggeber beigestellte Offnungen
montiert.
180501 Turoffner fir Standardttren, fur Gleich- oder Wechselstrom, mit Momentkontakt und
FlachschlieRblech, DIN links und rechts verwendbar. Im Positionsstichwort angegeben sind die
Nennspannung, die Ausfihrung mit Arretierung (Arr.), hdndisch zu bedienende Entriegelung (hEnt.)
und Ruckmeldekontakt (RmK).
180501B Taroffner 12V Arr
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180517 Zubehor fur elektrische Turdffner nur liefern. Im Positionsstichwort angegeben ist die wasserfeste
Ausfihrung (wd).
180517B WinkelschlieRblech wd liefern
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180517E Montagegehause liefern
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180517F Stromubertrager 2pol.liefern
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
180517L Aufdruckbolzen normale Turen liefern
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 1 Stk
.................................... 1 Stk
LG 18 Kommunikationsanlagen Summe ... ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2649
264953 +
264953M  +
AKZ: 01
264972 +
264972G  +
AKZ: 01
2650

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Hausinstallationen allgemein

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Hauptleitungen, Vor- und Nachz&hlerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind
in angegebener Ausfihrung verlegt.

In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der
Stiegenhauslichtleitungen sind Gerateabzweigdosen und -kasten einkalkuliert. In den Einheitspreis
der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkésten einkalkuliert. In den
Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungstibergabepunkt sind Abzweig- und Zugkésten
einkalkuliert.

Verrohrung D32 im Rohbau fur senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen
(IT-Verrohrung). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen in
Kunststoffausfilhrung (KSt.) sowie die Anzahl der versorgten GescholRebenen (GE).

IT-Verrohrung KSt.Rohbau 3/5GE

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Verrohrung in Kunststoffausfuhrung (KSt.) 2xD25 fiir Verteilleitungen informationstechnischer
Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschof3ebene zu einem
Wohnungsiibergabepunkt (WUP) im Bestand einschlieRlich SchlieRen der Schlitze (m.VERPUTZ)
einschliel3lich Vorspann, Materialeigenschaft LSOH.

IT-Verrohrung KSt.m.VERPUTZ WUP

Hausseitige Erhaltung 37 PA

.................................... 37 PA

Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des
jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausfilhrung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) fur angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen
Anschlusswvorrichtung in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen” sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich
Zubehor, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die
Einheitspreise der "Eigenen Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich Zubehtr,
das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussvorrichtung an das
Verbrauchsmittel einkalkuliert.
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265031 + Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand in Kunststoffausfiihrung (KSt.) fiir angegebenes
Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstérke.

265031A + Strkr.Bestand KSt.Antennenverstarker 13A

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
OG 05 TV, Telekom, Torsprechanlage Summe ...
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15 Z Brandrauchentliftung

1505

150505

150505A

AKZ: 02

1508

150803

AKZ: 02

150805

AKZ: 02

z

4

Uberprufungen

Uberpriifungen Brandrauchentliiftung

Uberpriifung einer bestehenden Brandrauchentliiftungsanlage inkl. Nachfilhrung des Priif- bzw.
Wartungsbuches, bzw. erstellen eines Prif- und Wartungsbuches bei Neuanlagen.

Uberprufung/Abnahme BRE

Notwendige Maf3nahmen:

1. Erstiberprifung

2. Prufbuch

3. versperrbarer (Halbzylinder) Blechkasten fur Prifbuch

4. Abnahme der Anlage durch eine akkreditierte Stelle
Beispielhafte Stelle: Prifstelle fir Brandschutztechnik des ésterreichischen
Bundesfeuerwehnerbandes Ges.m.b.H.
1050 Wien, Siebenbrunnengasse 21; oder Gleichwertig

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Gerate

Samtliche Geréate werden beigestellt und sind zu montieren, anschlie3en incl. Montage- und
Kleinmaterial, Inbetriebnahme.

Rauchabzugstaster

Beigestellte Komponenten montieren, betriebsfertig anschlieen und Inbetriebnahme

Hausseitige Verbesserung 4 Stk

.................................... 4 Stk

Regen und Windsensor

geeignet fir Kombination mit BRE-Anlagen

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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150806 Z Rauchmelder

AKZ: 02
150807 z
AKZ: 02
150808 z
AKZ: 02
150809 z
AKZ: 02
150810 z
AKZ: 02
150811 z
AKZ: 02

Beigestellte Komponenten montieren, betriebsfertig anschlieen und Inbetriebnahme

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Schlusselschalter Halbzyl Schi

Beigestellte Komponenten montieren, betriebsfertig anschlielen und Inbetriebnahme

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

E90 Verkabelung

E90 Verkabelung der Taster mit 3x2x0,8. Inklusive gepriiften Tragsystem vom Schaltgerat bis zur
Zentrale.

Hausseitige Verbesserung 4 Stk

.................................... 4 Stk

E90 Verkabelung

E90 Verkabelung der Motoren mit mind. 4x1,5mm2 Cu. Inklusive gepruften Tragsystem von der
Zentrale zu den Motoren.

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Verkabelung Sensoren

Verkabelung von Regen/Wind Sensoren, inkl. geeignetem Tragsystem.

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Verkabelung Rauchmelder

Verkabelung von Rauchmeldern, inkl. geeignetem Tragsystem

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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150812 Z Verkabelung Rauchabzugsstaster

Verkabelung Rauchabzugstaster, inkl. geeignetem Tragsystem

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 4 Stk

.................................... 4 Stk

150814 Z Verkabelung Schlisselschalter

Verkabelung Schlusselschalter, inkl. geeignetem Tragsystem

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

150818 Z Zentrale BRE

Beigestellte Komponenten montieren, betriebsfertig anschlie en und Inbetriebnahme

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

150819 Z Antrieb BRE

Beigestellte Komponenten montieren, betriebsfertig anschlieen und Inbetriebnahme

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
LG 15 Brandrauchentliftung Summe ...
OG 06 Brandrauchentliftung Summe ... ...
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12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen

1201

120106

120106B

AKZ: 01

120107

120107B

AKZ: 01

120111

120111A

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien einschlie3lich erforderlichem Zubehor und Befestigungsmaterial sind entsprechend
dem Baufortschritt montiert und angeschlossen.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Nicht néher bezeichnete Materialien bestehen aus Guss- oder feuenerzinktem Stahl. Ausfihrungen
aus Kupfer (Cu), Aluminium (Al) oder NIRO sind gesondert angefiihrt. Abmessungen (z.B. fiir den
Durchmesser (D) und die Lange (L)) sind in mm angegeben.

Erdungsanlagen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rund- oder Flachleitungen zur Anlagen- oder Blitzschutzerdung sind in angegebenen
Abmessungen \erlegt.

In die Einheitspreise sind alle Klemmwverbindungen, Verbindungsmuffen, Schraub- und
Schweil3verbindungen einschlieRlich Korrosionsschutz einkalkuliert.

Tiefenerder-Erststab 1500 mm lang, mit Anschlussschelle und Schlagspitze, ohne Unterschied von
Oberflache und Bodenart, einschlie3lich Auforechen und Wiederherstellen der Oberflache.

Tiefenerder-Erststab V4A D20

Hausseitige Erhaltung 8 Stk

.................................... 8 Stk

Tiefenerder-Folgestab 1500 mm lang.

Tiefenerder-Folgestab V4A D20

Hausseitige Erhaltung 24 Stk

.................................... 24 Stk

Anschlussfahne zu Fundamenterder, einschlie3lich blitzstromtragfahigem Klemmenmaterial und
Schutzkappe.

Anschlussfahne Erdreich V4A

Ausfuhrung fur Verlegung im Erdreich.

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 73
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8 Stk
.................................... 8 Stk
120119 Erder-Gebéaude-Durchfuhrung fur druckwasserdichte Fundamente, zur Verbindung der inneren und

der daueren Erdungsanlage. Im Positionsstichwort angegeben ist die Wanddicke (T).

120119A Erder-Gebaude-Durchfiihrung T600
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 6 Stk
.................................... 6 Stk
120121 Erder-Anschlussgehéduse einschliellich Klemme.
120121B Unterflurkasten
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8 Stk
.................................... 8 Stk
120122 Unter-Putz-Revisionstir mit Schlievorrichtung.
120122A UP-Revisionstir
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8 Stk
.................................... 8 Stk
120125 Einbindung von Kérper an die Erdungsanlage (eine notwendige Leitungsverbindung ist nicht

einkalkuliert). Im Positionsstichwort ist der Werkstoff des Klemmenmaterials angegeben.

120125A Einbindung Erdung
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20 Stk
.................................... 20 Stk
120125B Einbindung Erdung Cu
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 10 Stk
.................................... 10 Stk
120125C Einbindung Erdung V4A
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 5 Stk
.................................... 5 Stk
LG 12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Summe ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

2684 Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnhausern

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sicherheitstechnische Malinahmen sind wie angegeben durchgefiihrt. In den Einheitspreisen sind
alle zur Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.

268405 + Hauptpotenzialausgleich bestehend aus Potenzial-Ausgleichschiene und
Potenzial-Ausgleichsleitungen in Isolierrohr kunststoffisoliert (KSt.) zum Hauptsicherungskasten,
zum Wasserleitungs-, Gas-/Ol- und Heizungsrohrsystem und zum Anlagenerder einschlieRlich
Anschlussmaterial.

268405A + Hauptpotenzialausgleich KSt.

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

268408 + Erweiterter Hauptpotenzialausgleich mit Ausgleichsleitungen (Pot.Ausgl.Leitung) in Isolierrohr zu
angegebenen Anlageteilen einschlieBlich Anschlussmaterial, kunststoffisoliert (KSt.).

268408A + Pot.Ausgl.Leitung KSt.Aufzug

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 PA

.................................... 2 PA

268408B + Pot.Ausgl.Leitung KSt.Blitzschutz

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

268408C + Pot.Ausgl.Leitung KSt.Kommunikation

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

268408D + Pot.Ausgl.Leitung KSt.Metallkonstruktion
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
268408E + Pot.Ausgl.Leitung KSt.Abflussleitung
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
2685 Z Blitzschutz in Wohnhausern
1. Begriffe:
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Sicherheitstechnische Mal3nahmen sind wie angegeben durchgefuhrt. In den Einheitspreisen sind
alle zur Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.
268526 Z Die Gebéude sind mit einer Blitzschutzanlage nach OVE/ONORM EN 62305 auszustatten.
Entsprechend der Grol3e ist die notwendige Anzahl von Ableitungen herzustellen. Die Verlegung
der Ableitungen hat generell UP zu erfolgen. Auf3er den Ableitungen fiir die Blitzschutzanlage
werden noch weitere Anschliisse (ohne Trennklemmen) an den Fundamenterder hergestellt und
enden diese an Potentialausgleichsschienen bzw. in Technikrdumen, die Blitzschutzerdung ist mit
der Betriebserdung (Pot-Schienen) zu verbinden. Metallische Aufbauten, Verblechungen,
Metallgelander z.B. Balkone, usw., werden in die Blitzschutzanlage mit einbezo-gen bzw. mit
dieser verbunden. Gegebenenfalls kénnen Blecheindeckungen Fangleitungen ersetzen. Die
Blitz-schutzanlage ist an die Erdungsanlage Uber geeignete Klemmen anzuschlie3en.
Insbesondere wird auf den Schutz der am Dach Situierten Solaranlage hingewiesen. Die Werte der
abschlieRenden Uberprifung der Blitzschutz- und Erdungsanlage sind in einem Priifungsprotokoll
zu erfassen.
268526A Z Blitzschutzanlage
Gebaudehdhe: 21 m
Gebaude Umfang:170 m
Dachform: Flachdach/Schrégdach
AKZ: (Keine Zuordnung) 1 PA
.................................... 1 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
0OG 07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich Summe ... ..
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06 Niederspannungsverteilungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. Verteilergré3en:

Alle GréRenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmal3e fiir die Verteilereinsétze. Die vom
Auftraggeber vorgesehene Platzresene (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung
thermischer Belastungen sind dabei beriicksichtigt.

Die Tiefe wvon Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausfihrungen der einzelnen
Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit grof3eren als den angegebenen Mindestmalen vor, stellt er
vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und halt auf dessen
Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 Richtmalf3:

¢ bei Einsatzhdhen bis 500 mm: T 180 mm
* bei Einsatzhdhen tber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3. Verteilereinséatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmafig hergestellte Befestigungswvorrichtungen fur
Betriebsmittel einschlie3lich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkasten oder
Verteilergehdusen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von
Geraten verstanden, die in Verteilerk&sten oder -schrdnken eingebauten sind.

1.4. Turen:

Es ist jede Tir in Standardausfiihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem
Schloss NR. 61005 samt Schlissel ausgestattet. Bei Turhéhen ab 1500 mm sind mindestens zwei
Verriegelungen ausgefiihrt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fir
Einbauzylinder. Die Turen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweifliigelig ausgefihrt.

1.5. Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geréate mit einer Schnellbefestigung
fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite beschrieben, welche
Normplattenausschnitte fur den Beriihrungsschutz erfordern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB)
werden im Folgenden Geréte fur die Befestigung (z.B. in Turen und Paneelen) beschrieben, welche
hiefir auf sie abgestimmte Ausschnitte in Berlihrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehausen und Einséatzen:

< besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

» Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanéle
< Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefiihrt
e Zugentlastungen

« Beriihrungsschutzabdeckungen

» Kennzeichnung

* Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

« Plantaschen (bei Kleinverteilern Verteilerlegenden)

1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:
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0602

060211

060211C

AKZ: 02

0605

e Beschriftung am Betriebsmittel

» Beschriftung auf Frontplatten, Tiren und Paneelen

¢ Verdrahtungskanale

» Systemwerschienung fur Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmalfd von 45 mm
« Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

» Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen

¢ Ausnehmungen im Beriihrungsschutz

Verteilerkasten AP

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Ausfiihrung:

Auf-Putz-Verteilerkésten sind aus Stahlblech gefertigt, entweder zum Einbau von Verteilereinsétzen
vorbereitet (AP-VK) oder mit Installationsverteilereinséatzen bestiickt (AP-VKI). Sie sind auf Putz, in
Nischen oder auf Sockeln montiert.

Ein Verteilerkasten AP-VK besteht aus einem Gehause mit Riickwand, Tir und Verriegelung.

Ein Verteilerkasten AP-VKI besteht aus einem Gehause mit Riickwand, Tur und Verriegelung sowie
einem Installationsverteilereinsatz.

Ein Verteilerkasten fir Montage oder Aufstellung im Freien (AP-VK Frei) ist zusétzlich mit einem
Regendach ausgestattet.

Ein Masken-Verteilergehduse (MVG) ist ohne Tur, mit Rickwand fur den Einbau von
Verteilereinsétzen vorbereitet.

Ein Masken-Verteilergehduse (MVGI) ist ohne Tur, mit Rlickwand und Installationsverteilereinsatz
ausgefiihrt.

2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind teilweise die Einsatzbreite (B) und die Einsatzhthe (H) angegeben.

AP-Verteilerkasten. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzart.

AP-VK IP54 B300 H500

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Verteilereinsatze

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Installations\erteilereinsétze:

Installations\erteilereinsétze (Inst.Vert.Eins.) sind einschlie3lich Frontabdeckungen aus Kunststoff
oder Stahlblech nach Wahl des Auftraggebers in Verteilerkésten und -schrénken eingebaut.

1.1.1 Angaben im Positionsstichwort:
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060501

060501C

AKZ: 02

0613

Im Positionsstichwort ist die Hohe der Installationsverteilereinsétze auch in der méglichen Anzahl
der Frontplatten mit RE-Ausschnitt zu 150 mm Hohe ausgedruckt.

Je Frontplatte werden die fiir Einbauten zur Verfiigung stehenden Teilungseinheiten (TE) je 17,5 mm
als Richtwert angegeben.

1.2 Zahlenerteilereinsétze:

Zahlenverteilereinsatze (Zahlenert.Eins) sind gemal den Bestimmungen des Netzbetreibers samt
Frontabdeckungen aus Kunststoff oder Stahlblech gefertigt, mit Zahlerwannen und Normzahlertafeln
ausgestattet und in Verteilerkasten und -schranken eingebaut.

Zahlenverteilereinsétze beinhalten etwaige vom Netzbetreiber vorgesehene Vorzéahlerfelder und/oder
Nachzahlerfelder, welche in der Héhenangabe des Einsatzes enthalten sind (Bestlickung in
eigenen Positionen).

1.3 Montageplatten-Verteilereinséatze:

Montageplatten-Verteilereinsatze (Montpl.Vert.Eins.) dienen zur Aufnahme unterschiedlich grof3er
Betriebsmittel die in der Regel keine Reiheneinbaugerate sind und keine zuséatzliche
Beruhrungsschutzabdeckung benétigen. Sie sind in Verteilerk&sten und -Schranken eingebaut.

2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Einsatzbreite (B) und die Einsatzhthe (H) angegeben.

Installationsverteilereinsatz.

Inst.Vert.Eins.B300 H500 3x12TE

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Schutzschalter

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungsschutz-, Fehlerstromschutz- und Leistungsschalter fur den Motorschutz sind in Verteilern
eingebaut und angeschlossen.

Zulassig sind auch FI-Schalter, bei denen durch einen sichtbaren Aufdruck am Leistungsschild zum
Ausdruck kommt, dass der Bemessungsstrom der Uberlastsicherung dem Bemessungsstrom In
des FI-Schalters wertgleich sein kann (vorsicherungsfest).

Schalter und systemgebundenes Zubehor (z.B. Hilfskontakte oder Hilfsschalter,
Arbeitsstromausléser und Unterspannungsausléser) sind fir Wechselstrom 230/400 V, 50 Hz
ausgelegt und in Reiheneinbauform ausgefihrt.

Leitungsschutzschalter besitzen ein Bemessungsschaltvermégen von 6 kA bei 400 VAC, Klasse 3
gema’ ONORM EN 60898.

Hochleistungs-Leitungsschutzschalter haben ein Bemessungsschaltvermogen von 15 KA,
Selektivititsklasse 3 gemaR der ONORM EN 60947-2.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Leitungsschutzschaltern (LS-Schalter) sind die Polzahl (pol.), der geschaltete N-Leiter (+N), die
Auslosekennlinien B oder C und der Bemessungsstrom angegeben.

Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schalter) sind die Polzahl (pol.), teilweise eine Spezifikation,
der Bemessungsstrom einer etwaigen Uberlastsicherung (UL) zur Begrenzung des
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061312

061312L

AKZ: 02

061312N

AKZ: 02

061360

061360C

AKZ: 02

061361

061361L

AKZ: 02

061367

061367S

AKZ: 02

061395

061395H

Betriebsstromes, der Bemessungsstrom (In) und der Bemessungsfehlerstrom angegeben.

Bei kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern (FI/LS-Schalter) sind teilweise die
Spezifikation, die Polzahl (pol.), die Auslésecharakteristik, der Bemessungsstrom und der
Bemessungsfehlerstrom angegeben.

Leitungsschutzschalter.
LS-Schalter 1pol.+N C 16A

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

LS-Schalter 1pol.+N C 25A

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Fehlerstromschutzschalter bedingt stol3 stromfest, Typ (AC).
Fl-Schalter AC 2pol.UL40A In63A 0,03A

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Fehlerstromschutzschalter bedingt sto3 stromfest, pulsstromsensitiv Typ (A).

FI-Schalter A 4pol.UL40A In63A 0,03A

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Fehlerstromschutzschalter stoRstromfest 5 kA, selektiv, pulsstromsensitiv Typ (S/A).

Fl-Schalter S/A 4pol.UL40A In63A 0,3A

Hausseitige Verbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Leistungsschalter fur den Motorschutz (MotorSS), 400 V, 3polig, mit einstellbarem, stromabhéngig
verzogertem Uberlastausldser und unverzégertem, fest eingestelltem Kurzschlussstromausloser. Im
Positionsstichwort angegeben ist der Einstellbereich.

MotorSS RE 6,3 A b 14A
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AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061398 Ergdnzungsmodule zu Fehlerstrom-, Motorschutz- und Leitungsschutzschalter, anblockbar.
061398M Erganzungsmodul Unterspannungsausldser
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
0614 Schalter,Steckdosen,Befehls- u.Meldegeréate
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Schalter, Steckdosen, Befehls- und Meldegerate sind in Standardausfiihrung in Verteilern eingebaut
und angeschlossen.
Bei Befehls- und Meldegeréaten betragt das Richtmald fir den Durchmesser 18 mm. Schaltglieder
(SGL) sind nach Erfordernis mit SchlieRer oder Offner bestiickt. Bei Kalotten sind etwaige
Farbwiinsche des Auftraggebers im Rahmen des Standardangebotes berticksichtigt.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Einbauform, teilweise die Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung
und die Polzahl (pol.) angegeben.
061415 Einbau-Steckdosen.
061415A Schukosteckdose RE 16A
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
061428 Hauptschalter mit Knebelantrieb, 400 V, in Tur oder Paneel eingebaut, Schutzart mindestens 1P40,
mit Spernorrichtung, Schaltstellungsfolge 0-1. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausfiihrung
als Notschalter mit gelber Kontrastplatte und rotem Griff (NOT).
061428A Hauptschalter EB 25A 3pol.
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
0618 Schitze und Uberstromrelais

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Schiitze und Uberstromrelais sind in angegebener Bauform in Verteilern eingebaut und
angeschlossen, Steuerspannung 230 oder 400 V Wechselstrom nach Wahl des Auftraggebers.

Schaltglieder sind nach Erfordernis mit SchlieRer oder Offner ausgestattet.
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2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist teilweise die Reiheneinbauform (RE), die Nennleistung des Motors und bei
Klein-Hilfsschiitzen und Hilfskontakten die Anzahl der Schaltglieder (SGL) angegeben.

061821 Kleinschiitz. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom fiir ohmsche Last.
061821D Kleinschiitz RE 4SGL 20A
AKzZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
LG 06 Niederspannungsverteilungen Summe ... ...
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10 Schalt-,Steuer-und Steckgerate

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Gerate sind entsprechend der Schutzart montiert und angeschlossen. Lichtsignale,
Leuchttaster, beleuchtete Schalter oder Kontrollschalter werden einschlie3lich Leuchtmittel
geliefert. Diese sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Absetzen und AnschlieBen der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den
Gerateklemmen, etwaige Aderendhiilsen und das Uberpriifen auf richtigen Anschluss, bei
UP-Geraten das Liefern und Versetzen von UP-, HW- oder Kanal-Geratedosen samt Herstellen der
Ausnehmungen ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

1003 Unter-Putz Standardgerate
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Abmessungen der Wippe sind gleich/groR3er 45 x 45 mm. Alle Schalt- und Steckgerate passen
zum Programm und sind als Unter-Putz-Standardgerate (UP-St.) in den Standardfarben ausgefuhrt.
Einzel- oder anteilige Kombirahmen sowie erforderliches Systemzubehdr (z.B. Funktionssymbole
und Adapterrahmen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort ist die Ausfuhrung Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.) und teilweise die
Polzahl (pol.) angegeben.

100314 Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Taster oder Tast-/Rastschalter mit Schliisselantrieb (Schli.), 10
A, mit 0-Stellung, fir Profilhalbzylinder.

100314D UP-St.Schli.Tast/Rastschalter 2pol.

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
LG 10 Schalt-,Steuer-und Steckgerate Summe ... ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2649

264929

264929H

AKZ: 02

2650

265021

2650211

AKZ: 02

+

+

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Hausinstallationen allgemein

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Hauptleitungen, Vor- und Nachz&hlerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind
in angegebener Ausfihrung verlegt.

In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der
Stiegenhauslichtleitungen sind Gerateabzweigdosen und -kasten einkalkuliert. In den Einheitspreis
der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkésten einkalkuliert. In den
Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungstibergabepunkt sind Abzweig- und Zugkésten
einkalkuliert.

Vor- oder Nachzéahlerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen
Querschnitt, Materialeigenschaft LSOH.

VZ/NZ-Leitung LSOH Bestand 5x 10

Hausseitige Verbesserung 100,000 m

.................................... 100,00 m

Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des
jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausfilhrung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) fir angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen
Anschlussworrichtung in der angegebenen Ausfihrung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen” sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich
Zubehor, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die
Einheitspreise der "Eigenen Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschliel3lich Zubehér,
das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussworrichtung an das
Verbrauchsmittel einkalkuliert.

Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Bestand in Kunststoffausfihrung (KSt.). Im
Positionsstichwort angegeben ist die Widmung der Stromkreise (z.B. fur Steckdosen (Steckd.), fur
Stiegenhaus (Stiegenh.), fur Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstarke.

Strkransp.Bestand KSt.Licht Aufzugsch.13A

Hausseitige Verbesserung 2 PA

.................................... 2 PA
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2651 Wohnungsinstallation raumbezogen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehor,
Abzweig- und Geratedosen einschlie3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle
"Stromkreisanspeisung” hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen
Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausfiihrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder
auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).

Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlief3lich
Zubehor, Geréate- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren
Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.

265172 Gemeinschattlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) bis 20 m2 in
Standardausstattung, mit 1 Stiick Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschatft LSOH.

265172M Gem.Keller-/Bodenr.LSOH gem.Strkr.b.20m2

AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
OG 08 E-Installationen f. fdrdertechn. Anlagen Summe ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2646

264673

264673C

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

264676

264676C

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten. Die
Ausfuhrungsrichtlinien des zusténdigen Netzbetreibers sind eingehalten.

Installationsverteilerkasten und der Nachzahlerteil von Zahlenerteilerkasten sind mit 30 %
Platzreserve dimensioniert.

In die Einheitspreise der Verteiler sind das erforderliche Befestigungsmaterial, die fir den
Gerateeinbau benétigten Trag- und Haltekonstruktionen, der erforderliche Berlihrungsschutz und die
Beschriftung einkalkuliert.

Sicherungseinrichtungen Uber 35 A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgefihrt.

In die Einheitspreise der gelieferten Verteilereinbauten sind deren Montage, die Kennzeichnung,
das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil
sowie das Absetzen und Anschlie3en der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an
den Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe und das Uberpriifen auf richtigen Anschluss
einkalkuliert.

Kleinwerteiler in der angegebenen Ausfiihrung, schutzisoliert, ohne Gerate, mit eingebauter
Schutzleiterschiene, einschlie3lich Tir mit Schnappwverschluss, Frontabdeckungen mit
Gerateausschnitten, bei den Ausfiihrungen unter Putz und Hohlwand einschlielich Herstellen der
Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur
Verfugung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).

Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE

Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefdrdert 1 Stk
.................................... 20 Stk

Wohnungstibergabepunkt (WUP) fiir Netze der Informationstechnologie, ausgefiihrt als
Kleinwerteiler, in der angegebenen Ausfiihrung, schutzisoliert, mit eingebauter Erdungsschiene,
einschlielich Tur mit Schnappwerschluss, Frontabdeckungen mit Gerateausschnitten, bei den
Ausfiihrungen unter Putz und Hohlwand einschlief3lich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk
oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfligung stehende Anzahl von
Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).

WUP-Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE

Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 20 Stk

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 90
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 09 Wohnungsinstallation LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
264685 Fehlerstromschutzschalter (Fl)-Kombination in der angegebenen Ausfiihrung, einschlief3lich

264685A

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

2650

265082 Z

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

2652 +

erforderlichem Uberlastschutz. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bemessungsstréme der
FI Schalter

FI 4/40/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G"

Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 20 Stk

Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des
jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) fur angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen
Anschlusswvorrichtung in der angegebenen Ausfiihrung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen” sind der Leitungsschutzschalter einschlie3lich
Zubehor, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die
Einheitspreise der "Eigenen Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschliel3lich Zubehar,
das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussworrichtung an das
Verbrauchsmittel einkalkuliert.

Nachzahlereinbauteile Whg 3ph

Nachzéhlereinbauteile fir Wohnung (Whg) 3phasig, mit 2 FI fur Fehler-/Brand+Zusatzschutz, 4 LS
Licht/Schukosteckdosen, 3 LS E-Herd, , 1 LS Waschmaschine, 1 LS Geschirrspilmaschine,
Platzresene fur Nachriistung einer Stromkreisfreischaltung.

Einzukalkulieren sind die entsprechenden Stromkreiszuleitungen, wobei auf die mdgliche
Stromkreisfreischaltung fur die Schlafraume Rlcksicht zu nehmen ist.

Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA

Dachgeschoss 7 PA

TOP29-ungefordert 1 PA
.................................... 20 PA

Wohnungsinst.raumbezogen,kunststoffisoliert

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehdr,
Abzweig- und Geratedosen einschlie3lich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle
"Stromkreisanspeisung” hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen
Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausfiihrung der Licht- und Steckdosenauslasse auf gemeinsamen (gem.) oder
auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).

Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschlief3lich
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265220

265220A

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

265220B

AKZ: 03
AKZ: 04

265220C

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

265220E

Zubehor, Geréate- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren
Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehor einkalkuliert.

Raum wie in Positionsstichwort angegeben in Standardausstattung installiert, mit

Zimmer KSt. getr. Strkr.

1 Stick Lichtauslass mit Schaltstelle innen,3 Stiick Doppelschukosteckdose und 1 Stiick
Einfachschukosteckdosen auf getrennten Stromkreis(en), 2 Stiick Leerdose fur IT, 1 oder 2
Rauchmelder nach Anforderung

Wohnungsseitige Verbesserung 8 Stk

Dachgeschoss 17 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 26 Stk

Abstellraum KSt. gem. Strkr.

1 Stick Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stiick Schukosteckdose auf gemeinsamen (gem.)
Stromkreis

Wohnungsseitige Verbesserung 5 Stk
Dachgeschoss 3 Stk

.................................... 8 Stk

Bad KSt. getr. Strkr

2 Stick Lichtauslass mit Schaltstellen aussen, 1 Stiick Einfachschukosteckdosen mit
Klappdeckel, 1 Stick Einfachschukosteckdose mit Klappdeckel fur WM, 1 Stiick
Einfachschukosteckdose mit Klappdeckel fir WT, 1 Stiick Anschluss fur Lifter mit Grundlast und
Volllast. Vollast Uber Hygrostat und Ausschalter mit Kontrolleuchte.

Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 20 Stk

Kochnische KSt. getr. bzw gem. Strkr.

1 Stuck Decken- Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stiick Wandauslass direkt, 2 Stiick
Doppelschukosteckdose auf gemeinsamen(gem.) und eine Einfachschukosteckdose auf getr.
Stromkreis, 1 Stiick Einfachschukosteckdosenauslass fir GS auf eigenem Stromkreis, Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass fur KS auf eigenem Stromkreis, 1 Stiick Gerateanschlussdose
fir E-Herd 3ph auf eigenem Stromkreis, 1 Stiick Einfachschukosteckdosenauslass fiir DA, 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass fur Mikrowelle
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AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

AKZ: 04 Dachgeschoss 7 Stk

AKZ: 06 TOP29-ungefordert 1 Stk

.................................... 20 Stk

2652206 Z WC gem. Strkr.

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

2652201 Z

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

265220L z

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

265220M Z

1 Lichtauslass mit Schaltstelle aussen und Zeitrelais , 1 Lifteranschluf® mit Grundlast und Volllast,
Volllast geschalten tber Lichtschalter mit Nachlaufrelais

Wohnungsseitige Verbesserung 3 Stk

Dachgeschoss 6 Stk

TOP29-ungefdrdert 1 Stk
.................................... 10 Stk

Wohnzimmer gem. und getr. Strkr.

2 Stuck Lichtauslass mit Schaltstelle pro Auslass (Aus- bzw. Wechselschalter) innen,1 Stiick
Einfachschukosteckdose getr. Stromkreis, 3 Stiick Doppelschukosteckdose gem. Stromkreis, 1
Stiick Antennendose fiir 2 Sat- Anlagen und Kabel, 2 Stlick Leerdose fiir IT bzw. TV, 1 Stick Al
Dose, 1 oder 2 Rauchmelder nach Anforderung

Wohnungsseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 20 Stk

Vorraum gem. Strkr.1 LA

1 Stiick Lichtauslass mit Schaltstellen (Taster, Aus-, Wechsel- bzw. Kreuzschalter), 1 Stiick
Einfachschukosteckdosen, 1 Stk. Doppelschukosteckdose, 1 Stk. Leerdose IT, 1 Stiick
Torinnensprechstelle hérerlos mit Rufunterscheidung vom Klingeltaster am Gang, 1 Stk.
Klingeltaster am Gang, 1 - 2 Rauchmelder nach Anforderung, 1 Stiick Wohnungsverteiler, 1 Stuick
Schwachstromwerteiler, mit Verbindung zum Wohnungswerteiler mind. Dm 25 und Dm 32
Verrohrung

Wohnungsseitige Verbesserung 9 Stk

Dachgeschoss 5 Stk

TOP29-ungefdrdert 1 Stk
.................................... 15 Stk

Vorraum gem. Strkr.2 LA

1 Stick Lichtauslass mit Schaltstellen (Taster, Aus-, Wechsel- bzw. Kreuzschalter), 1 Stiick
Einfachschukosteckdosen, 1 Stk. Doppelschukosteckdose, 1 Stk. Leerdose IT, 1 Stiick
Torinnensprechstelle hérerlos mit Rufunterscheidung vom Klingeltaster am Gang, 1 Stk.
Klingeltaster am Gang, 1 - 2 Rauchmelder nach Anforderung, 1 Stiick Wohnungs\erteiler, 1 Stiick
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AKZ: 03
AKZ: 04

265220N

AKZ: 04

2652200

AKZ: 03
AKZ: 04
AKZ: 06

265221

AKZ: 02
AKZ: 04
AKZ: 06

265256

265256M

AKZ: 03

Schwachstromwerteiler, mit Verbindung zum Wohnungsverteiler mind. Dm 25 und Dm 32
Verrohrung

Wohnungsseitige Verbesserung 3 Stk
Dachgeschoss 2 Stk

.................................... 5 Stk

Z Gang gem Strkr.

Gang mit 1 Stiick Lichtauslass mit Schaltstellen (Taster, Aus-, Wechsel- bzw. Kreuzschalter), 1
Stiick Einfachschukosteckdosen auf gemeinsamen (gem.) Stromkreis(en)

Dachgeschoss 3 Stk

.................................... 3 Stk

Z Loggia, Balkon, Terrasse gem. Strkr.

1 Stiick Lichtauslass mit Aufbauleuchte tiber Kontrollschalter innen 1 Stiick
Einfachschukosteckdosenauslass mit Klappdeckel

Aufbauleuchte: RZB rounded superflach LED abgeblendet
oder gleichwertiges
Kriterien der Gleichwertigkeit: Design, Leuchtmittel, Schutzart

Wohnungsseitige Verbesserung 11 Stk

Dachgeschoss 9 Stk

TOP29-ungefordert 1 Stk
.................................... 21 Stk

Z Az Installation Kellerabteil

Aufzahlung auf die Standardausstattung fur die Installation einer Schukosteckdosen und eines
Lichtauslasses im Kellerabteil. Die Leitungsfiihrung im Kellerabteil ist auf Putz. Einkalkuliert ist ein
FI/LS im Zahlenerteiler einschliel3lich anteiligem Nachzéahlerteil.

Hausseitige Verbesserung 12 Stk

Dachgeschoss 7 Stk

TOP29-ungefdrdert 1 Stk
.................................... 20 Stk

+ Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung fur die Installation der angegebenen zusétzlichen
Auslasse (Ausl.) auf bestehende Stromkreise, kunststoffisoliert (KSt.).

+ Az zus.Steckdosenausl.KSt.Bestand

Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
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AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefordert 1 PA
.................................... 20 PA
265256N + Az zus.Schaltstelle zu Ausl.KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefdrdert 1 PA
.................................... 20 PA
2652560 + Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 10 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 5 PA
.................................... 15 PA
265256P + Az zus.Wand-/Deckenausl.o.Sch.KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 2 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 2 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefdrdert 1 PA
.................................... 5 PA
265256Q + Az zus.Ausl.f.Raumtemperaturreg.KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefordert 1 PA
.................................... 20 PA
265256T + Az Jalousieausl.m.Schaltgerat KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefdrdert 1 PA
.................................... 20 PA
265256U + Az Ausl.f.Aussen-/Anlegefiihler KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
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AKZ: 06 TOP29-ungefordert 1 PA
.................................... 20 PA
265256W  Z Az Fensterantriebsausl.m.Schaltgerat KSt.Bestand
AKzZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
.................................... 7 PA
265257 + Aufzahlung (Az) auf den Stromkreis (Strkr.) Therme, fur die Herstellung der elektrischen
Verriegelung zur Abluftanlage einschlie3lich Verbindungsleitung. Bendtigte Kontakte sind auf der
Therme vorhanden, kunststoffisoliert (KSt.).
265257B + Az Strkr.Therme f.Verriegelung KSt.Bestand
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 12 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 7 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefdrdert 1 PA
.................................... 20 PA
265259 + Wohneinheit sternférmig verrohrt fur Informationstechnologie-Anschlisse ab
Wohnungsibergabepunkt samt Vorspann. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der
Anschlusspunkte (IT-Anschlp.) je Wohneinheit, kunststoffisoliert (KSt.).
2652590 + Wohneinheit KSt.Bestand IT-Anschlp.3
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA
.................................... 1 PA
265259P + Wohneinheit KSt.Bestand IT-Anschip.4
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 10 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 1 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefdrdert 1 PA
.................................... 12 PA
265259Q + Wohneinheit KSt.Bestand IT-Anschlp.5
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 6 PA
.................................... 7 PA
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265281 + Leitungseinzug sternformig in einer Wohneinheit ab Wohnungsuibergabepunkt in vorhandenes

Leerrohrsystem, kunststoffisoliert (KSt.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der
Endgeréate (IT-Endgerét) je Wohneinheit.

265281B + Leitungseinzug KSt.f.IT-Endgerat 2
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 11 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 6 PA
AKZ: 06 TOP29-ungefordert 1 PA

.................................... 18 PA
265281C + Leitungseinzug KSt.f.IT-Endgerat 3
AKzZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 1 PA
AKZ: 04 Dachgeschoss 1 PA
.................................... 2 PA
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
OG 09 Wohnungsinstallation Summe ... ...
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01 Baustellengemeinkosten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sédmtliche Prifungen, Instandhaltungsmafinahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmal3 x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:
Fir die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers.

0112 Sonderkosten der Baustelle

011203 Z Sonderkosten der Baustelle.

011203A Z Koordination Mieter
Samtliche Arbeiten sind in Koordination mit den Mietern der Wohnungen durchzufiihren. Die
Terminvereinbarung fur die Durchfiihrung der Arbeiten ist schriftlich mit jedem einzelnen Mieter zu
vereinbaren (Formular von OBA). Die Vereinbarungen sind ohne Aufforderung, vor Durchfiihrung der
Arbeiten, der OBA zu (ibergeben.

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 17 PA
.................................... 17 PA
LG 01 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schliel3t die Materialien
Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen flr jene Situationen beschrieben, in denen keine Formsticke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 MafRangaben:

Maf3angaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.
2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehor

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)

- Entsorgen der Baurestmassen

- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlie3lich Klemmenmaterial

- Endsticke, Wandanschliisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fur
Kabeleinfihrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusétzlich korrosionsgeschitzt (z.B. kalt
verzinkt) sind

2.2 Angaben im Positionsstichwort fiir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fiir Installationsrohre und die Druckfestigkeit fur
Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder
biegsam, ab der AuRenkante von Verteilern Uber die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der
Geratedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der
AuRenkrimmung Ubermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei
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0901

090124 4

0901248 4
AKZ: 01

090128 4

090128B 4
AKZ: 01

090140 4

Richtungsanderungen keine Rohnerbindungen) werden nach tatsachlich verlegter Léange
abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsachlich verlegter Lange gemessen und
abgerechnet. Richtungsénderungen ab der Nenngré3e 50 werden nicht Gibermessen, sondern nach
Stick verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet.
Angegeben ist das Kennzeichen fir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet, Richtungsénderungen, ausgefuhrt mit flexiblem Rohr, werden an der Auf3enkrimmung
Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit starren Bégen, werden nicht Gbermessen,
sondern nach Stick verrechnet.

3.4 Leitungs- und Geratekandle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Gehrungen werden an der
Auf3enkante Ubermessen und nach Stick verrechnet.

3.5 Formstucke:

Formstucke fur Leitungsfiihrungs- und Geratekanale, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen
Positionen angeboten und werden nach Stiick verrechnet. Formstiicke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

Bohren

Wanddurchbruch (WDB) in Wéanden aller Art, ausgenommen Klinker, Beton und
Natursteinmauerwerk. Angegeben ist der Querschnitt und die Wanddicke.

WDB 0,05m2 Mwk.lber 15 b.30cm

Hausseitige Erhaltung 15 Stk

.................................... 15 Stk

Deckendurchbruch (DDB) in Massivdecken, einschlie3lich eines etwaigen FuR bodenaufbaues,
angegeben ist der Querschnitt und die Deckendicke.

DDB Massiv 0,06m2 Giber 20 b.35cm

Hausseitige Erhaltung 12 Stk

.................................... 12 Stk

Wanddurchbruch (WDB) ohne Unterschied der Wanddicke im Durchbruchbereich mit
entsprechendem Material schlie3en. Bei Aul3enbauteilen wird die geforderte Warmedammung
eingehalten, einschliel3lich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,1 m2 je Seite,
angegeben ist der Querschnitt.
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090140A  Z WDB bis 0,06m2 schlief3en

AKZ: 01

090145 Z

090145A 4

AKZ: 01

0910

091014

091014R

AKZ: 01

091040 4

091040A 4

Hausseitige Erhaltung 15 Stk

.................................... 15 Stk

Deckendurchbruch (DDB) in Decken aller Art ohne Unterschied der Deckendicke im
Durchbruchbereich mit entsprechendem Material schliel3en, sowie etwa erforderlicher
Anschlussputzarbeiten bis 0,1 m2 je Seite. Angegeben ist der Querschnitt.

DDB bis 0,05m2 schlie3en

Hausseitige Erhaltung 12 Stk

.................................... 12 Stk

Dosen, Kéasten, Hauptleitungsklemmen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Abzweigkasten tber 80 x 80 mm, Abzweigdosen tUber D 80 mm und Leergeratedosen passen zum
Rohrmaterial und sind wie angegeben montiert oder versetzt, einschliellich Herstellen der
Ausnehmungen in Hohlwand (HW), verputztem oder unverputztem Mauerwerk.

Der Schraubenabstand wird bei Geratedosen als Spur bezeichnet.

In die Einheitspreise ist sdmtliches Zubehor (z.B. Deckel, Trennwande, Anschlussadapter, Nippel,
Verschraubungen und Klemmenmaterial bis 6 mm2 Aderquerschnitt) einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:
Teilweise sind die Richtmale der Dosen und Kasten angegeben.

Abzweigkasten.

AP-Abzweigkasten B100 H100

Hausseitige Erhaltung 30 Stk

.................................... 30 Stk

Klemmentrager mit Abzweig- oder Verbindungsklemmen in vorhandenen Kasten versetzt,
einschlie3lich Absetzen und Anschliel3en der zu verbindenden Leitungen und/oder Kabel.

Klemmentrager 3x6mm?2
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk

091040B Z Klemmentrager 5x10mm2

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 30 Stk

.................................... 30 Stk

0925 Kabelrinnen, Kabelleitern

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind in verzinkter Ausfiihrung, ohne besondere
Anforderungen an den Korrosionsschutz, in den angegebenen Richtmaf3en fir Héhe (H) und Breite
(B) mittels Konsolen, entweder direkt oder an Tragprofilen (in eigenen Positionen) wie Hangestielen
oder Ankerschienen verlegt. Bei der angegebenen Streckenlast werden die Herstellerangaben Uber
den zulassigen Stitzabstand eingehalten.

In die Einheitspreise der Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind Konsolen,
Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Elemente fur den Kantenschutz einkalkuliert.

2. Leistungsvariante nach Plan:

In der Variante nach Plan sind in die Einheitspreise der Tragsysteme zusétzlich, wie aus
beiliegenden Planunterlagen ersichtlich, auch benétigte Formstiicke, Gehrungsschnitte und
Tragprofile (z.B. Ankerschienen und Hangestiele) einkalkuliert.

092503 Kabelrinne, direkte Wandmontage.
092503C Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B200
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 100,000 m
.................................... 100,00 m
092503E Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B400
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20,000 m
.................................... 20,00 m
092507 Kabelrinne an Tragprofil (an Profil).
092507C Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B200
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 20,000 m
.................................... 20,00 m
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092509

092509C

AKZ: 01

092509E

AKZ: 01

092525

092525A

AKZ: 01

0928

092801

092801C

AKZ: 01

0937

Formstucke, fabrikmaRig gefertigt fur eine Kabelrinne, zur Richtungsénderung, Abzweigung,
Kreuzung oder als Reduzierung.

Formstiick Kabelrinne H60 B200

Hausseitige Erhaltung 20 Stk

.................................... 20 Stk

Formstiick Kabelrinne H60 B400

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Trennsteg fir eine Kabelrinne.

Trennsteg Kabelrinne H60

Hausseitige Erhaltung 140,000 m

.................................... 140,00 m

Steigeleitern

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Steigeleitern sind in verzinkter Ausfiihrung, ohne besondere Anforderungen an den
Korrosionsschutz, in angegebener Breite (B) an Wéanden verlegt.

Verbindungs-, Gelenks- und Endstiicke sowie Wandbefestigungen sind einschliellich
Montagematerial in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei der angegebenen Gesamtsprossenlast pro Laufmeter Steigtrasse werden die Herstellerangaben
Uber den zuléassigen Befestigungsabstand eingehalten.

Steigeleiter, Sprossenabstand 600.

Steigeleiter 1,0kN B200

Hausseitige Erhaltung 40,000 m

.................................... 40,00 m

Brandschottungen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Durchbruchs-Offnungen in Brandabschnittstrennungen sind nach den Verlegearbeiten abgeschottet.
Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet.
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Kennzeichnung und Dokumentation sind im Einheitspreis der Schottung enthalten und sind als
Erganzung dem allgemeinen Prifbericht beigelegt.

093729 Brandabschottung S90, Ausfiihrungstechnologie nach Wahl des Auftragnehmers (n.W.AN). Im
Positionsstichwort angegeben ist der Querschnitt der Durchbruchs-Offnung in m2.
093729A Brandabschottung n.W.AN b.0,05
Gewahltes System: . ... ........
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
093729B Brandabschottung n.W.AN 0.0,05-0,1
Gewahltes System: ... ... ......
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 10 Stk
.................................... 10 Stk
LG 09 Rohr- und Tragsysteme Summe ...

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 104
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 10 Wohnungszuleitungen LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

2649 Hausinstallationen allgemein
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Hauptleitungen, Vor- und Nachz&hlerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind
in angegebener Ausfihrung verlegt.
In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der
Stiegenhauslichtleitungen sind Gerateabzweigdosen und -kasten einkalkuliert. In den Einheitspreis
der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkésten einkalkuliert. In den
Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungstibergabepunkt sind Abzweig- und Zugkésten
einkalkuliert.
264929 Vor- oder Nachzéahlerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen
Querschnitt, Materialeigenschaft LSOH.
264929G VZ/NZ-Leitung LSOH Bestand 3x6
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 80,000 m
.................................... 80,00 m
264929H VZ/NZ-Leitung LSOH Bestand 5x10
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 700,000 m
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 400,000 m
AKZ: 04 Dachgeschoss 320,000 m
.................................... 1.420,00 m
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ...
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30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch

3091

309112

AKZ: 01

z

z

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemaR der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungswverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéaftigungsgruppen:

Die angefiihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektiwertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséchlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Anlagenuberprifung im allgem. Bereich

Standige Vertragsbestimmungen:

Die Anlagentberprifung im allgemeinen Bereich (AB) wie z.B.: in Biros, Schulen, Werkstatten und
dergleichen umfasst, wenn nicht anders angegeben, eine allgemeine Sichtpriifung und eine
Einzelprifung der angegebenen Betriebsmittel, wo erforderlich unter Einsatz entsprechender
Messgerate. Erstellen einer Erst-Dokumentation (Dok), oder einer Erganzung derselben anlasslich
einer Wiederholungsprifung (Wiprt). Bei den relevanten Ausmalf3positionen sind die
Messgeratekosten und das Erstellen einer Mangelliste einkalkuliert.

Aufsuchen Zuleitung

Aufsuchen der Leitungsflihrung von bestehenden Zuleitungen unter Putz, sodass die
Leitungsfihrung nachwllzogen werden kann. Einkalkuliert sind eventuelle Stemmarbeiten inkl.
malerfertiges Wiedenerschlie3en.

Hausseitige Erhaltung 25 Stk

.................................... 25 Stk
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309113 Z Sichtprufung Zuleitung

Sichtprifung von Anlagen im allgemeinen Bereich, Besichtigung der Anlage und der
Schutzeinrichtungen, z.B. Uberprifung auf mechanische Schaden, Uberpriifung der
Verteilerbeschriftung, Uberprifung auf Querschnittsverminderung und dergleichen.

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 25 Stk
.................................... 25 Stk
LG 30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch Summe ... ...
0OG 10 Wohnungszuleitungen Summe ...
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26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche
pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausfilhrung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker)
oder in der Ausfiihrung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist
das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in FuRboden- oder
Deckenkonstruktionen) ausgefiihrt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Raumen (z.B. in Schachten, Kellerrdumen,
Dachbodden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschatt:

LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbriiche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm,
Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm2 sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis
einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Frasarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche sind in Mauerwerk (das heif3t nicht in Beton, Stein,
Klinker oder ahnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbriichen und Aussparungen (z.B. das
Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungswverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm2 angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
2.3. Schalt- und Steckgerate:

Alle Schalt- und Steckgerate sind in Standardfarben ausgefiihrt. Unter-Putz-Geréte haben je nach
Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Geratedosen versetzt und
angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlie3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden wvon Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebiihren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.
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2655

265512

AKZ: 01

265513

AKZ: 01

265514

AKZ: 01

z

z

4

Z

3. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:
In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Provisorien

Die angefuihrten Provisorien sind komplett inkl. aller Nebenleistungen und Materialien pauschal je
Wohnung/Anlage anzubieten. Bei der Errichtung der Provisorien sind die geltenden
sicherheitstechnischen Bestimmungen einzuhalten. Weiters ist eine regelméaRige Uberpriifung
(nachwollziehbar in Form won schriftlichen Aufzeichnungen dokumentiert), die Wartung und wenn
erforderlich Reparaturen der Provisorien inkl. aller dafiir erforderlichen Materialien, wahrend der Zeit,
in der das Provisorium bendtigt wird, in die Einheitspreise einzurechnen da der Auftragnehmer die
Haftung fur alle in der Betriebszeit des Provisoriums auftretenden Schaden zu Ubernehmen hat.
Nach dem Umschalten auf das Definitivum sind die Provisorien zu demontieren, alte Anlagenteile
sind fachgerecht zu entsorgen. Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen (EVU, OPT,
Telekabel, usw.) obliegt ebenfalls dem Auftragnehmer und wird nicht gesondert vergitet. Die
angeflihrten Leistungen sind als Pauschalpreis je Stiegenhaus mit dazugehdrigen Keller und
Dachboden anzubieten.

Provisorische Steigleitung

Provisorische Steigleitung flr die provisorische Versorgung der in den einzelnen Geschossen
montierten Vorzahlersicherungs - bzw. Zahlerkasten. Vorschriftsmaiiges installieren
inbetriebnehmen und demontieren des Provisoriums (nach Umschaltung auf die neue Steigleitung).
Absicherung uber neu zu errichtenden NH-00 Sicherungstrenner im EG-Eingangsbereich (inkl.
Verteilerkasten). Anschlul? an bestehende Hauptleitungen der einzelnen Stiegen.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Provisorische Wohnungszuleitung

Bestehende Wohnungszuleitungen unmittelbar vor der Einfiihrung in die Wohnung abfangen und,
wenn erforderlich, fachgerecht bis zum Steigleitungsprovisorium im Stiegenhaus verlangern, in ein
entsprechendes Tragsystem einziehen und anschlie3en. Herstellen eines vorschriftsmafiigen
Tragsystems einschlielich Klemmkéasten.

Hausseitige Erhaltung 20 Stk

.................................... 20 Stk

Provisorische Verteilung

Provisorium auf Basis der gesamten bestehenden elektrotechnischen Installation wie
Sicherungskasten, Zahlerkasten, Steigleitungsklemmkasten, etc. unter Verwendung der
demontieren Anlagenteile bzw. Installation neuer Bauteile wegen kurzer Umschaltzeiten.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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265515 Z Provisorische Schutzeinrichtung

AKZ: 01
265516 z
AKZ: 01
265520 Y4
AKZ: 01
2665 z
266505 Y4
266505A  Z
AKZ: 01
266505B  Z

Provsorische Schutzeinrichtungen der bestehenden nachrichtentechnischen Installationen wie OPT
- Leitungsnetz, Telekabelverteilung, etc. in geeigneter Form und Art Uber die Baudauer.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Provisorische Zadhlermontage

Provisorische Montage eines bestehenden EVU-Zahlers.

Hausseitige Erhaltung 24 Stk

.................................... 24 Stk
Zusatzliche Kosten

Zusétzliche Kosten, welche durch Erfassung der technischen Anlagenbeschreibung entstehen und
keinen Positionen zugeordnet werden kdnnen. Diese sind gegebenenfalls aufzuschlisseln.

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Meldungen/Kommunikation

Meldungen bzw. Kommunikation mit den angefihrten Stellen. Inkl. aller Nebenkosten und
Gebhren.

Meldung/Kommunikation wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Meldung/Kommunikation Telekom

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Meldung/Kommunikation Telekabel
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AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 PA
.................................... 2 PA
266505C Z Meldung/Kommunikation Wienstrom

AKZ: 01
2689 Y4
268905 Y4

Hausseitige Erhaltung 2 PA

.................................... 2 PA

Demontagen

Die Demontagen sind komplett inkl. allen erforderlichen Nebenleistungen anzubieten. Der
Arbeitsbeginn ist mit der 6rtlichen Bauaufsicht und mit dem Auftraggeber zu koordinieren.
Samtliche Armaturen, Geréate und Installationen sind von qualifiziertem Personal zu demontieren
und so zu lagern, dass eine Wiederverwendung gewahrleistet ist. Die Demontage der Anlagenteile
hat so zu erfolgen, dass ein einwandfreier Abtransport Uber die vorhandenen Transportwege ( Turen,
Gange, Stiegen, Dachbéden, usw. ) zum Zwischenlagerplatz einwandfrei mdglich ist und Bauteile
nicht beschadigt werden. Der Auftragnehmer hat wahrend der De- und Wiedermontage fiir die
Einhaltung der notwendigen Schutz und Sicherheitsbestimmungen zu sorgen. Kosten fir
Spezialwerkzeuge und Transportgerate fir die Arbeiten sind vom Auftragnehmer in den
Einheitspreis einzurechnen. Der Ort fur die Zwischenlagerung innerhalb des Gebéaudes, fur die Zeit
bis zum Abtransport, erfolgt unter Ricksprache mit der 6rtlichen Bauaufsicht. Sollte auf der
Baustelle kein Ort fir die Zwischenlagerung vorhanden sein, so sind die dafir notwendigen
Behdltnisse auf 6ffentlichen Grund aufzustellen und sind einerseits die Containerkosten und
andererseits die offentlichen Abgaben fir die Nutzung 6ffentlichen Gutes in die Einheitspreise
einzurechnen. Alle Raumlichkeiten und Platze, die wahrend der Arbeiten benutzt wurden bzw. in
denen demontiert wurde, sind nach der Fertigstellung der Arbeiten vom Demontage bedingten
Schmutz zu sédubern und in die urspriingliche Form zu bringen. Diese Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. Die Demontage von
wiederverwendbaren Anlagen hat mit gréRter Sorgfalt zu erfolgen um unnétige Beschéadigungen im
Zuge der Demontage zu vermeiden. Schaden an wiedenerwendbaren Geraten und Anlagenteilen
welche durch unsachgeméfi e Demontage verursacht wurden sind vom Auftragnehmer vor Ubergabe
der Anlagenteile an den Bauherrn zu beheben. Anlagenteile welche nicht wieder verwendet werden
koénnen sind fachgerecht und nachweislich zu entsorgen, wobei eventuell anfallende
Entsorgungsgebtihren in den jeweiligen Einheitspreis einzurechnen sind. Mit Abgabe der
Einheitspreise erklart der Anbieter verbindlich, dass er sich Gber den

Umfang der Arbeiten informiert hat. Verwendung der Anlagenteile fur die provisorische Steigleitung
und Verteilung mit anschlieBender (nachweislicher) Entsorgung. Die Abrechnung erfolgt pro
Stiegenhaus und zugehorigen Keller- bzw. Dachbodenbereich.

Demontage Kellerinstallation

Fir die angefiihrten Leistungen ist ein Pauschalpreis einzusetzen. Demontage aller elektrischen
Anlagenteile inklusive Beleuchtungskorper. Freischalten des gesamten Kellerbereiches, sodass
gefahrloses durchfiihren der Umbauarbeiten gewahrleistet ist.
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten LB-HT-010+ABK-EDS-010  Preisangaben in EUR
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
268907 Z Demontage Stiegenhausinstallation

AKZ: 01

268915

AKZ: 01

268918

AKZ: 01

268923

AKZ: 01

268942

AKZ: 01

Fir die angefiihrten Leistungen ist ein Pauschalpreis einzusetzen. Demontage aller elektrischen
Anlagenteile inklusive Beleuchtungskorper. Freischalten des gesamten Stiegenhausbereiches,
sodass ein gefahrloses durchfuhren der Umbauarbeiten gewéhrleistet ist.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
Demontage Allgemeinverteiler
Demontage wie in den standigen VB beschrieben.

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
Demontage Zahlerverteiler
Demontage wie in den standigen VB beschrieben.

Hausseitige Erhaltung 8 Stk

.................................... 8 Stk

Demontage Zahler

Demontage eines bestehenden EVU Zahlers. Vorbereiten fir die Wiedermontage bzw. dem EVU
retournieren.

Hausseitige Erhaltung 22 Stk

.................................... 22 Stk

Demontage Steigleitung

Demontage der gesamten E-Steigleitungen ab Allgemeinverteiler inkl. Steigleitungsklemmkasten,
Rohr- und Tragsystem, etc..

Hausseitige Erhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten LB-HT-010+ABK-EDS-010  Preisangaben in EUR
268955 Z De-und Wiedermontage Telekabel Keller

Fir die angefiihrten Leistungen ist ein Pauschalpreis einzusetzen. Nach Koordination mit Telekabel
ist die gesamte im Keller gefuhrte Telekabelinstallation zu demontieren, aufzubewahren und
wiederzumontieren.

Samtliche Nebenkosten wie bespielsweise vertragen usw. sind einzukalkulieren.

AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
LG 26 Kompaktpositionen E-Installation Summe ... ...
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten Summe ...
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch

3011

301101

301101A

AKZ: 01
AKZ: 02
AKZ: 03
AKZ: 04

301103

301103A

AKZ: 01
AKZ: 02
AKZ: 03

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemaR der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungswverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéaftigungsgruppen:

Die angefiihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektiwertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséchlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fir die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Regiestundensatze E-Technik

Techniker.

Techniker E-Technik

Hausseitige Erhaltung 2,000 h
Hausseitige Verbesserung 1,000 h
Wohnungsseitige Verbesserung 1,000 h
Dachgeschoss 1,000 h
.................................... 5,00 h
Qualifizierter Facharbeiter, Obermonteur
Qualifizierter Facharbeiter E-Technik
Hausseitige Erhaltung 4,000 h
Hausseitige Verbesserung 2,000 h
Wohnungsseitige Verbesserung 2,000 h
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LGPosNr. Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
AKZ: 04 Dachgeschoss 2,000 h
.................................... 10,00 h
301104 Facharbeiter.
301104A Facharbeiter E-Technik
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8,000 h
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 04 Dachgeschoss 4,000 h
.................................... 20,00 h
301107 Arbeitnenmer (Arb.N) mit Zweckausbildung, Hilfsmonteur.
301107A Arb.N m.Zweckausbildung E-Technik
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8,000 h
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 04 Dachgeschoss 4,000 h
.................................... 20,00 h
301108 Arbeitnehmer (Arb.N) ohne Zweckausbildung, Helfer.
301108A Arb.N o.Zweckausbildung E-Technik
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 8,000 h
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 4,000 h
AKZ: 04 Dachgeschoss 4,000 h
.................................... 20,00 h
3014 Stoffbeistellungen E-Technik
301411 Fur Stoffe elektrotechnischer Installationen, fir die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein
Kostenrahmen vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.
301411A Brutto-Listen-Pr. minus Abschlag E-Technik
Der Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.) wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem
angegebenen Abschlag abgerechnet. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit héchstens zwei
Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.
AKZ: 01 Hausseitige Erhaltung 400,000 VE
AKZ: 02 Hausseitige Verbesserung 200,000 VE

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 116
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
AKZ: 03 Wohnungsseitige Verbesserung 200,000 VE
AKZ: 04 Dachgeschoss 200,000 VE
.................................... 1.000,00 VE
3029 Z Inbetriebnahme Elektrotechnischer Anlagen

302905 z

AKZ: 01

3041

304101

304101A

AKZ:

Anw. bei Inbetriebn

Anwesenheit eines leitenden Monteurs bei der Inbetriebnahme der elektrotechnischen Anlagen

Hausseitige Erhaltung 1 PA
.................................... 1 PA

Planung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Montageplanung:

Die Montageplanung ist die Ausfiihrungsplanung des Auftragnehmers und ist aufbauend auf die
Projektplanung (FUhrungsplanung/Ausfiihrungsplanung) des Auftraggebers (AG) auf Datentrager
erstellt.

Die Montageplanung beinhaltet die Auswahl der Produkte und technische Details.

Montageplanung des Auftragnehmers in CAD im angegebenen Format, einschlie3lich Einarbeiten
won Anderungen aus der Sphare des AN, die dem Auftraggeber zeitgerecht zur Kenntnis gebracht
werden. Die letzte Version des Montageplans wird als Bestandsplan ausgewiesen.

Montageplanung in PDF

Sonstige Vereinbarungen: Die Montageplanung ist dem AG bzw der OBA rechtzeitig vor
Beginn (mindestens 1 Woche) der Arbeiten 2fach auf Papier zu Gibergeben.
Mindestinhalt:

- Verteilschemata samtlicher Anlagen

- Lichtberechnungen der Allgemeinbereiche

- Datenblatter simtlicher verbauter Materialien

- Blitzschutzpléane

- Potentialausgleichsschemata

- Blitzschutzklassenberechnung

Beigestellte Art und Form der Unterlagen: Bestandsplane in Papierform

(Keine Zuordnung) 2 PA

.................................... 2 PA
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LGPosNr. Z
Pzzv

Beschreibung der Leistung w
Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

OG 15

Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

304110

304110A

AKZ:

304170 4

AKZ:

Plandokumente im Druckformat (vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet). Im Positionsstichwort
ist das Format angegeben.

Plane plotten A4

Sonstige Vereinbarungen: .

(Keine Zuordnung) 5 Stk

.................................... 5 Stk

Gesamtdokumentation

Ordner 1 (Allgemeinanlage):

-Technische Beschreibung der Anlage

-Grundrisspléne mit sédmtlichen Auslassen

-Verteilschemata mit eingetragenen Querschnittsangaben und Sicherungen
-Blitzschutzplane

-Blitzschutzklassenberechnung

-Erdungspléne und Schemata

-Nachweis der verwendeten Erdermaterialien

-Fotodokumentation der Fundamenterdung

Ordner 2 (Allgemeinanlage):

-Prifpunkte / Messpunkte in den Planen eingezeichnet
-Prifprotokolle mit Werten

-Uberpriifungsbefund Allgemeinanlage

-Uberpriifungsbefund Erdungsanlage

-Uberpriifungsbefund Blitzschutzanlage

-Lichtberechnungen der Allgemeinanlage
-Inbetriebnahmeprotokolle/Abnahmeprotokolle der einzelnen Anlagen
(Fluchtwegorientierungsbeleuchtung, Brandrauchentliiftung, Brandmeldean-lage etc.)
-Kopien samtlicher behdrdlicher Vorschreibungen (wenn Vorhanden)
-Kopie des Baubescheides

-Samtliche Abnahmeprotokolle

Ordner 3 (Allgemeinanlage):
-Wartungslisten bzw. Anweisungen
-Ersatzteilliste sdmtlicher Verbauter Materialien

-Datenblatter der Verbauten Materialien
-Samtliche Bedienungsanleitungen

Art und Anzahl der Plane: 3fach auf Papier CAD Format: dwg/dxf Sonstige Formate: pdf

(Keine Zuordnung) 2 PA

.................................... 2 PA
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR
LG 30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch Summe ... ...
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien Summe ... ...
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Geschlossenes LV
Zusammenstellun

g der Leistungsgruppen

gedruckt am 05.02.2015

LG BEZEICHNUNG | Summe
0OG 01 Hauptleitungen LB-HT-010+ABK-EDS-010

26 Kompaktpositionen E-Installaton L. EUR
OG 01 Hauptleitungen EUR
OG 02 Zahler, Verteiler, Hausanschluf3 LB-HT-010+ABK-EDS-010

06 Niederspannungserteilungen L EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton oL L. EUR
OG 02 Zahler, Verteiler, Hausanschliu@ L. EUR
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen LB-HT-010+ABK-EDS-010

05 Netzersatzanlagen EUR

08 Kabel und Leitungen EUR

09 Rohr- und Tragsysteme EUR

11 Leuchten liefern und montieren L EUR

24 Gebdudeautomation (LB-Ergdnzung) ... EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton L L. EUR
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen L. L. EUR
OG 04 Waschkiiche LB-HT-010+ABK-EDS-010

11 Leuchten liefern und montieren L EUR
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG | Summe

26 Kompaktpositionen E-Installaton L. EUR
OG 04 Waschkiche EUR
OG 05 TV, Telekom, Torsprechanlage LB-HT-010+ABK-EDS-010

06 Niederspannungswerteilungen L EUR

08 Kabel und Leitungen EUR

09 Rohr- und Tragsysteme EUR

16 Haushalt-, Gewerbegro3- und Kleingerdte ... ... EUR

18 Kommunikationsanlagen . EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton . L. EUR
OG 05 TV, Telekom, Torsprechanlage ... ... ..., EUR
OG 06 Brandrauchentluftung LB-HT-010+ABK-EDS-010

15 Brandrauchentloftung EUR
OG 06 BrandrauchentlGftung EUR
oG 07 Erdung, Blitzschutz, PotentialausgleichLB-HT-010+ABK-EDS-010

12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen L ... EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton L. EUR
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG | Summe
0G 07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich ... EUR
OG 08 E-Installationen f. fdrdertechn. AnlagenLB-HT-010+ABK-EDS-010

06 Niederspannungswerteilungen L EUR

10 Schalt-,Steuer-und Steckgerate L L. EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton L. EUR
OG 08 E-Installationen f. fordertechn. Anlagen L. ... EUR
OG 09 Wohnungsinstallation LB-HT-010+ABK-EDS-010

26 Kompaktpositionen E-Installaton L L. EUR
OG 09 Wohnungsinstallation . EUR
0G 10 Wohnungszuleitungen LB-HT-010+ABK-EDS-010

01 Baustellengemeinkosten EUR

09 Rohr- und Tragsysteme EUR

26 Kompaktpositionen E-Installaton L. EUR

30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch L oL EUR
OG 10 Wohnungszuleitungen EUR
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkostem-HT-010+ABK-EDS-010

26 Kompaktpositionen E-Installaton Lo EUR
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG | Summe
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten ... ..., EUR
OG 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, RegiefHT-010+ABK-EDS-010

30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch L oL EUR
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien ... ... EUR
Summe LV EUR
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Geschlossenes LV
Zusammenstellun

g der Obergruppen

gedruckt am 05.02.2015

0G BEZEICHNUNG | Summe
01 Hauptleitungen LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
02 Zahler, Verteiler, Hausanschlul3 LB-HT-010+ABK-EDS-010 . ........... EUR
03 Installationen in Allgemeinbereichen LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
04 Waschkiiche LB-HT-010+ABK-EDS-010 . ........... EUR
05 TV, Telekom, Torsprechanlage LB-HT-010+ABK-EDS-010 ~ ............ EUR
06 Brandrauchentliftung LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich ~ LB-HT-010+ABK-EDS-010 ~ ............ EUR
08 E-Installationen f. férdertechn. Anlagen LB-HT-010+ABK-EDS-010 .. .......... EUR
09 Wohnungsinstallation LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
10 Wohnungszuleitungen LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien LB-HT-010+ABK-EDS-010  ............ EUR
Summe LV EUR
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Geschlossenes LV
Nachlésse / Aufschlage

gedruckt am 05.02.2015

LG Bezeichnung Gesamt
OG 00 Allgemeine Bestimmungen
OG 01 Hauptleitungen
OG 02 Zahler, Verteiler, Hausanschluf3
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen
oG 04 Waschkiiche
OG 05 TV, Telekom, Torsprechanlage
OG 06 Brandrauchentliiftung
oG 07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich
OG 08 E-Installationen f. fordertechn. Anlagen
OG 09 Wohnungsinstallation
OG 10 Wohnungszuleitungen
0G 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten
0G 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien
LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass L %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .. EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich ....%uUst. EUR
Angebotspreis EUR

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\ELEKTROTECHN.ANLAGEN-2.RUCK Seite 125
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Elektrotechnische Anlagen

Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV gedruckt am 05.02.2015
INHALTSVERZEICHNIS

LG |BEZEICHNUNG Seite
OG 00 Allgemeine Bestimmungen 2
00 Allgemeine Bestimmungen 2

01 Baustellengemeinkosten 4
OG 01 Hauptleitungen 5
26 Kompaktpositionen E-Installation 5
OG 02 Zahler, Verteiler, Hausanschluf3 8
06 Niederspannungs\erteilungen 8

26 Kompaktpositionen E-Installation 16
OG 03 Installationen in Allgemeinbereichen 20
05 Netzersatzanlagen 20

08 Kabel und Leitungen 23

09 Rohr- und Tragsysteme 26

11 Leuchten liefern und montieren 29

24 Gebaudeautomation (LB-Erganzung) 34

26 Kompaktpositionen E-Installation 36
OG 04 Waschkiche 43
11 Leuchten liefern und montieren 43

26 Kompaktpositionen E-Installation 47
OG 05 TV, Telekom, Torsprechanlage 52
06 Niederspannungswerteilungen 52

08 Kabel und Leitungen 54

09 Rohr- und Tragsysteme 56

16 Haushalt-, Gewerbegrof3- und Kleingerate 60

18 Kommunikationsanlagen 61

26 Kompaktpositionen E-Installation 66
OG 06 Brandrauchentliiftung 69
15 Brandrauchentliftung 69

OG 07 Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich 72
12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen 72

26 Kompaktpositionen E-Installation 75
OG 08 E-Installationen f. fordertechn. Anlagen 78
06 Niederspannungsverteilungen 78

10 Schalt-,Steuer-und Steckgeréate 84

26 Kompaktpositionen E-Installation 85
OG 09 Wohnungsinstallation 88
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 05.02.2015

LG |BEZEICHNUNG Seite

26 Kompaktpositionen E-Installation 88
OG 10 Wohnungszuleitungen 97
01 Baustellengemeinkosten 97

09 Rohr- und Tragsysteme 98

26 Kompaktpositionen E-Installation 104

30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch 106
OG 12 Demontagen, Provisorien, Gemeinkosten 108
26 Kompaktpositionen E-Installation 108
OG 15 Montageplanung, Inbetriebnahme, Regien 114
30 Regieleistungen,Planung,E-Anlagenbuch 114
Zusammenstellung der Leistungsgruppen 119
Zusammenstellung der Obergruppen 123
Aufschlage/Nachlasse 124
Schlussblatt 125
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