
+ 20,51

TERRASSE
+ 23,20

TERRASSE
+ 23,545

5,0 cm Unterkonstruktion (1,0 cm eingebettet)

3,0-8,0 cm Kies

(3.0 cm XPS Schutzschicht in Kiesbett stufenf.)

2,4 cm Lattenrost

PP-VLIES

1,0 cm Feuchtigkeitsisolierung, 2 lagig
            Elastomerbitumen (Sd = 720 m)

2,4 cm Schalung

20,0 cm MW  zw. Tragkonstruktion

4,0-9,0 cm Keilpfosten

           Dampfdruck-Ausgleichsschicht

D5:  Dachterrasse / Lattenrost

Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen)

3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW

3,0 cm GKF ( 2x1,5cm)

C1 B1

BAD ZIMMER

BALKEN HIER AUF PFETTE

KEILPFOSTENEBENE

BALKEN HIER AUF TR

BALKEN HIER AUF TRÄGER

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG
2.4 cm SCHALUNG
5,0 cm AUFGESTELLTE PFOSTEN,
SEITLICH AN BALKEN

LATTENROST - STUFE 17 / 26
AUF UNTERKONSTR.

MÖGLICHE INSTALL. - FÜHRUNG

KEILPFOSTENEBENE

UNTERKONSTR. LATTENROST

UNTERKONSTR. LATTENROST

PFETTE
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