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5,0 cm Lattung / Luft FDOK Fertigdeckenoberkante mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
Vordeckung diff. offen

2,4cm wnsm_x:@: FDUK Fertigdeckenunterkante ABL Abluft
22,0 cm MW rti
2w, HEA und Tramen STH  Sturzhthe ZUL Zuluft

Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen) STUK Sturzunterkante AR Abfallrohr

3,0 cm GKF ( 2x1,5cm) mit Unterkonstr. FPH Fertigparapethohe RR Regenrohr
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Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlange

D5:| Dachterrasse / Lattenrost Verkleidung + Dampfsperre / / \\
AN Bestandswande:

2,4 cm Lattenrost / ;K - — =

5,0 cm Unterkonstruktion (1,0 cm eingebettet ,

3.0-8,0 cm Kies ( ’ S/ SV | \ | |
PP-VLIES

(3.0 cm XPS Schutzschicht in Kiesbett stufenf.)| \ \ \ |

1,0 cm Feuchtigkeitsisolierung, 2 lagig 7 7
Elastomerbitumen (Sd = 720 m) :
Dampfdruck-Ausgleichsschicht

2,4 cm Schalung

4,0-9,0 cm Keilpfosten

20,0 cm MW zw. Tragkonstruktion
Dampfbremse (SD-Wert

muss zur Vordecku :‘_m passen)
3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW

3,0 cm GKF (2x1,5cm)

// ,\OJ -Putz abschlagen - nur in den mit der OBA festgelegten Bereichen
AN Q Sparren 10/22 cm laufen parallel zu Stahltrager -Fugen auskratzen
NN | / 306 -Ziegel mit Zementmortel verschliessen It. Angaben Statiker
N . . x . Bodenplatte Aufzug d=35cm, Wénde 20cm Schalstein
NRR / | D1A: | Schragdach / Eternit SCHNITTEBENE GALERIEGESGHOSS mit Dilbel an Fassade Verhangen (It Aufzugsplan)
NN Eternit -Doppeldeckung -Hauptkanale von Decke abgehéangt It. Kanalplan
3,0 cm Lattung
/ 8,0 cm Konterlattung / Luft -alle konstruktiven Stahlteile sind F90/REI 90 zu umanteln.

AN o4 cm W\%Lm_mco_w_:m diff. offen -in Abstellraumtiiren sind Luftungsschlitze vorzusehen

N 22,0 cm MW zw. HEA und Trémen -die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehangten Decken vor
N Dampfbremse (SD-Wert Ort festgelegt

AN / muss zur Vordeckung passen) -Gelander mind. H=110 cm {iber FOK. Terrasse (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)
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3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW

3.0 cm GKF ( 2x1,56m) -Raumhodhe mind. H=250 cm uber FOK. (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)

-Spenglerarbeiten: Trennschicht zwisch. Putz und Blech ist aus zu fiihren
/ | 189 | 29 -Stahlbau: wird nach Werkplan-Stahlbau ausgefiihrt und nicht nach Polierplan
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