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SYSTEM-SCHNITT A-A

SYSTEM-SCHNITT A-A

SYSTEM-SCHNITT C-CSYSTEM-SCHNITT C-C

B

D

D1 D1

A1
A1

+ 20,58

 Gefälle

SCHNITT 1-1,M 1:10

S
tahlbetonplatte

eingepackt

S
tahlbeton

rost lt. S
tatik

R
igol

B
alkon N

eu
3,5 cm

 Zem
entgebundene P

latte
            z.B

. B
alkotec

7,0 - 2,0 cm
 K

ies
P

P
-V

lies
1,0 cm

 A
bdichtung 2 lagig

(E
-K

V
-5, E

-K
V

-4 S
K

)
  6,0 cm

 X
P

S
 - G

12,0 cm
 S

tahlbetonplatte im
 G

efälle,
10,0 cm

 D
äm

m
ung

       P
utz auf P

utzträger

H
E

A
 180

HEA 180 in MWK
EINGESCHLITZT

Leibungsdämmung

SCHNITT D1-D1

+ 20,51

+ 23,20

+ 20,51

SCHNITT D-D

HEA 200

HEB 160

H
E

A
 180H

E
A

 180

HEB 160

H
EA

 200

H
E

A
 180

D
2A

:    B
lechdach

Zink-Titan B
lech gelötet

5,0 cm
 Lattung / Luft

22,0 cm
 M

W
  hochw

ertig

3,0 cm
 G

K
F ( 2x1,5cm

) m
it U

nterkonstr.

2,4 cm
 S

chalung

2,4 cm
 S

chalung

zw
. H

E
A

 und Träm
en

D
1A

:    S
chrägdach / Eternit

E
ternit -D

oppeldeckung

V
ordeckung diff. offen

22,0 cm
 M

W
  zw

. H
E

A
 und Träm

en

3,0 cm
 U

nterkonstr. dazw
. M

W

D
am

pfbrem
se (S

D
-W

ert
m

uss zur V
ordeckung passen)

3,0 cm
 G

K
F ( 2x1,5cm

)

8,0 cm
 K

onterlattung / Luft

2,4 cm
 S

chalung

3,0 cm
 Lattung

V
ordeckung diff. offen

D
am

pfbrem
se (SD

-W
ert

m
uss zur V

ordeckung passen)

S
TB

-R
ost

25/20

Flacheisen gekantet
alle 50 cm

auf S
tb-R

ost befestigt

Trennlage

K
LH

 12,5cm

5,0 cm
 U

nterkonstruktion (1,0 cm
 eingebettet)

3,0-8,0 cm
 K

ies
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 X

P
S

 S
chutzschicht in K

iesbett stufenf.)
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P
P

-V
LIE

S
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 Feuchtigkeitsisolierung, 2 lagig

            E
lastom

erbitum
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d = 720 m
)

2,4 cm
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 M

W
  zw

. Tragkonstruktion
4,0-9,0 cm

 K
eilpfosten

           D
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pfdruck-A
usgleichsschicht

D
5:  D

achterrasse / Lattenrost

+ 25,72

D
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pfbrem
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D
-W
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m

uss zur V
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nterkonstr. dazw
. M

W
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K

F ( 2x1,5cm
)

V
elux - S

chw
ingfenster / H

olz
G

G
L P

10
G

rösse 94/160

R
igol im

 Türbereich

H
ochzugabdichtung auf

Flachdachw
inkeleinfassung

lt. Ö
-N

O
R

M

D
ichtband

P
atentsaum

streifen

D
1A

Lüftungsstein

 Insektenschutzgitter

durchgehender
K

iesstreifen

K
iesleiste

Lötnaht

durchschrauben im
 Bereich

vor und nach 1.Tram
lage

H
olzunterkonstruktion

eingeschobener K
eilpfosten

Lüftungsstein
 Insektenschutzgitter

G
esim

se-R
ückhängung

 Insekten-
 schutzgitter
H

ängerinne
durchgehend

+ 21.05 O
K

. G
esim

se (Bestand)
+ 21.08 OK. Trauf

+ 25,78

1,5 cm
 P

arkett
2,5 cm

 Fußbodenplatte V
100 verleim

t
3.0 cm

 Isover TD
P

S
 35/30

7,0 cm
 P

olsterhölzer dazw
.

8,0 cm
 S

tahlbeton-V
erbundplatte

            Folie
18,0 cm

 D
ippelbaum

decke / B
estand

D
4:  D

ecke über B
estand

2,0 cm
 P

utz auf P
utzträger

 gebundene S
chüttung

G
edäm

m
tes B

lechpaneel

V
erkleidung + D

am
pfsperre

Türausbildung als Schiebetür

Lüftung seitlich

S
parren 10/22 cm

 laufen parallel zu S
tahlträger

 S
icherungshaken

+ 21.46 O
K

 G
ebäudehöhe

+ 22,68 O
K

. G
ebäudehöhe)

 LICHTRAUMPROFIL

 LICHTRAUMPROFIL

11

+ 21.48 O
K

 G
ebäudehöhe

+ 25,96

D
achbreite

+ 25,44 O
K

. G
ebäudehöhe)

A
bstand R

inne/Fassade
unbedingt einhalten!

+ 20,51
+ 20,51

Keine Installationsebene
E-Leitungen im Putz (Gangbreite 120 cm)

LS
_D

P 11

100 cm
 S

chnittlinie für D
achgrundriss

Installationsebene 9,5 cm
unterbrochen bei Träger

 Insekten-
 schutzgitter

H
ängerinne

durchgehend
P

fette
HEA 180 in MWK
EINGESCHLITZT

+ 23,20
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ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:
-A

lle durchgehenden S
teigstränge sind R

E
I 90 zu verkleiden

-K
anal siehe Kanalplan

-B
em

assungen in K
lam

m
er gelten nur als H

ilfsw
erte, für das A

ufreißen der
 Zw

ischenw
ände, in erster Linie ist von K

oten auf bestehenden B
auteilen auszugehen.

-S
anitäre E

inrichtungsgegenstände, soferne nicht anderst kotiert, sind generell m
ittig zw

ischen den Trennw
änden

 bzw
. im

 R
aum

 zu positionieren.
 W

C
=V

orsatzschalen h=120cm
-M

asse auf Türzargen sind D
urchgangslichten, um

laufend +6,0 cm
 für R

B
 M

ass
 A

uflagerschlitze:
Tiefe 15cm

 B
reite 50cm

, 50%
 der W

andlänge
 B

estandsw
ände:

-P
utz abschlagen - nur in den m

it der Ö
BA festgelegten Bereichen

-Fugen auskratzen
-Ziegel m

it Zem
entm

örtel verschliessen lt. Angaben Statiker
 B

odenplatte A
ufzug d=35cm

, W
ände 20cm

 Schalstein
 m

it D
übel  an Fassade V

erhängen (lt.Aufzugsplan)
-H

auptkanäle von D
ecke abgehängt lt. Kanalplan

-alle konstruktiven S
tahlteile sind F90/R

EI 90 zu um
anteln.

-in A
bstellraum

türen sind Lüftungsschlitze vorzusehen
-die D

ecken w
erden gem

einsam
 m

it der Ö
B

A
 besichtigt und die N

otw
endigkeit von abgehängten D

ecken vor
 O

rt festgelegt
-G

eländer m
ind. H

=110 cm
 über FO

K
. Terrasse (Toleranzen nach unten w

erden nicht akzeptiert)
-R

aum
höhe m

ind. H
=250 cm

 über FO
K

. (Toleranzen nach unten w
erden nicht akzeptiert)

-S
penglerarbeiten: Trennschicht zw

isch. Putz und Blech ist aus zu führen
-S

tahlbau: w
ird nach W

erkplan-S
tahlbau ausgeführt und nicht nach Polierplan

- N
otabläufe sind einzuplanen
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