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D2A: | Blechdach

Zink-Titan Blech gel6tet
Trennlage

2,4 cm Schalung

5,0 cm Lattung / Luft
Vordeckung diff. offen

2,4 cm Schalung

22,0 cm MW hochwertig

zw. HEA und Trdmen
Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen)

3,0 cm GKF ( 2x1,5cm) mit Unterkonstr.

LS.DP 13
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Gedammtes Blechpaneel
im Terrassenportalbereich

(Einr. +24,05)

+ 25,44 OK. Gebaudehdhe)

(Einreich.+24,39)
+ 25,78
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(Einreich.+24,57)
+ 25,96

Liftung seitlich

Dichtband Patentsaumstreifen
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X Insektenschutzgitter

D5:| Dachterrasse / Lattenrost

2,4 cm Lattenrost
5,0 cm Unterkonstruktion (1,0 cm eingebettet)
3,0-8,0 cm Kies
PP-VLIES
(3.0 cm XPS Schutzschicht in Kiesbett stufenf.)

1,0 cm Feuchtigkeitsisolierung, 2 lagig

Elastomerbitumen (Sd = 720 m)

SCHNITTHOHE GALERIEGESCHOSS L fdrucke ich A

Verkleidung + Dampfsperre-,_

436

(EINREICH.+24,33)

> Velux - Schwingfenster / Holz
HEA 200 N . . Gl P10

Grosse 94/160

Sicherungs n

/

Sparren 10/22 cm laufen parallel zu Stahltréager

306

D1A: | Schragdach / Eternit

SCHNITTEBENE GALERIEGESGHOSS

2,4 cm Schalung Brustung gemauert

4,0-9,0 cm Keilpfosten

20,0 cm MW zw. Tragkonstruktion \
Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen)

3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW \
3,0 cm GKF ('2x1,5cm)

Seitliche Blecheinfassung 28
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OK Kiesdach . 6 Holzunterkonstruktion

U. Gaube 17 /" \ eingeschobener Keilpfosten

+23,485°° /.8 [+ 23,545 275,5\-6 = 269,5 0 \

Rigol im Turbereich
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Stahltrager iberdammen!

235

HEA 200

AWaRGAVE Y

0.5 cm Dlnnputz /

238

KLH 12,5cm

m.oaBm_um-_uonn.Imqu_::d
1,9 cm OSB-Platte

10 cm Holzriegelwand 236 fle
dazw. 10,0 cm Warmedammung
1,0 cm V 100 Platte / 51

S DP 26-30

337 AUFHANGUNG/GELANDERDETAIL

A

Eternit -Doppeldeckung

3,0 cm Lattung

8,0 cm Konterlattung / Luft
Vordeckung diff. offen

2,4 cm Schalung

22,0 cm MW zw. HEA und Trdmen

Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen)

3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW

3,0 cm GKF (2x1,5cm)

0,1 cm Dampfsperre

5,0 cm Holzunterkonstruktion /
dazw. 5,0 cm <<m§mnm33c:m\

2 x 1,5 cm GK-Platten /

/

GEL.H=110cm errasse Uber Bestand Dab
ab FFOK Terr. 2,5 cm Lattenrost

5,0 cm Unterkonstruktion / w D w
7.0 -2,0 cm Kies
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SONNENSCHUTZ

| _— SEITLICHE AUSBILDUNG
DER GAUBEN:

METALLPANEE|
od. ETERNITVERKLEIDUNG

LS DP 09

(E-KV-5

E-KV-4 SK) /

18,0cm XPS -G

Dampfsperre (z.B. ALG-45E 0d.E-KV 4)

Voranstrich

m.o\03 Verbunddecke im Gefalle, im Terrassenbereich

chneigung
bei Schnitt A-A
Hofseite 46,0°
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(Einreich. +19,55) I MM___%Q: Dippelbaum

A (A
0,94 OK. OmUMCQmSGva mr | _ ﬁ% Qo/ / 2,0 cm Putz auf Putztrager

reich.+ 19.36) : ) ) RIGOL
0,75 OK. Gesimse (Bestand) <y N J, Kiesstrpifen +20.69

(Einreich. +19,12)
— + 20,51
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101

D4

2,5 cm FuBbodenplatte V100 verleimt
3.0 cm Isover TDPS 35/30

7,0 cm Polsterhdlzer dazw.
gebundene Schuttung

8,0 cm Stahlbeton-Verbundplatte
Folie

8,0 cm Dippelbaumdecke / Bestand
2,0 cm Putz auf Putztréger

[
1,5 cm Parkett v

=

Decke (ber Bestand 1
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Insekten-

+20,09)
+ 21.48 OK Gebaudehohe + 21.46 OK Gebaudehdhe
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77777777 STAHLBETON
777/ ziEGELWAND
77/ HOLZWAND
7777777 schmsten

oK Oberkante FF Feststehender Flugel
UK Unterkante oL Oberlicht

VK Vorderkante T30 Brandschutztur

RDOK Rohbaudeckenokerkante
RDUK Rohbaudeckenunterkante G30 Brandverglasung

FDOK Fertigdeckenoberkante mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
FDUK Fertigdeckenunterkante ABL Abluft

STH Sturzhohe ZUL Zuluft

STUK  Sturzunterkante AR Abfallrohr

FPH Fertigparapethohe RR Regenrohr

WD Wanddurchbruch Sw Schmutzwasser

WS Wandschlitz RW Regenwasser

DDB Deckendurchbruch DN Nennweite

RL Rohbaulichte KS Kanhalsohle

DKF Drehkippfligel KD Kanaldeckel

DF Drehfllgel

SF Schiebefligel

GIPSKARTON

WD, FEUCHTIGKEITSRES.z.B.XPS

HARTSCHAUMDAMMUNG

XXX
E~NA
T wo, werH
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ERDREICH, AUFGESCHUTT. BODEN

NACHBARGEBAUDE

mit entsprech. Brandwiderstandsklasse

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:

-Alle durchgehenden Steigstrange sind REI 90 zu verkleiden

-Kanal siehe Kanalplan

-Bemassungen in Klammer gelten nur als Hilfswerte, fur das Aufreil3en der

Zwischenwande, in erster Linie ist von Koten auf bestehenden Bauteilen auszugehen.
-Sanitare Einrichtungsgegensténde, soferne nicht anderst kotiert, sind generell mittig zwischen den Trennwé
bzw. im Raum zu positionieren.

WC=Vorsatzschalen h=120cm

-Masse auf Turzargen sind Durchgangslichten, umlaufend +6,0 cm fir RB Mass,
Auflagerschlitze:

Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlange

Bestandswande:

-Putz abschlagen - nur in den mit der OBA festgelegten Bereichen

-Fugen auskratzen

-Ziegel mit Zementmortel verschliessen It. Angaben Statiker

Bodenplatte Aufzug d=35cm, Wénde 20cm Schalstein

mit Dubel an Fassade Verhangen (It.Aufzugsplan)

-Hauptkanale von Decke abgehéangt It. Kanalplan

-alle konstruktiven Stahlteile sind F90/REI 90 zu umanteln.

-in Abstellraumturen sind Liftungsschlitze vorzusehen

-die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehangten Decken vor
Ort festgelegt

-Gelander mind. H=110 cm uber FOK. Terrasse (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)
-Raumhodhe mind. H=250 cm uber FOK. (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)
-Spenglerarbeiten: Trennschicht zwisch. Putz und Blech ist aus zu fiihren

-Stahlbau: wird nach Werkplan-Stahlbau ausgefiihrt und nicht nach Polierplan

- Notabléufe sind einzuplanen

Alle H6henkoten der Spitalgasse bezogen
auf Eingangsbereich Lazarettgasse +1,39

(Klammermalf3e H6henkoten der Einreichung
Spitalgasse)

(Einreich. +20,07)

\ -

schutzgitter (Einreich. +19,69)

Hangerinne  (Einreich. + 19.66) &

durchgehend + 21.05 OK. Gesimse (Bestand) Aﬂ
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Installationsebene,
unterbrochen bei' Trager
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STB-Rost
25/25

LS DP 25

>
—

1126

Gesimse-Rickhéangung

Flacheisen gekantet, alle 50 cm
auf Stb-Rost befestigt

Systemschnitt A-A

SCHNITT E-E

+21.08 OK. Traufe (Bestand)

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRUFEN !!!

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausfiihrenden Firmen
selbsttatig auszufihren !!!

Von den Auftragnehmern sind die Bauprodukterichtlinien verbindlich
einzuhalten

Zu beachten ist, dass in Nassraumen die Wande im Rechten Winkeln zu
einander aufzustellen sind.
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AUSFUHRUNGSPLANUNG

Projekt:

GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU
SPITALGASSE 2A / LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN
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