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M 1110

+ 20,58

D2A: | Blechdach

2,4 cm Schalung
5,0 cm Lattung / Luft
ordeckung diff. offen

2,4 cm Schalung

22,0 cm MW hochwertig
zw. HEA und Tramen

Zink-Titapy'Blech gelétet
Trennlage

_ Dampfbremse (SD-Wert

muss zur Vordeckung

passen)

3,0 cm GKF ( 2x1,5cm) mit Unterkonstr.
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D5:| Dachterrasse / Lattenrost

2,4 cm Lattenrost
5,0 cm Unterkonstruktion (1,0 cm eingebettet)
3,0-8,0 cm Kies
PP-VLIES
(3.0 cm XPS Schutzschicht in Kiesbett stufenf.)
1,0 cm Feuchtigkeitsisolierung, 2 lagig
Elastomerbitumen (Sd = 720 m)
Dampfdruck-Ausgleichsschicht
2,4 cm Schalung
4,0-9,0 cm Keilpfosten
20,0 cm MW zw. Tragkonstruktion
Dampfbremse (SD-Wert
muss zur Vordeckung passen)
3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW
3,0 cm GKF (2x1,5cm)

+ 25,78

EBENE KAMINDAM.

Gedammtes Blechpaneel
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" Luftung seitlich

Dichtband

Patentsaumstreifen
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Verkleidung + Dampfsperre
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Holzunterkonstruktion

+ 22,68 OK. Gebaudehdohe)

Balkon Neu /

3,5 cm Zementgebundene Platte
z.B. Balkotec

7,0 - 2,0 cm Kies
PP-Vlies
1,0 cm Abdichtung 2 lagig
(E-KV-5, E-KV-4 SK)

6,0cm XPS -G
12,0 cm Stahlbetonplatte im Gefalle,
10,0 cm Dammung

Putz auf Putztrager
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HEA 180 in MWK
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Leibungsdammung
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Stahlbeton

rost It. Statik

25

Stahlbetonplatte
eingepackt

SCHNITT D1-D1

eingeschobener Keilpfosten

3,4

durchschrauben im Bereich
vor und nach L Tramlage

igol im Turbereich

Hochzugabdichtung auf
Flachdachwinkeleinfassung
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Liftungsstein

Insektenschutzgitter

\ﬁ Velux - Schwingfenster / Holz
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7,0/, HOLZWAND

§ SCHALSTEIN

0K
UK
VK
RDOK
RDUK
FDOK
FDUK
STH
STUK
FPH
WD
WS
DDB
RL
DKF
DF
SF

Oberkante

Unterkante
Vorderkante
Rohbaudeckenokerkante
Rohbaudeckenunterkante
Fertigdeckenoberkante
Fertigdeckenunterkante
Sturzhoche
Sturzunterkante
Fertigparapethohe
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch
Rohbaulichte
Drehkippfligel
Drehfllgel
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ERDREICH, AUFGESCHUTT. BODEN

NACHBARGEBAUDE

Feststehender Flugel

Oberlicht

Brandschutztir

mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
Brandverglasung

mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
Abluft

Zuluft

Abfallrohr

Regenrohr

Schmutzwasser

Regenwasser

Nennweite

Kanalsohle

Kanaldeckel
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% Nadlergasse

/ / GGL P10
Grosse 94/160

Sicherungshaken
]

4

436

249

"HEB 160

durchgehender
Kiesstreifen

Lotnaht

Kiesleiste
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Hangerinne g
durchgehend

i

—Pfette

Insekten- \ -
schutzgitter

HEA 180

KLH 12,5cm

Dachbreite

943
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Sparren 10/22 cm laufen parallel zu Stahltréager

D1A: | Schragdach / Eternit

Eternit -Doppeldeckung
3,0 cm Lattung
8,0 cm Konterlattung / Luft
Vordeckung diff. offen
2,4 cm Schalung
22,0 cm MW zw. HEA und Trdmen
Dampfbremse (SD-Wert

3,0 cm Unterkonstr. dazw. MW
3,0 cm GKF (2x1,5cm)

muss zur Vordeckung passen)
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Abstand Rinne/Fassade __
unbedingt einhalten!

[ereseerssrerers,

45,0+

(Gangbreite 120 cm)
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D4.

Decke Uber Bestand

1,5 cm Parkett
2,5 cm FuBbodenplatte V100 verleimt
3.0 cm Isover TDPS 35/30

41

STB-Rost
25/20

,5¢cm

nsebene 9

Keine Installationsebene

E-Leitungen im Put;

+ 20,51
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7,0 cm Polsterhdlzer dazw.
gebundene Schuttung
8,0 cm Stahlbeton-Verbundplatte
Folie
18,0 cm Dippelbaumdecke / Bestand
2,0 cm Putz auf Putztréger
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Gesimse-Rickhangung

\ Flacheisen gekantet, alle 50 cm
auf Stb-Rost befestigt
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SCHNITT D-D

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:

-Alle durchgehenden Steigstrange sind REI 90 zu verkleiden

-Kanal siehe Kanalplan

-Bemassungen in Klammer gelten nur als Hilfswerte, fur das Aufreil3en der

Zwischenwande, in erster Linie ist von Koten auf bestehenden Bauteilen auszugehen.
-Sanitare Einrichtungsgegensténde, soferne nicht anderst kotiert, sind generell mittig zwischen den Trennwé
bzw. im Raum zu positionieren.

WC=Vorsatzschalen h=120cm

-Masse auf Turzargen sind Durchgangslichten, umlaufend +6,0 cm fir RB Mass,
Auflagerschlitze:

Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlange

Bestandswande:

-Putz abschlagen - nur in den mit der OBA festgelegten Bereichen

-Fugen auskratzen

-Ziegel mit Zementmortel verschliessen It. Angaben Statiker

Bodenplatte Aufzug d=35cm, Wénde 20cm Schalstein

mit Dubel an Fassade Verhangen (It.Aufzugsplan)

-Hauptkanale von Decke abgehéangt It. Kanalplan

-alle konstruktiven Stahlteile sind F90/REI 90 zu umanteln.

-in Abstellraumturen sind Liftungsschlitze vorzusehen

-die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehangten Decken vor
Ort festgelegt

-Gelander mind. H=110 cm uber FOK. Terrasse (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)
-Raumhodhe mind. H=250 cm uber FOK. (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert)
-Spenglerarbeiten: Trennschicht zwisch. Putz und Blech ist aus zu fiihren

-Stahlbau: wird nach Werkplan-Stahlbau ausgefiihrt und nicht nach Polierplan

- Notabléufe sind einzuplanen

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRUFEN !!!

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausfiihrenden Firmen
selbsttatig auszufihren !!!

Von den Auftragnehmern sind die Bauprodukterichtlinien verbindlich
einzuhalten

Zu beachten ist, dass in Nassraumen die Wande im Rechten Winkeln zu
einander aufzustellen sind.
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