FENSTER STRASSENSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEBROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAIBUNGEN 4cm STOCKUBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRUFEN!
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OK Oberkante FF Feststehender Fliigel

UK Unterkante oL Oberlicht

VK Vorderkante T30 Brandschutztiir

RDOK  Rohbaudeckenoberkante mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
RDUK  Rohbaudeckenunterkante G30 Brandverglasung

FDOK  Fertigdeckenoberkante mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
FDUK  Fertigdeckenunterkante ABL Abluft

STH Sturzhdhe ZUL Zuluft

STUK  Sturzunterkante AR Abfallrohr

FPH Fertigparapeththe RR Regenrohr

WD Wanddurchbruch SwW Schmutzwasser

WS Wandschlitz RW Regenwasser

DDB Deckendurchbruch DN Nennweite

RL Rohbaulichte KS Kanalsohle

DKF Drehkippflugel KD Kanaldeckel

DF Drehflugel

SF Schiebefligel

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:

-Alle durchgehenden Steigstrange sind REI 90 zu verkleiden.

-Kanal siehe Kanalplan.

-Bemassungen in Klammer gelten nur als Hilfswerte, fur das AufreiRen der Zwischenwéande,

in erster Linie ist von Koten auf bestehenden Bauteilen auszugehen.

-Wande und Vorsatzschalen sind bei Badewannen im rechten Winkel aufzustellen.

-Sanitare Einrichtungsgegensténde, soferne nicht anderst kotiert, sind generell mittig zwischen den Trennwé&nden
bzw. im Raum zu positionieren.

-WC-Vorsatzschalen H=120cm.

-Masse auf Tirzargen sind Durchgangslichten, umlaufend +6,0 cm fir RB Mass.
-Auflagerschlitze: Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlange.

-Bestandswénde: Putz abschlagen - nur in den mit der OBA festgelegten Bereichen.

-Fugen auskratzen.

-Ziegel mit Zementmortel verschliessen It. Angaben Statiker.

-Bodenplatte Aufzug d=35cm, Wénde 20cm Schalstein

mit DUbel an Fassade Verhéngen (It.Aufzugsplan), Ausbau Aufzug laut Aufzugsprojekt.
-Hauptkanéale von Decke abgehéngt It. Kanalplan.

-Alle konstruktiven Stahlteile sind F90/REI 90 zu ummanteln.

-In Abstellraumtiren sind Liftungsschlitze vorzusehen.

-Die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehangten Decken,
wenn technisch erforderlich, vor Ort festgelegt.

-Gelander mind. H=110 cm Uber FOK. Terrasse (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
-Raumhdhe mind. H=250 cm uber FOK. (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
-Spenglerarbeiten: Trennschicht zwischen Putz und Blech ist auszufiihren.

-Stahlbau: wird nach Werkplan-Stahlbau ausgefihrt und nicht nach Polierplan.

-Notablaufe sind einzuplanen.

-Trockensteigleitung im Stiegenhausschacht mit Anschluss auf jedem Geschoss.

-Die Produktrichtlinien sind vom AN einzuhalten.

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRUFEN !!!

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausfiuihrenden Firmen
selbsttatig auszufihren !
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AUSFUHRUNGSPLANUNG
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