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AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
HLS-INSTALLATIONEN
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LW853-09\HLS-INSTALLATIONEN

NADL2-2a
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Atelier Augarten Arch. DI Ulrike Johanna Janowetz
1200 Wien, Wasnergasse 7
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Ortund Datum

Rechtsgiiltige Unterfertigung
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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder P ositionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungswerzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 8, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie
und Jugend BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/E rzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/E rzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den
in der Ausschreibung bedungenen oder gewthnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fur den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich worausgesetzten technischen Anforderungen wllstéandig nach (Erfullung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/E rzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen P ositionen zusétzlich beispielhafte

Materialien/E rzeugnisse/Typen angefihrt, kdnnen in der Bieterliicke gleichwertige

Materialien/E rzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
P osition beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/E rzeugnisse/Typen seiner Wabhl ein, gelten die
beispielhaft genannten Materialien/E rzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/E rzeugnisse/Typen haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische S pezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehdrigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlieR lich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberprifungen,
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00

0011

001100A V4

001102

Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfiir
in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrticklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrticklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen
vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur
Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehdrigen Verarbeitungs- oder
Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschol3e:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.
11. Arbeitshéhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshohe ist jene Hohe Uiber dem FuRbodenniveau (Uber dem Geléandeniveau) oder Uber der
Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fur die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fur die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

Allgemeine Bestimmungen

Angebotsbestimmungen

Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemélle Bezeichnung des Sanierungswvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der éffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des WFW abgegeben werden. Als Zeitpunkt des P osteinganges gilt ausschlieRlich
der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der P ost erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet, auch nur um Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen
- 6ffentlichen Ausschreibung - nicht berticksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes erklart der Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich
befugt war und séamtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bestimmungen, anerkannt werden.

Die Erstellung des Angebotes ist fiir den AG jedenfalls kostenlos und fir den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:
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001102B Z Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

001102C z

001103

001103D V

001104

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen ber
Leistungen, eingeschrankt gemaf den Bestimmungen des WWFSG. Insbesonders wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabewerfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt 4.2.
der O-Norm A 2050 wird im Sinne des $1 Abs.1 der Verordnung tiber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztguiltigen Fassung ausdriicklich auer Kraft setzt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise moéglich. Bei Nachlassen tber 10% ist eine Begriindung und ein
detaillierter Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest
kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters, bzw. Vergabesummen sind die angebotenen
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten
unter Umstanden zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabewerhandlungen. Massenanderungen kénnen beispielhaft durch Anderungen des
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behérdlicher Vorschriften, Einsparmafdnahmen oder
die Einarbeitung von Alternativangeboten begriindet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer Aufmafermittiungen
anhand von Ausfiihrungsplanen zulassig.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreibens des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
gegebenenfalls erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungs protokoll,
unter Beilage des Auftragsleistungsverzeichnisses, bestatigt wird. Der AN nimmt zur Kenntnis,
dass das Auftragsleistungsverzeichniss hinsichtlich Mengen und P ositionen vom Angebot
abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist zurtickziehen, halt er den Ausschreiber
hinsichtlich aus diesem Umstand resultierenden Kosten und Mehraufwénde schadlos. Als
Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum néchst gereihten.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgiltig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zahlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsatzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Elektronische Datentbertragung

Eine elektronische Datenlbertragung ist zul&ssig.
Folgende Formworschriften sind einzuhalten: -

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als wllstéandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:
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001104A V Vollstandigkeit des Angebotes

001107

001107A Vv
001108

001108A V
001108B \Y,
001108D V
001108E 4
001108F 4

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile,Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil gréRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Héhe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Uber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemar ONORM.

Fir Nachlasse oder Aufschléage gilt:

Nachlasse Aufschlage ONORM

Es gelten die Regeln der ONORM.

Nachlasse Aufschlage Vorgabe AG

Nachlasse und Aufschldge sind grundséatzlich nur zuldssig, wenn dies durch Datenfelder im
Ausdruck, in etwaigen Formularen oder auf dem Ausschreibungsdatentrager des Ausschreibers
worgesehen ist.

Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

Nachlasse Aufschlage Bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als angeboten,
wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot
hervorgehen und diese daher bei der Angebots6ffnung protokolliert werden kénnen und den
Vorbemerkungen, Foérderungsrichtlinien und ONormen nicht wieders prechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

Widerspruch zu Vorbemerkungen

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern
im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im
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001109
001109A \Y,
001111
001111A Vv
001112
001112A \%
001112B Vv
001112C Vv
001113
001113B \Y,

Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen etc. sind ungiiltig, auch wenn diese
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativ- und Abanderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene
Ausarbeitung einzureichen.

Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen oder
Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, diirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Produktdatenblatt

Nachweis fur das Vorliegen der einschlagigen Befugnis, dass der Bieter nach den Vorschriften
seines Herkunftslandes befugt ist, die konkrete Leistung zu erbringen.

Nachweis Befugnis/Berechtigung

Nachweis mittels Urkunde Uber die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister des
Herkunftslandes oder die Vorlage der betreffenden Bescheinigungen oder einer eidesstattlichen
Erklarung.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

LA Finanzamt

Letztgliltige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

Konto SVA

Letztguiltiger Kontoauszug wvon Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fir
Sozialbeitrage.

Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und &hnlicher Abgaben.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit Angabe
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; sofern davon
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.
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001113F V Muster/Dokumentation

001115
001115D Vv
001115E 4
001115F V4
001117
001117B z
001118
001118B Vv
001120

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise

Die geforderten Eignungsnachweise kénnen erbracht werden durch (z.B. ANKO): -

Zusatzliche Nachweise

Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabewerhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessen Frist nachzubringen.

Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefiihrten Nachweise muissen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe, bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG wvorgelegt werden. Kann der Bieter die
geforderten Nachweise innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell
erfolgten Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemald den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kobnnen Zahlungen zu Lasten des AN
solange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese wvorliegen, bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

Zur Sicherstellung, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist nicht von seinem Angebot
zurlcktritt, wird vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane

Tritt der AN wahrend der Vergabefrist von seinem Angebot zuriick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fur die Prifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabeworschlag und den
Zeitaufwand fur Vergabewverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fiir den
Zeitaufwand der seitens des AG beauftragten Pruforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht
annehmen, hat er dem Auftraggeber die Preisdifferenz zum zum ndchstgereihten zu ersetzen.

Fir die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergltet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurlickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.
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001120A V Bietergemeinschaft offenes Verfahren

001124

001124F z

001125

001125A Vv

0012

001201

001201A

001201D z

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes fur den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen
gemaf Auftragsleitstungsverzeichnis und preisbildende Faktorren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage fiir spatere Arbeiten.

Sicherheit und Gesundheitsschutz

MalRnahmen im SiGe-Plan verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu
berticksichtigen.

Kosten fir MaRnahmen, die der Bieter gemaf} SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind, soweit das
Leistungsverzeichnis dafiir keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthalt, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfiihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert.

Umstéande der Leistungserbringung

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
wvereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden P ositionen einkalkuliert.

Leistungstermine

Termine:
Fruhestmdglicher Arbeitsbeginn: -
Verbindlicher Fertigstellungstermin: -

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklart sich bereit, nach erfolgter Vergabe, zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke, einen fir ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.
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Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Mal3e Riicksicht genommen werden, dass fur andere
Professionisten und dadurch fur den gesamten Baufortschritt keine Verzdgerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen, bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden P6nalen von den gemal} Bauzeitenplan wvorgegebenen Termine
berechnet.

Neben den Ponalen zahlt der AN, nach Aufforderung und gegen Nachweis, auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet, bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist, bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

001201E Z Prifpflicht AN, Naturmasse

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat zu
priifen und die OBA rechtzeitig tiber P robleme zu informieren. Diese P rifpflicht gilt auch fir
Werkzeichnungen betreffend Anschliisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig NaturmalRe zu nehmen.

001201F Z Unterbrechungen

Streitfalle berechtigen der AN nicht, die Leitungen einzustellen oder zu verzégern.

001202 Nachstehende Umstande (z.B. értliche oder zeitliche Umstande oder besondere Anforderungen
hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwemisse oder
Erleichterungen) sind fur die Ausfihrung der Leistung und damit fur die Erstellung des Angebotes
wvon Bedeutung.

001202A Ortliche Besonderheiten

Ortliche Besonderheiten:keine
001202B Z Bewohnte Hauser

Da die Wohnungsanlage wéhrend der gesamtem Bauzeit bewohnt ist, sind besondere
Vorkehrungen zur Riucksichtnahme auf diese Situation zu treffen.

Die daraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die
Geriiste, Materialien, Bauhutten, Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht
abzudecken, die Baustelle den Erfordemissen entsprechend zu séubem etc. Vor Betriebsurlauben
oder langeren Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemafR den Angaben der ortlichen Bauaufsicht
zu raumen. (Schuttmulden etc.)

SAMTLICHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN MUSSEN NICHT NUR DIE IN DER REGEL
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BAUSTELLENUNERFAHRENEN MIETER SCHUTZEN, SONDERN VOR ALLEM AUCH KINDERN
UND ALTEREN ODER GEBRECHLICHEN BEWOHNERN GERECHT AUSGEFUHRT SEIN.
Weiter ist einzuhalten $ 106a der Bauordnung fiir Wien.

001202C Z Raumhohen/Geschosse
Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
E rbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus, etc) oder der Raumhdohen.
Auch wenn im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, ausdriicklich vermerkt sein sollte, dass
fur Raumhohen oder E rbringungsort Aufzahlungspositionen vorgesehen sind! Bei der Reihung der
Gltigkeiten gilt diese P osition zuerst.

001202F Z Werkplane
Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stuckzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen. Die Werkplane sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
wvorzunehmen.
Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen /Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von Haftung fir
die Richtigkeit seiner Ausfiihrung, noch von seiner Warnpflicht.

001202G Z Sonderwinsche
Sondemiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der E rstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.
Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorababrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.
Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0014 Allgemeine Bestimmungen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sédmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN ‘ereinbart.
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001401A Vertragsgrundlage ONORMEN

001402
001402A
001403
001403A 4
001403B 4
001403C z
001403D 4
001403E 4
001403F z
001403G Z

Die ONORM B 2110.

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

Festpreise

Festpreise.

Fur den Fall, dass die vertraglich festgelegte Fertigstellungsfrist aus Griinden, fiir die der
Auftragnehmer nicht haftet, Uberschritten wird, werden jene Teile, der Leistung, die deshalb erst
nach Ablauf der Frist erbracht werden, zu verdnderlichen Preisen abgerechnet, als Grundlage dafiir
werden die vom Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend veroffentlichten
Baukostenveranderungen vereinbart.

Arbeitskategorie: -

Weiters gelten:

Bestimmungen EVU

&010

Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Wassenersorgungsunternehmens: Stadt Wien

Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschéftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Gaswersorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

Bestimmungen Fernwarme

Geschéftsbedingungen des ortlich zustandigen Fernwarmeversorgungsunternehmens: Fernwarme
Wien

Bestim. WWFSG und WFW

Der Bieter erklart hiemit rechtsverbindlich sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Fonds fiir
Wohnbau und Stadtermneuerung anzuerkennen.

Wiener Baumschutzgesetz

Der ErlaR Nr.10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten, sowie das Fallen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4, sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
berticksichtigen.
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001403l z

001499A 4

0015 z

001500

001500A 4
001500B 4
001500C Z

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.

Besondere Bestimmungen BDA

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmaf igen
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes anzuerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausfiihrung der Arbeiten zu
berlicksichtigen.

Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten: Insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme und Sonnenschutz.

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus samtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefuhrten
Unterlagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet neun Kalendermonate nach dem Tage der Angebotserdffnung. Die
Gliltigkeit des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (neun Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuanderm. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen, bzw. verhandelten Einheitspreise /
Nachlasse und Skonti bleiben unverandert giiltig. Der AN hat aus diesen Titel keinen wie auch
immer gearteten Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Firmenmassige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauabwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und
Polierplane etc. unterfertigt der AN rechtsgliltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens
innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinnein, gelten diese Unterlagen als von AN in
allen Teilen geprift, anerkannt und rechtsverbindlich.
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001501

001501A 4

001501B 4

001501C Z

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmassen monatlich

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete
AufmaR aufstellung vorzulegen, die gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
gepriften, richtiggestellten und anerkannten AufmaRes kann eine Rechnung erstellt werden.
Aufmali e missen unabhéngig won einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert
werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistunsgverzeichnis
sind zu Ubermehmen.

Die Priifung der AufmaR e erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung fiir geforderte und ungeforderte Leistungen
getrennt werden muss.

Rechnungslegung

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen.
Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Jeder Rechnung mussen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pléne im
geeigneten MaRstab beigelegt werden, auf Verlangen der OBA zweifach.

Rechnungen kénnen héchstens monatlich gelegt werden, bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens flinf Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kénnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéngig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Regierechnungen

Regierechnungen kénnen nur Aufgrund bestatigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede Leistung
ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine mussen spéatestens sieben Tage nach der Ausfiihrung der ortlichen Bauaufsicht
zur Prufung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht
erbracht.

Regiearbeiten missen spatestens vier Wochen nach der P riifung durch die 6rtliche Bauaufsicht in
Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn,
dass seitens der OBA ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsworlage gegeben
wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfiihrung der Leistung. Die Prifung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist, bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt erst im Zuge
der Rechnungs prifung.

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
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001501D  Z

001501E 4

001501F 4

Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Zeitaufwandungen won Polieren oder Bauleitungen im Zuge der Erbringung von Regieleistungen
konnen nicht verrechnet werden, die ensprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder
den Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Schlussrechnungen

Eine Nachwerrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlufd rechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemald erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von vier Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte AR als Schlussrechnung, bzw. wird die Schlussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezugliche Kosten tragt der AN.

Haftbriefe / Ricklasse

Rlcklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrénkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, abldsbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist zumindest mittels Fax vorab abrufbar.
Die Pruffrist fur die Bezahlung von Bankgarantien betragt 20 Werktage.

Haftbriefe fur Haftungsriicklasse missen acht Wochen Uber den Gewahrleistungsfristen gultig sein.
Ein Abruf ist per Fax mindestens bis einer Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist mdglich,
soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die urspringlich
worgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache
Aufforderung fiir eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unwverziiglich
bis zur vertraglich vereinbarten H6he neu zu erbringen, bzw. zu erganzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftriicklasse zur Sicherung aller Anspriiche
des AG gegeniiber dem AN dienen: z.B. fir Pénalen, Schadensersatz, Mehrkosten in Falle von
Insolvenzverfahren, Aufwand fir die Abwicklung von Gewéhrleistungsschéden etc. Der AG hat das
Recht, Riicklasse so lange zuriick zu behalten, bis ein allfalliger Streit Uber den
Gewabhrleistungsanspruch endgultig und rechtskraftig entschieden ist.

Deckungsriucklasse werden bar einbehalten.
Prif- und Zahlfristen

Die Priffrist betragt ab dem Einlangen der priiffahigen und gemaf P osition 1501 fortlaufend
erstellten Rechnungen bei der OBA 20 Werktage, fiir Schlussrechnungen 50 Werktage. Die
Zahlfrist betragt 20 Werktage ab Ende der P riffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, dass der AN als Zeichen seines
wllinhaltlichen Einverstéandnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungs priifung
nicht einverstanden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen. Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und nachwllziehbar dokumentiert
dem AG umgehend mitzuteilen. Bis zum Einlangen dieses gegengefertigten Rechnungs prifblattes
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wird die Priiffrist unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum néchsten Banktag.

Prif- und Zahlfristen werden fir den Zeitraum vom 22. Dezember bis zum dem 6. Januar folgenden
Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fir jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begrindeten
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als fiir den angewiesenen Betrag vereinbart.
Zur Skontofrist fiir die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klarung kann die Leistung
nachwverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Nachwerreichnung.

Zessionen/Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen und Verpfandungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den
AG an Inkassobiros oder ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zuldssig. Der AG kann fur
den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR 50,00
netto je Stunde Arbeitsaufwand, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

Schlussrechnungssumme

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um zwei Monate.

Rechenvorgang Rechnungsprifung

Im Rahmen der Rechungsprifung wird ein P rifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten, bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet.

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenwversicherung und die
Ricklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriucklasse in Abzug gebracht,
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02

Von dieser Zwischensumme 02 wird die Bauwesenwversicherung und ein etwaiges Skonto in Abzug
gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme
02 berechnet .

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrage werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag, bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.
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Der AG weist darauf hin, dass won Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie, bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewabhrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren eréffnet, ist der Auftraggeber berechtigt, seine
Leistugnen gegebeniber den Insolvenzverwalter, bzw jeden damit zusammenhéngenden
Arbeitsaufwand nach Stunden zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch anderer
gemeinsamer Bauworhaben, in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in der
jeweils aktuellen Fassung.

Abzuge / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,3%

Der AG wird fur dieses Bauwrhaben eine ABC Bauwesenwersicherung verbindlich abschlieBen.
Dafiir werden von jeder Rechnung drei P romille in Abzug gebracht, subsidiar zum Bestand einer
eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden 1%

Fur allgemeine Bauschaden werden von den Abschlagsrechnungen ein Prozent in Abzug gebracht.
Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis der hochgerechneten Schlussrechungssummen in
Abzug gebracht. Die Differenz zwischen den einprozentigen Einbehalt zu den tatséchlichen Kosten
fur die Behebung allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnung riickvergitet, bzw.
nachgefordert.

Dawon unbeschadet werden direkt zuordenbare Bauschéden zusétzlich in Abzug gebracht.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschéaden, bzw. deren Zuordnung gefiinrt,
die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht

Bautafel, AN + AG + WFW

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftgigten Unternehmer ohne Ricksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der WFW \ertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlistnetz ersetzt.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 16

NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 00 Allgemein LB-HT-008 Preisangaben in EUR
001502D Z FErgénzung Leistungsumfang
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen, auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung bauseits erbracht werden,
oder in gesonderten Potitionen ausgeschrieben wurden, sind diese Leistungen seitens des AN zu
erbringen und einzukalkulieren.
001502E Z Dokumentationen
Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmaRig,
dem AG zu lbergeben:
-Auflistung der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
-Priifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen
-Wartungs-, Bedienungs- und P flegeanleitungen
-statische Nachweise
-Dokumentation hinsichtlich SIGE -Unterlagen
001502F Z Muster
Die Kosten fur das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Grof3e und Art ist
einzukalkulieren.
001502G  Z Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchfiihren.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.
Sollte der AN zur Beweissicherung Erganzungen bendétigen, so hat der diese auf eigene Kosten zu
bestellen.
001502H  zZ Wartungs/Pflege/Bedienung/Garantie
Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme/Ubergabe in ausreichender Anzahl
Wartungs-, Plege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Bdden,
Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.
0015021 Z Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine SchlieR anlage errichtet, damit ale AN mit einen Schllissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen haben. Schlissel und Schlésser sind nach Fertigstellung
der OBA zu uibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt,
die Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.
001503 Ponalen, Schadensersatz und Qualitatsabziige
001503A Z Ponalen/Vertragsstrafe/Volle Genugtuung

Als Ponale wird je Kalendertag ein Betrag von von 0,5 Promille der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro vereinbart und in Abzug gebracht.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priiffahigen Form - vier Wochen nach Ubemahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird die P 6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet
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001503B

001503C

001503D

001510

001510A

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind Ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fur die fristgerechte Weiterfuhrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlasslichkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadensersatz gemar
ONORM B 2110, wlle Genugtuung. Die Bestimmungen uber das richterliche MaRigungsrecht
werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Angebotes und der dazugehérigen
Unterfertigung bestétigt der Bieter diesen Passus ausdriicklich.

Schadensersatz

Zuzuglich zur Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen. Diesen sowohl fir
entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fur durch die Verzdgerung enstandenen
Mehrkosten: z.B. fiir den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Planen, erhéhter Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc.

Qualitatsabzuge

Grundsétzlich sind die Leistungen méngelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfiihrung zu
unwesentlichen aber behebbaren Méngeln kommen, kann der AG auf die Behebung bestehen und
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitdtsabzug einverstanden sein,
so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen die fiir eine
sachgerechte Leistung notwendig wéren. (z.B. bei Fassaden auch die Geriistung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebotes sein Einverstéandnis, dass der AG etwaige
Forderungen aus einer Beauftragung projektiibergreifend mit anderen etwaigen Auftragen, auch
zuklnftigen, gegenrechnen kann.

Saubern der Arbeitsplatze

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht bendtigten Baustoffe und Gerate wvon der Baustelle taglich zu entfernen. Der AN
trennt anfallende Materialien gemafl? den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und tbergibt
dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung davon abhéngig
machen.

Versaumt der AN die Sauberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.
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001510B Z Verpackungen und Schutz AN

001515C z

001519B 4

001521

001521A 4

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschéadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme durch den AN demontiert und entsorgt.

Ansprechpartner, Deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache auch der technischen
Begriffe machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/P artiefihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat das Recht, die sofortige Ablose des Vertreters des AN zu verlangen, sofern Zweifel
Uber die Qualifikation bestehen.

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, drei Monate tiber die
geplante Bauzeit heraus. Veranderliche Preise kénnen nur zum tragen kommen, wenn die
Ursachen fur die verspatete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Bieters liegen und kommen
nur fir Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfirst erbracht werden.

Als Basis fiir die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.
Fur Preisdnderungen bezuglich der Deponiegebihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhdhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA 25
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministeriums herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) beriicksichtigt. Die Wahl des Berechnungswverfahrens obliegt dem
AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenveranderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhdhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitrdume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erh6hungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

Umgang mit Mangeln
Mangelbehebung binnen 7 Tage

Der AN haftet fiir alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungsfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam \ereinbarter, jedenfalls
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet
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001521B z

001521C Z

001525

001525A 4

und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des
AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl, ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung die Mangel auf
Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Méngel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-S tunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Méngel (Wasserschaden, Strom- oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschéaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfélle auf3 erhalb der gewdhnlichen Geschéftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von Inm Gbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche
Mangelbehebung soll durch den AN erbracht werden. Daher wird die Gewahrleistung an dem
Gewerk des AN, sofeme der Notdienst diesbezglich Leistungen erbringt, nicht eingeschrankt oder
aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschéden im Interesse Aller zu minimieren und so
eine fur alle Beteiligten kostengunstigste Abwicklung zu erreichen.

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzanforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestatigt der AN mit
Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahren nach der Schlussfeststellung
eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisfuhrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos
gelingen kann.

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung
Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlie3lich der AN verantwortlich.

Die OBA und der AG konnen, gegen Nachweis und nach einfacher Mitteilung, Kosten fiir den
Mehraufwand fir folgende Punkte gemafl HOA, bzw. HOB in den zum Zeitpunkt der Tatigkeit
aktuellen Fassungen, geltend machen:

1. fur das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, die bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden sind,

2. fur jede wiederholte Prifung betreffend die Erledigung von Méangeln, nachdem die erste Priifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief,

3. fur die Korrektur von sich standig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen,
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001525B z

001525C Z
001530

001530A 4
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4. fur den Zeitaufwand von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.
5. Fir den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen
oder Ausgleichen

Kostenbasis ist die HOA in der aktuellen Fassung

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfélle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubemahme selbst.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schéaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fiir die Behebung von Bauschaden ausschlieB lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kdnnen, damit die Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

Baubesprechung/Protokolle/Korrespondenz

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechung werden
Termine, die Bauschadenswverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
MafRnahmen zum BauKG etc. besprochen. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist fur alle
Projektleiter der einzelnen Firmen verpflichtend. Bei Nichterscheinen anerkennt der Abwesende
jedenfalls die wahrend dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Ubermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwandungen sind nur méglich, wenn der Bieter an
der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen missen innerhalb
einer Woche schriftlich und begriindet, bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mindlich,
einlangen, sonst gilt Einverstandnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN, und zwar:

- bei e-mail- und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden, Arbeitstag (AT).

- bei Postwersand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am Zweiten dem Versand folgenden
AT.

Subunternehmen

Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundséatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfilllen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezlgliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20 % des angebotenen Gesamtpreises betreffen.
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001599C Z

0016

001601

001601A

001601B

001603

001603A

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen. Der
AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30 % des Auftragwertes, immer gerechnet
won den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subuntermehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechneten
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgarantie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers tber die Nichtzahlung von
Leistungen eine Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis iber die Zahlung fuhren kann und
muss.

Der oder die Subuntermehmer sind nachweislich Uber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
zu setzen.

Unterkunfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht mdglich, dem AN Raume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfligung zu stellen.

Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Als Vertragsbestandteile gelten:

SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: -

Unterlage f.spatere Arbeiten

Die Unterlage fir spatere Arbeiten, in der Fassung: -

Fur den etwaigen Einsatz gefahrlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:
Ankiindigung geféahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angektndigten gefahrlichen Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfiir nicht verwendet
werden kdnnen.

Der Auftraggeber veranlasst die Berticksichtigung der angekindigten Stoffe in einem etwaigen
SiGe-Plan.
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001605

001605A

001606

001606B

001608

001608D 4

001612

001612B 4

001615

001615B

001615C Z

001616

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfilhrung die Notwendigkeit, nicht angekundigte gefahrliche Stoffe
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden néhere Angaben zu den geféhrlichen Stoffen beigebracht.
Das Verwenden folgender gefahrlicher Stoffe wird angekuindigt (falls erforderlich Hinweis auf etwaige

Soweit hierfir keine gesonderten P ositionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Baustellengemeinkosten (Umlage)

Die Kosten fur den Verbrauch von Wasser tragt:

Wasserverbrauch:AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe an andere erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fiir eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdglichkeiten,
Anschlusse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

Leistungen fir andere AN Tarif+Aufschlag

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zusténdigen
Versorgungsunternehmens mit einem Aufschlag weitenerrechnet. Dieser Aufschlag, bzw. die
Kosten sind zwischen den einzelnen AN zu vereinbaren.

AuRergewohnliche Witterungswverhéltnisse begriinden nur dann einen Anspruch auf Verlangerung
der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhaltnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch
tatsachlich behindern (Aul3enarbeiten).

Frist einschlieB3lich Schlechtwetter

Die Ausfuhrungsfrist verlangert sich nicht infolge Behinderung durch Schlechtwetter.

Aufzeichnungen Uber wichtige Vorkommnisse:

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung won Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miissen mindestens
wochentlich der OBA zur Priifung vorgelegt werden

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:
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001616A Uberwachung am Erfiillungsort
Die Uberprifung am Erfiillungsort gemaRk ONORM B 2110.

001616B Uberpriifung im Betrieb
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemaR ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Z Ubernahme / Einheitstermin
Der AN wird den AG schriftlich Uber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne das dadurch
eine Ubernahme ausgelost wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch
den AG als nicht ibernommen, bzw. tbergeben.
Es wird ausdricklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fur
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubemahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/ Ubermahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgefiihrt.
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.
Die Ubermnahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubemahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewahrleistung
Die Gewahrleistung dauert drei Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker-, Isolierungs-,
Dichtbeton- und Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung finf Jahre.
Die Frist zur Geltendmachung der Anspriiche aus Méangeln, die innerhalg der Gewahrleitungsfrist
entstanden sind und nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewabhrleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung tiber die Méngelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird
vereinbart:

0016198 Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemaR? ONORM B 2110 ereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig

E DV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemaR ONORM ist zulassig.
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001621

001621L z

001621M  Z

001699A  Z

0016998 z

001699C Z

0020 4

002099A 4

0020998 4

002099C 4

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Ricklasswersicherungen.

Deckungsrucklass 10%

Ein Deckungsriicklass in der Héhe von zehn Prozent.
Haftungsricklass 5%

Ein Haftungsriicklass in der Hohe von flnf Prozent

Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Baustellengemeinkosten

Soweit hierfir keine gesonderten P ositionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert verguitet.

Technische Beschreibung

Technische Beschreibung

HAUSTECHNISCHE INSTALLATIONEN

Allgemein
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002099D 4

Die worliegende Ausschreibung erfolgte auf Basis der Einreichplane non DI Norbert
Schmiedehausen, 1090 Wien, Porzelangasse 43

Nachstehend die Tabelle der sanierten Wohnungen

wird saniert wird nicht saniert

Top1l X
Top 2 X
Top 3 X
Top 4 X
Top 5 X
Top 6 X
Top 7 X
Top 8 X
Top 9 X
Top 10 X
Top 11 X
Top 12 X
Top 13 X

X

VER - UND ENTSORGUNG:

WASSER :

Zur Trinkwassenersorgung wird die bestehende Hausanschlussleitung DN 40 (ca. 4,5 bar Vordruck)
verwendet. Fir die Versorgung der Sanitareinrichtungen ist eine Wassermenge von ca. 3,3 I/sek
erforderlich.

KANAL :

Die anfallenden Niederschlags- und Schmutzwassermengen der gesamten Wohnhausanlage
werden als Mischsystem in das bestehende Kanalsystem in den offentlichen Kanal eingeleitet.

Samtliche bestehenden Abwasserleitungen missen durch neue Kunststoffrohre erwsetzt werden.
Fallleitungen mussen als schallgedammtes Rohr ausgefuhrt werden.

Auslegungsgrundlagen:

AuR entemperatur Winter:
-12°C
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Allgemein

002099E z

Raumtemperatur Winter:
Wohn- Schlaf- Arbeitsrdume: 22 ° C
Bader:

24°C
Ktchen:
22°C
Vorraume:
20°C
Einzel -WC:

unbeheizt
Abstellrdume:

unbeheizt
Luftmengen Liftung:

Wohnungen gema ONORM M7637:

Abluft Béder(auch mit WC): 60 m3/h

Abluft WC's:

40 m3/h

Abluft Kiichen (Dunsthauben) max. 200 m3/h

Heizungsanlagen

Energieversorgung

Die Heizenergie.- und Gebrauchswarmwassenersorgung erfolgt mit Femwéarme von der Wien

E nergie- Femwarme. Von dieser wird im Keller ein Ubergaberaum eingerichtet. Alle erforderlichen
Einrichtungen fur die Warmwasserbereitung, Heizung mit Regelung und Ausdehnung sowie die
Umwélzung und Hauptverteilung befinden sich in diesem Ubergaberaum. Die Vorlauftemperatur der
Heizungsanlage wird entsprechend der Au entemperatur, geleitend geregelt. Die
Gebrauchswarmwassenersorgung erfolgt mit einem S peichersystem mit konstanter Temperatur.
Schnittstelle (Ubergabestelle) fiir den Leistungsumfang dieser Ausschreibung sind die Heizungs-
Vor.- und Ricklaufleitung, sowie Gebrauchskalt.- Warmwasser und Zirkulationsleitung, 20 cm
innerhalb der Femwéarme Ubergabestation.

Waérmeverteilung - Heizung

Die horizontale Heizungswor- und Ricklaufhauptverteilung erfolgt im Keller im Bereich des Ganges
und dann Uber eine Steigleitung zu den Geschossen. In den Geschossen wird die horizontale
Verteilung im Bereich der Gange in einer abgehangten Decke ausgefiihrt. Die
Geschossabzweigungen erhalten beim Abgang regelbare Abspernentile mit Entleerungen. Vor
jeder Wohnungstiire ist der Ubergabepunkt mit Absperrung und Z&hlung, zuganglich tiber eine
Revsionséffnung in der abgehangten Decke. Die notwendigen Rohrausdehnungseinrichtungen
werden eingebaut, Dehnungsbogen falls erforderlich etc. Die Heizungsverrohrung wird mit
Kunststoff-Aluverbundrohren hergestellt. Die Verbindung erfolgt durch Verpressen.

Raumheizung:
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Alle Wohnraume erhalten neue Mittenanschluss - Plattenheizkorper mit Thermostatwventilen,
Entleerung und Entliftung sowie sperrbaren Verschraubungen. In den Badern werden Heizkorper
die zur Handtuchtrocknung geeignet sind verwendet. Die Baderheizkorper werden mit E-
Heizpartonen fir den Sommerbetrieb ausgerustet. Alle Heizkdrperanschlisse werden, wegen der
besseren Reinigungsmdglichkeit aus der Wand kommend ausgefiihrt. Die Heizkérper erhalten
Hahnbltécke in Eckform, ohne verbindungen im Ful3boden.Die Vorschriften der Fernwarme Wien
mussen eingehalten werden.

002099F Z Sanitaranlagen

Allgemein

Alle Wassenersorgungsleitungen werden aus Griinden der Korrosionssicherheit aus
trinkwassergeeigneten diffusionsdichten Kunststoff-Alu Verbundrohren im Verpresssystem
hergestellt,ohne verbindungen im

FuR boden. Die Vorschriften der Fernwdrme Wien missen eingehalten werden.
GASVERSORGUNG:

Zur Gaswersorgung der verbleibenden nicht sanierten Wohnungen diese werden Uber einen neuen
Steigstrang weiter Versorgt. Die Verrohrung erfolgt mit Edelstahlrohren fur Gas geeignet,
Verbindungen werden verpresst. Die Ausfiinrung der Gasversorgungsanlage erfolgt gemaR OVGW
TR - Gas.

BEWASSERUNG:

Die Zuleitung erfolgt vom 6ffentlichen Trinkwassernetz. Im Z&hlerraum wird eine
Wasserzahlergruppe mit Absperrungen und eine riichsptlbare Filteranlage eingebaut. Die
horizontale Verteilung erfolgt im Keller im Gang zu der Steigleitung. In jedem GescholR wird die
horizontale Verteilung im Bereich der Génge innerhalb der abgehangten Decke bis zu den
einzelnen Wohnungstiiren gefiihrt. Vor jeder Wohnungstiire ist der Ubergabepunkt mit Absperrung,
WW, KW und wenn nétig Zirkulationszahlung. Die Verrohrung wird mit Kunststoff -
Aluverbundrohren ausgefiihrt. Die Verbindung erfolgt durch Verpressen. Fir die
Warmwasserleitungen wird eine Zirkulationsanlage geplant. Die Zirkulation wird bis zu jeder
Wohnung gefuhrt. Zum Abgleich der Zirkulationsmengen wird beim Steigtrang im Keller ein
automat. thermisch gesteuertes Regulienentil mit Thermometer zum Abgleich des Systems , und
zur Legionellenbekampfung ( 6ffnen bei 70 ° automat. woll zur Spulung ) vorgesehen. Bei jeder
Wohnung wird ein Strangregulienentil eingebaut. Wegen der Legionellenbekédmpfung sind nicht
standig durchstromte Rohrstrecken zu vermeiden. Die gesamte Anlage wird geméass ONORM B
2531, ONORM B5019 und EN 806-3 errichtet. Alle Wohnungen erhalten einen sperrbaren
Waschmaschinenanschluss.

ENTWASSERUNG:

Die Abflussleitungen fiir Schmutzwasser werden komplett erneuert. Es werden PP
Kunststoffleitungen bzw. wo erforderlich Schallschutzrohre verwendet. Die Dachentwasserung
erfolgt aussen am Gebaude und ist auch Teil dieser Ausschreibung. Die gesamte Anlage wird
gemass ONORM B 2501 bzw. EN 12056 errichtet.
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002099G  Z Liuftungsanlagen

BADER UND WC

Fur die Entluftung der Bader mit WC ( 60m3/h) sowie Einzel WC (40m3/h) werden Einzelraumlifter
mit Ventilatorgehause in brandbestandiger Unterputz-Ausfihrung mit automat. Verschlussklappen
und Brandschutzklappen, gesteuert vom Lichtschalter mit Nachlaufrelais verwendet. Die Abluft wird
in verz. Sammelleitungen in Steigschachten Uber Dach geflihrt und mit Deflektoren senkrecht
ausgeblasen. Die Steigschachte sind als vertikale Brandabschnitte FO0 ummantelt ausgefihrt. Alle
Raume mit Abluftanschliissen sind fir die Nachstromung mit 1 cm Spalt unter den Turen
ausgestattet.

KUCHEN

In den Kiichen sind Abluftdunstabzugshauben ( max. 200 m3/h) vorgesehen. Die Dunsthauben sind
nicht Gegenstand dieser Planung und Ausschreibung. Die Abluft der Kiichen wird Gber einen
Mauerstutzen mit Rickschlagklappe und Brandschutzmanschette und weiter Giber wasserdicht
ausgefuhrte, teilweise warme isolierte verz. Wickelfalzrohre, in eigenen Steigschachten mittels
Rohr in Rohr Abluftsystem (Aumayr RiR) tber Dach ausgeblasen. Der Abluftsteigstrang wird tGber
ein Reinigungsstiick mit Kondansatstutzen, zuganglich tber eine Revisionsoffnung am FulRende
des Abluftsteigstranges gereinigt.

KELLERABTEILE

Die Kellerabteile werden natirlich, Uber brandbestéandig ummantelte verz. Blechleitung tUber Dach
be- und entliftet.

HEIZRAUM

Der Heizraum wird natirlich, Gber brandbesténdig ummantelte verz. Blechleitung tiber Dach be- und
entluftet.

WASCHKUCHE

Die Be- und Entliftung der Waschkiiche erfolgt mechanisch mittels Abluftventilator, welcher sich in
der Waschkiiche befindet. Die Abluft wird Gber ein Gitter und verz. Wickelfalzrohre angesaugt und
wvom Abluftventilator mit saug- und druckseitigem Schalldampfer tber verz. Wickelfalzrohre tber
Dach ausgeblasen. Die gesamte Abluftsteigleitung befindet sich in einem eigenem Schacht und ist
brandbestéandig ummantelt. Die AuRenluft stromt Uber einen Tirspalt ca. 2 cm nach.

MULLRAUM

Die Be- und Entliftung des Mullraumes erfolgt mechanisch mittels Abluftventilators (350m3/h),
welcher sich in im Millraum befindet. Die Abluft wird Giber ein Gitter und verz. Wickelfalzrohre
angesaugt und vom Abluftventilator mit saug- und druckseitigem Schalldampfer Uber verz.
Wickelfalzrohre tiber Dach ausgeblasen. Die gesamte Abluftsteigleitung befindet sich in einem
eigenem Schacht und ist brandbesténdig ummantelt. Die AuRenluft stromt tiber eine Offnung liber
Tlr mit Wetterschutzgitter aus dem Freien nach.
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35 Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-
Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

1.2 Nenn-Heizleistung:
Die im Positionsstichwort angegebene Nenn-Heizleistung dient zur Gliederung in Folgepositionen.
1.3 Kesselanlagen:

Kesselanlagen sind betriebsbereite Einrichtungen zur Verfeuerung des angegebenen Brennstoffes
je nach Ausfiihrung mit Ausniitzung des Heizwertes oder des Brennwertes des jeweiligen
Brennstoffes.

1.4 Standard-Verbindungsstick:

Verbindungsstiick zum Anschluss eines Heizgerates an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei
einem Wandabstand zwischen Fang und Gerét bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und
Einmindung mit einem Bogen.

1.5 Standardausfiihrung:

Die Standardausfiihrung umfasst alle fur die Funktion eines Gerates oder Systems erforderlichen
Bestandteile und Tatigkeiten.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfiilhrung von Kesselanlagen sind folgende Leistungen
einkalkuliert:

- Heizkessel und Feuerung in Brennwerttechnik mit geregelter Verbrennungsluft-Abgasfiihrung

- Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer sowie Kesselthermometer

- Brenner NOXx reduziert mit elektronischer Ziindung und Ziindsicherung sowie Verbrennungsgas-
oder Verbrennungsluftventilator und Verbrennungsluitfilter

- bei Gasfeuerung mit Gas-Magnetventil, Gasdruckregler und Uberwachungseinrichtung

- bei Olfeuerung mit Ol-Magnetventil, Absperrventil und Filter mit Manometer mit
druckknopfbetatigtem Manometerhahn

- bei Pelletsfeuerung mit Tagesbehdlter und Austrageinrichtung mit Zellradschleuse und
Sprinklereinrichtung mit Temperaturwachter und Magnetwventil als Rickbrandschutz

- Anschluss an einen Fang mit Standard-Verbindungsstiick mit verschlossener Messdéffnung

- Warmedammung und Verkleidung aus Stahlblech, beschichtet

- Schaltfeld mit Regelung fur konstante oder gleitend gefiihrte Kesseltemperatur nach Wahl des
Auftraggebers

- Sicherheitsventil mit Ablauftrichter

- Entleerungshahn in der Dimension der Kesselentleerung

- 2 Spllstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Ricklaufleitung

- Leistungsnachweis mit einem Prufbericht einer anerkannten Stelle im Sinne des BVergG der nach
Aufforderung durch den Auftraggeber vorgelegt wird.

3. Technische Angaben:
3.1 Warmetréger:
Anlagenteile fir den Betrieb mit Heizungswasser als Warmetrager, Wassertemperatur héchstens
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3565

356501

356501F

LG 35

100°C und Wasserqualitat gemafls Norm.
3.2 Erforderliche Wéarmeleistung:

Die erforderliche Wéarmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen
Warmeabgabesystems.

3.3 Betriebsdruck:

Heizgerate und Wasserheizer fur einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar, die Sekundérseite der
Warmwasserbereitung fir einen Betriebsdruck von mindestens 10 bar.

3.4 Regelung der Heizgerate:

Die Heizgerate sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren, konstanten
Vorlauftemperatur ausgeriistet (Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer).

Heizungswasser Befiillung und Behandlung

Heizungswasser enthartet, mit Korrosionsschutz mittel aufoereitet. Im P ositionsstichwort ist der
Anlageninhalt zur Bestimmung der Gréf3 enordnung angegeben.

Heizungswasser aufbereitet 400l

Anlageninhalt I: 400

.................................... 1,00 |

Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser Summe ... ..
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36 Warmeverteilung

3601

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-
Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Leitungen und Bauteile mindestens fir einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fulzbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer
rissfesten Schutzfolie, bei geddmmten Leitungen Uber der Warmedammung, ausgeristet.

Heizungsleitungen und Zubehor

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Rohrleitungen fiir Heizungsanlagen beschrieben. Der Werkstoff PVC wird als
Rohrmaterial nicht verwendet.

2. Begriffe:
2.1 Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Heizungsanlagen sind Heizkoérperanschlussleitungen von Steigleitungen
oder von Verteilleitungen (z.B. in einer Zwischendecke) sowie Leitungen von Verteilemn zu
Heizkorpem, Geblasekonvektoren (Fan-Coils) oder Flachenheizungen und im Bereich von
Sesselleisten frei verlegte Leitungen (z.B. innerhalb einer Wohnung).

2.2 Steigleitungen:

Steigleitungen sind von den Keller- oder Verteilleitungen senkrecht nach oben filhrenden
Leitungsteile, die frei vor der Wand oder in Schlitzen oder Schachten verlegt werden. Die
Steigleitungen werden auf schallgeddmmten Befestigungen montiert.

2.3 Verteilleitungen, Kellerleitungen:

Verteil- oder Kellerleitungen sind Leitungen ab dem Heizungswerteilerraum in einem Geb&ude, die
als Rohrtrasse an Decken oder Wanden auf schallgedammten Befestigungen montiert werden.

2.4 Verrohrung von Zentralen:

Leitungen zur wvon Verrohrung Zentralen sind Leitungen im Heizraum oder im Heizungs\erteilerraum,
die meist am Verteiler oder an eigenen Konstruktionen montiert werden. Ausgenommen sind
Leitungen in VerteilerrAumen, als Rohrtrasse an Decken oder Wénden auf schallgedéammten
Befestigungen montiert.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Rohrleitungen fur die Warmewerteilung sind
folgende Leistungen einkalkuliert:

- Rohrmaterial

- bis einschlieR lich DNID 80 alle Form- und Verbindungsstiicke
- Rohnerbindung und Abdichtung

- korrosionsgeschitzte Rohrbefestigungen
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360100

360100A

360100E

360100M

360102

360102B

360102C

360102D

- Uberschubrohre und Rosetten
- bei Rohrleitungen aus schwarzem Stahlrohr die zweifache Beschichtung mit unterschiedlichen
Farben

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 36.01 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 36.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): nachstehend

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Erzeugnis/Type zu 36.01 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 36.01 wird vereinbart:

Betrifft P osition(en): nachstehend

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: Geberit / C-Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: Werkstoff

Betriebsdruck 36.01

Die Ausflihrung mit einem héheren Betriebsdruck als ND 6 bei den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 36.01 wird vereinbart:

- Betrifft Position(en): 36

- Betriebsdruck: 4 bar

Steigleitung fir eine Heizungsanlage einschliellich Form- und Verbindungsstiicke und
Befestigungs material.

Steigleitung Heizungsanlage DNID20

.................................... 133,00 m

.................................... 38,00 m

.................................... 26,00 m
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360102E Steigleitung Heizungsanlage DNID40

360102F

360104

360104F

3602

360230

360230C

3605

360500

360500A1

360505

.................................... 14,00 m

.................................... 85,00 m
Leitungen in einer Heizzentrale einschlie3lich Form- und Verbindungssticke und

Befestigungsmaterial.

Leitungen Heizzentrale DNID50

.................................... 8,00 m

Heizungsverteiler hydr.Weichen u.Entlifter

Lufttopf aus Stahl geschweif3t, unabhéngig von der Einbaulage, mit Anschluss G 1/2 und
automatischem Schnellentlifter mit nicht absperrbarem E ntliiftungsventil, und Absperrung fiir den
Austausch. Im Positionsstichwort ist der Inhalt in Liter angegeben.

Lufttopf m.Schwimmerentlifter -1,5

.................................... 2 Stk

Armaturen fur Heizungsanlagen

Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 36.05 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 36.05 wird vereinbart:

Betrifit Position(en): nachstehend

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Kugelhahn in Durchgangsform, wller Durchgang (v.Durchg.) fur Heizungswasser (Heizung) mit
Innengewinde (IG).
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360505C Kugelhahn v.Durchg.Heizung IG DNID20

.................................... 26 Stk
360505D Kugelhahn v.Durchg.Heizung IG DNID25

.................................... 4 Stk
360505E Kugelhahn v.Durchg.Heizung |G DNID32

.................................... 10 Stk
360506 Kugelhahn woller Durchgang (v.Durchg.) in Durchgangsform filr Heizungswasser (Heizung) mit

Flanschen, Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen (FI.).

360506F Kugelhahn v.Durchg.Heizung FI.DNID40

.................................... 2 Stk
360506G Kugelhahn v.Durchg.Heizung FI.DNID50
E

.................................... 2 Stk * * * * *
360511 Strangregulienventil (StrangRV) in Durchgangsform fir Heizungswasser (Heizung) mit

Innengewinden (IG) und einer nur mit Werkzeug verstellbaren Voreinstellung, mit Absperrfunktion
(AF) und 2 Messnippeln (Messn.).

360511C StrangRV Heizung I1G AF 2 Messn.DNID20
.................................... 16 Stk

360511D StrangRV Heizung IG AF 2 Messn.DNID25
.................................... 4 Stk

360511E StrangRV Heizung IG AF 2 Messn.DNID32
.................................... 6 Stk
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360512 Strangregulienentil (StrangRV) in Durchgangsform fiir Heizungswasser (Heizung) mit Flanschen,

Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen (Fl.) und einer nur mit Werkzeug verstellbaren
Voreinstellung, mit Absperrfunktion (AF) und 2 Messnippeln.

360512F StrangRV Heizung FI.AF 2 Messn.DNID40
E

.................................... 2 Stk X % x %
360520 Entleerungsventil fiir Heizungswasser (Heizung) mit Kappe und Kette fiir die

Schlauchwverschraubung und Gewindeanschluss.

360520B Entleerungsventil Heizung DNID15

.................................... 40 Stk
360520C Entleerungsventil Heizung DNID20

.................................... 2 Stk
3608 Wwarmemengenzéahler
360800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als

vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

360800E Erzeugnis/Type zu 36.08 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 36.08 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): nachstehend

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: Techem/ compact IV

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: gleiche Funtionen

360801 Warmemengenzahler in Kompaktbauweise mit elektronischem Rechenwerk, geeicht, Einbaulage
beliebig. Vor- und Ricklauftemperaturfihler eingebaut im Zahlergehduse oder in Tauchhilsen,
einschlieB lich elektronischem Rechenwerk mit Anzeige und Verkabelung Gehause, staub- und
spritzwassergeschitzt. Angezeigt werden die Warmemenge und die Wassermenge.
Stromwersorgung mit Batterie. Im P ositionsstichwort ist der Nenndurchfluss angegeben.

360801A Warmemengenzahler Batterie 0,6m3/h

.................................... 1 Stk

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN

NADL2-2a

HLS-INSTALLATIONEN

Seite 36

Geschlossenes LV

gedruckt am 02.08.2011

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 01 Heizung LB-HT-008 Preisangaben in EUR
360801B Wwarmemengenzahler Batterie 1,5m3/h

.................................... 14 Stk
360801C warmemengenzahler Batterie 2,5m3/h
E

.................................... 1 Stk Xk ok ko
LG 36 Warmeverteilung Summe ...
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37 Warmeabgabe
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-
Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Leitungen und Bauteile mindestens fir einen Betriebsdruck von 6 bar.
2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.
3702 FlachHK 2f.Platte
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Standardausfiihrung umfasst alle fur die Funktion eines Gerates oder Systems erforderlichen
Bestandteile und Tatigkeiten.
Im Folgenden ist -heizkdrper mit HK abgekirzt.
1.1 In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Flachheizkorpern sind folgende Leistungen
einkalkuliert:
-Endbeschichtung in einer Standardfarbe
-Transport- und Montageschutz und E ntfernen der Verpackung von den Heizkdrpem einschlieBlich
Entsorgung zum Zeitpunkt der Ubernahme
-gratfreie Verkleidung und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkdrper bei mehrlagigen
Heizkorpemn und einlagigen Heizkdrpern mit Konvektorlamellen
-Mittelanschluss mit interner Verrohrung
-Thermostatventil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers, voreinstellbar oder mit Kv-
Einsatzen nach Wahl des Auftraggebers, mit Bau-S chutzkappe
- Entleerungs- und Blindstopfen sowie E ntliftungsventil
-Zweirohrhahnblock in Eckform mit Verbindung zur Anschlussbox
-Anschlussbox aus warmedéammendem Kunststoff mit Verrohrung, eingebaut in eine vorhandene
Ausnehmung
-Befestigung mit Wandkonsole mit Aushebesicherung und Verschiebeschutz.
2. MaR toleranzen:
Je nach angebotenem Erzeugnis/Type des Heizkdrpers betragt die grofi te Abweichung von der
standardisierten Bauhthe +/- 30 mm und von der Bauldnge -200/+25 mm.
- Betriebsdruck: 10 bar Uberdruck
- Betriebstemperatur: hochstens 110°C.
370240 Aufzahlung (Az) auf Flachheizkorper zweifache Platte (2f.PI.) fur eine Standkonsole.
370240A Az FlachHK 2f.Pl.Standkonsole

.................................... 6 Stk
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3703 FlachHK 3f.Platte
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Standardausfiihrung umfasst alle fur die Funktion eines Gerates oder Systems erforderlichen
Bestandteile und Tatigkeiten.
Im Folgenden ist -heizkdrper mit HK abgekiirzt.
1.1 In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Flachheizk&rpern sind folgende Leistungen
einkalkuliert:
-Endbeschichtung in einer Standardfarbe
-Transport- und Montageschutz und Entfernen der Verpackung von den Heizkdrpern einschlief3lich
Entsorgung zum Zeitpunkt der Ubernahme
-gratfreie Verkleidung und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkorper bei mehrlagigen
Heizkorpern und einlagigen Heizkdrpern mit Konvektorlamellen
-Mittelanschluss mit interner Verrohrung
-Thermostatventil links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers, voreinstellbar oder mit Kw
Einsétzen nach Wahl des Auftraggebers, mit Bau-Schutzkappe
- Entleerungs- und Blindstopfen sowie Entluftungsventil
-Zweirohrhahnblock in Eckform mit Verbindung zur Anschlussbox
-Anschlussbox aus warmedammendem Kunststoff mit Verrohrung, eingebaut in eine vorhandene
Ausnehmung
-Befestigung mit Wandkonsole mit Aushebesicherung und Verschiebeschutz.
2. Mal3toleranzen:
Je nach angebotenem Erzeugnis/Type des Heizkdrpers betrégt die grél3te Abweichung von der
standardisierten Bauhdhe +/- 30 mm und von der Baulange -200/+25 mm.
- Betriebsdruck: 10 bar Uberdruck
- Betriebstemperatur: héchstens 110°C.
370340 Aufzahlung (Az) auf Flachheizkorper dreifache Platte (3f.P1.) fiir eine Standkonsole.
370340A Az FlachHK 3f.Pl.Standkonsole
.................................... 8 Stk
3705 Zubehor fur Heizkoérper und Aufzahlungen
370501 Heizkorperthermostat mit integriertem Fiihler und automatischer Frostsicherung.
370501A Heizkdrperthermostat m.integriertem Fihler
.................................... 57 Stk
370520 De- und Wiedermontage eines Heizkorpers einschlieR lich Kennzeichnung und Lagerung im selben

Geschol3.
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370520A De- u.WiedermontageHeizkérper

.................................... 61 Stk
LG 37 Warmeabgabe Summe ...
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40 Z Kesselanlagen m.Feuerung, Gas-Wasserheizer

4005 z
400550
400550A 4
400551

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Warmetrager:

Die Anlagenteile sind geeignet fiur den Betrieb mit Heizungswasser als Warmetrager,
Wassertemperatur htchstens 100 Grad Celsius und Wasserqualitdt gemafd Norm.

2. Nenn-Heizleistung:

Die im Positionsstichwort angegebene Nenn-Heizleistung dient zur Gliederung in Folgepositionen.
3. Erforderliche Warmeleistung:

Leistungsbedarf des angeschlossenen Warmeabgabesystems.

4. Betriebsdruck:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Heizkessel und Wasserheizer geeignet fiir einen
Betriebsdruck von mindestens 3 bar.

5. Regelung der Kessel-Brenneranlagen:
Wenn nicht anders angegeben, sind die Kessel-Brenneranlagen mit allen Einrichtungen zur

Regelung einer einstellbaren, konstanten Vorlauftemperatur ausgeristet (Temperaturregler,
Sicherheitstemperaturbegrenzer und dergleichen).

Regelgerate

Standige Vertragsbestimmungen:

Die Geréate sind gepruft gemal Norm.

Motor-Zonenventil SML 3451
mit Federriicklauf Rp 3/4"

Zonenventil 3/4"

Fabrikat: Vaillant
Type: SML 3451

.................................... 5 Stk

Raumthermostat 2punkt mit Wochen-Digitaluhr.
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400551A Z Raumregler mit Schaltuhr

Fabrikat: Vaillant

Type:VRT 230

.................................... 5 Stk

LG 40 Kesselanlagen m.Feuerung, Gas-Wasserheizer Summe ...
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46 Z Heizkérper und Deckenstrahlplatten

Version 07, 2005-04

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Aligemein:

Die Heizkorper sind geeignet fir Heizungswarmwasser gemal? ONORM.

2. Leistungsangaben:

Die in den einzelnen Positionen angegebenen Warmeleistungen sind wrgegebene Mindest-
Standardwerte bei Normbedingungen zur erzeugnisunabhéngigen Beschreibung der Leistung. Mit
diesen Standardwerten sind die Heizkdrperlangen unter Berticksichtigung der Umrechnungsfaktoren
fir die projektbezogenen Auslegungstemperaturen ermittelt. Heizkorper sind gemaR ONORM
gepruft und registriert.

3. Standardausfihrung:

Wenn nicht anders angegeben, gilt: Der zulassige Betriebsdruck betragt, mindestens 4 bar
Uberdruck. Alle Heizkorper sind weil3, (Standardfarbe des Herstellers) endbeschichtet. Mehrlagige
Plattenheizkorper und einlagige Plattenheizkdrper mit Konvektorlamellen werden grundséatzlich mit
einer gratfreien Verkleidung in der Farbe der Heizkorper geliefert. Die Heizkorper sind mit
Anschluss- und Endstopfen sowie Entliftungsventil ausgestattet und mit serienmaRig gefertigten
Befestigungsworrichtungen an einer Wand befestigt.

4. Verpackung:

Heizkorper werden mit einem Transport- und Montageschutz geliefert. Das Entfernen der
Verpackung von den Heizkdrpern einschlieRlich der Entsorgung bis zum Zeitpunkt der Ubernahme
ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Ventilheizkorper:

Ventilheizkorper sind Heizkorper mit integrierter Ventilgarnitur.

6. Heizwénde aus Strangpressprofilen:

Als Heizwénde werden, zur Unterscheidung von den Plattenheizkérpern, jene Heizkérper
bezeichnet, welche aus Strangpressprofilen, waagrecht oder senkrecht strukturiert gefertigt sind.

7. Plattenheizkdrper plan:

Plattenheizkorper mit planer (ebener) Heizkdrperfront, mit oder ohne Sicken, werden als
Plattenheizkorper plan bezeichnet, unabhéngig davon ob die Flache direkt mit dem
Heizungswasser in Berlihrung ist oder nicht.

8. Plattenkonvektoren aus Strangpressprofilen:

Als Plattenkonvektoren werden niedrige Heizkorper bezeichnet die aus Strangpressprofilen
hergestellt werden und mit bis zu 9 Konvektorlamellen ausgestattet sind.
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10. Arbeitshohen:
Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.
4601 Z Plattenheizkorper Stahlblech, 1f Platte
Standige Vertragsbestimmungen:
Je nach Erzeugnis/Type sind die MaRRe fiir die Bauhthen so gewahlt, dass die grote Abweichung
wvon der angegebenen Bauhohe +/- 30 mm betrégt. Bei der Baulénge ist eine groRte Abweichung
wvon -200/+ 25 mm zulassig.
1. Angaben im P ositionsstichwort:
Fir die Heizkdrper sind in den P ositionsstichworten immer die gro3 tmdgliche Bauléange und die
Warmeleistung gemal ONORM angegeben.
460102 Plattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als einfache Platte (Platte 1f) ohne Konvektorlamellen,
Bauhdhe 500 mm (500).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
460102A  Z Platte 1f 500 400mm 200W
.................................... 2 Stk
460103 P lattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als einfache Platte (Platte 1f) ohne Konvektorlamellen,
Bauhdhe 600 mm (600).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
460103A  Z Platte 1f 600 400mm 240W
.................................... 2 Stk
460103G  Z Platte 1f 600 1000mm 600W
E
.................................... 1 Stk * * * * *
460103Q  Z Platte 1f 600 2000mm 1200W
.................................... 1 Stk
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460112 Plattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als einfache Platte (Platte 1f) mit Konvektorlamellen

460112G  Z
E
460114
4601148 4
4602 z
460200
460200B 4
460212

einfach (KwW.), Bauhthe 500 mm (500).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.

Platte 1f KvL 500 1000mm 780W

.................................... 1 Stk * x x % %

Plattenheizkdrper profiliert aus Stahlblech als einfache Platte (Platte 1f) mit Konwektorlamellen
einfach (Kw.), Bauhthe 900 mm (900).
Angegeben ist: Baulange und Wéarmeleistung.

Platte 1f KvL 900 500mm 640W

.................................... 2 Stk

Plattenheizkorper Stahlblech, 2f Platte

Standige Vertragsbestimmungen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die MaRe fiir die Bauhthen so gewahlt, dass die groR te Abweichung
won der angegebenen Bauhdhe +/- 30 mm betragt. Bei der Baulénge ist eine grofite Abweichung
wvon -200/+ 25 mm zulassig.

1. Angaben im P ositionsstichwort:

Fir die Heizkdrper sind in den P ositionsstichworten immer die grof3 tmdgliche Bauléange und die
Warmeleistung gema ONORM angegeben.

Zusétzliche Vertragsbestimmungen:

Erzeugnis/Type zu 46.02 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 46.02 wird vereinbart: Betrift P osition(en): nachstehend

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: VONO T6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: gleiche Funktion

Plattenheizkdrper profiliert aus Stahlblech als zweifache Platte (Platte 2f) mit Konvektorlamellen
einfach (Kw.), Bauhthe 500 mm (500).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
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460212G  Z Platte 2f KvL 500 1000mm 1060W
E
.................................... 2 Stk * kK x %
460213 Plattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als zweifache Platte (Platte 2f) mit Konvektorlamellen
einfach (Kw.), Bauhthe 600 mm (600).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
460213E  Z Platte 2f KvL 600 800mm 990W
.................................... 9 Stk
460213G  Z Platte 2f KvL 600 1000mm 1240W
E
.................................... l Stk * * * * *
460214 P lattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als zweifache Platte (Platte 2f) mit Konwektorlamellen
einfach (Kw.), Bauhthe 900 mm (900).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
460214A  Z Platte 2f KvL 900 400mm 680W
E
.................................... 2 Stk * Kk k  x %
460214G  Z Platte 2f KvL 900 1000mm 1720W
E
.................................... 2 Stk * * * * *
460223 Plattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als zweifache Platte (Platte 2f) mit Konvektorlamellen
zweifach (2KwWL), Bauhdhe 600 mm (600).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.
460223C  Z Platte 2f 2KvL 600 600mm 1010W

.................................... 2 Stk
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460223D  Z Platte 2f 2KvL 600 700mm 1180W
E

.................................... 1 Stk * kK x %
460223E  Z Platte 2f 2KvL 600 800mm 1350W

.................................... 6 Stk
460223F Z Platte 2f 2KvL 600 900mm 1520W

.................................... 6 Stk
460223H  Z Platte 2f 2KvL 600 1100mm 1850W

.................................... 5 Stk
460223l Z Platte 2f 2KvL 600 1200mm?2020W

.................................... 2 Stk
460223M  Z Platte 2f 2KvL 600 1600mm2700W

.................................... 1 Stk
460223Q  Z Platte 2f 2KvL 600 2000mm 3380W

.................................... 1 Stk
460224 Plattenheizkorper profiliert aus Stahlblech als zweifache Platte (Platte 2f) mit Konvektorlamellen

zweifach (2Kw.), Bauhéhe 900 mm (900).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.

460224B Z Platte 2f 2KvL 900 500mm 1150W

.................................... 7 Stk
4603 Z Plattenheizkorper Stahlblech, 3f Platte

Standige Vertragsbestimmungen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die MaRRe fir die Bauhthen so gewdhlt, dass die gro3te Abweichung
wvon der angegebenen Bauhdhe +/- 30 mm betrégt. Bei der Baulénge ist eine gro3te Abweichung
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won -200/+ 25 mm zulassig.
1. Angaben im Positionsstichwort:

Fir die Heizkdrper sind in den Positionsstichworten immer die gro3tmogliche Bauléange und die
Warmeleistung gemar ONORM angegeben.

460302 P lattenheizkérper profiliert aus Stahlblech als dreifache Platte (Platte 3f) mit Konvektorlamellen
dreifach (3KwL.), Bauhdhe 300 mm (300).
Angegeben ist: Baulange und Warmeleistung.

460302C Z Platte 3f 3KvL 300 600mm 760W

.................................... 4 Stk
460302E Z Platte 3f 3KvL 300 800mm 1020W
E

.................................... 1 Stk * x  x  * %
460302Q Z Platte 3f 3KvL 300 2000mm 2560W

.................................... 1 Stk

4604 Z Plattenheizkorper Stahlbl.Mehrfachplatten

Standige Vertragsbestimmungen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die Mal3e fiir die Bauhthen so gewahlt, dass die gro3te Abweichung
won der angegebenen Bauhohe +/- 30 mm betragt. Bei der Baulange ist eine grofRte Abweichung
won -200/+ 25 mm zulassig.

460432 Vierfachrosette fir Rohrdurchmesser 10 bis 22 Rohrabstand 50mm

460432A Z lIsolierwandeinsatz inkl. AnschluRarmatur

.................................... 57 Stk

460432B Z Az MehfP VentHK Anschluss mittig aus Wand

.................................... 57 Stk
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460432C Z Vierfachrosette

4608 4

460800

460800A z

460801

460801A z
E

460801B 4

4620 4

.................................... 57 Stk

Roéhrenradiatoren aus Stahl

Standige Vertragsbestimmungen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die Mal3e fir die Bauhthen so gewahlt, dass die grof3te Abweichung
won der angegebenen Bauhdhe +/- 30 mm betréagt. Bei der Baulange ist eine gréf3te Abweichung
won + 25 mm zulassig.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen:

Erzeugnis/Type zu 46.08 Wahl AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 46.08 wird vereinbart: Betrifft Position(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Roéhrenradiator aus Stahl.

Desingheizkdrper1800/500

Beschreibung:VONO Dion
Betriebsdruck:10 bar

/Bauhthe:1800mm
Bauléange:500mm
Warmeleistung: 700W

.................................... 1 Stk * * * * *

Desingheizkdrper 1800/600

Beschreibung:VONO Doin
Betriebsdruck:10 bar
Bauhohe:1800 mm
Bauldange:600mm
Warmeleistung: 800W

.................................... 5 Stk

Unterflurkonvekt.i.d.FulRbodernkonstruktion

Die Unterflurkonvektoren sind vorgefertigt und in der Fubodernkonstruktion eingebaut. Die
Ausfuhrung ist mit und ohne Ventilatorunterstiitzung beschrieben.
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462001 Unterflurkonvektor in der FuRbodernkonstruktion, gleichmaRige Luftverteilung tiber die

Konwvektorlange mit Leitblech, eingebaut als vorgefertigtes Bauelement mit korrosionsbesténdiger
Einbauwanne mit Vorrichtung zur Anpassung der Einbauhohe, Kaltluft- und Konwektorschacht
abgestimmt auf die Heizleistung. Rahmenprofil mit begehbarem Rollrost aus Aluminiumprofilen
eloxiert, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den Standardfarben des Herstellers. Die
angegebenen Heizleistungen entsprechen den Normbedingungen: 80°C Vorlauftemperatur, 60 °C
Rucklauftemperatur und 20 °C Raumtemperatur.

Angegeben: die Standard-Baulange.

462001C Z Unterflurkonvektor vorgefertigt 2000

E rforderliche Baulange: 2000mm.

Mdagliche Bauhdhe bis Oberkante Ful bodenbelag:180mm.
Heizleistung erforderlich: 950W.

Heizleistung angeboten: &042 W.

Lange: 2000mm, Breite:360mm, Bauhdhe: 155mm.
Anzahl der Heizelemente: 3.

.................................... 4 Stk
462010 Unterflurkonvektor in der FuBbodernkonstruktion eingebaut Ventilgarnitur,inkl. Fernregler.
462010A Z Unterflurkonvektoranschlussgarnitur 1/2"
.................................... 4 Stk
LG 46 Heizkdrper und Deckenstrahlplatten Summe ...
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48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung

4801

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem
AuBendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile
in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

Unter Putz oder unterhalb der Ful3 bodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reil3festen
Schutzfolie - bei geddmmten Leitungen tber der Warmedammung - ausgerustet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfilhrung der Heizungsinstallation fur Standard-Bauten sind
folgende Leistungen einkalkuliert:

- Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis beschrieben und
durch die Anfiihrung von Positionen formuliert sind

- Beratung des Auftraggebers und Bewertung der ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge
- Herstellen von Schlitzen und Durchbrtichen in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker oder
ahnlich harten Materialien)

- Transport des Schuttmaterials bis zur Ladestelle im Baustellenbereich

- Listen und erganzende Planunterlagen Uber die eigene Leistung in einfachster kopierfahiger Form
(im Folgenden Skizze genannt) in dreifacher Ausfertigung.

- Nach Wahl des Auftraggebers tragt der Auftragnehmer anstelle der Erstellung einer Skizze seine
Leistungen in zur Verfligung gestellte Plane des Auftraggebers in dreifacher Ausfertigung ein.

- etwaige Prifungen und Messungen an der errichteten Anlage und die zugehdrige Protokollierung.
Das Protokoll wird spatestens bei der Ab-/Ubernahme der Leistung (ibergeben

3. Werkstoffe:
Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

Heizungsinstallation fur Standardbauten

1. Standard-Bauten:

Gebaude mit vielen gleichartigen Raumen (z.B. Wohn- oder B iirogebaude) werden im Folgenden als
Standard-Bauten bezeichnet.

2. Technische Angaben:
2.1 Heizkdrper:

Die Bauart der Heizkorper ist so gewahlt, dass die Warmeabgabe hauptsachlich durch Strahlung
erfolgt. Die Baulédnge entspricht weitgehend der Fensterbreite und die Bauhdhe der P arapetththe
abziglich 20 cm.

2.2. Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Heizungs- und Raumkuhlanlagen sind die Heizkérper-Anschlussleitungen
won den Steigleitungen oder von den Verteilleitungen (z.B. in einer Zwischendecke) sowie die
Leitungen wvon Verteilern zu Heizkorpern, Gebléasekonwvektoren (Fan-Coils) oder Flachenheizungen
und die im Bereich von Sesselleisten frei verlegten Verteilleitungen (z.B. innerhalb einer Wohnung).
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480100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
480100A Erzeugnis/Type zu 48.01 n.W.AN
Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 48.01 wird vereinbart:
Betrifft P osition(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:. .. .........
480100A1 Erzeugnis/Type zu 48.01 n.W.AN
Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 48.01 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:. .. .........
480101 Raumheizungs-Installation mit P lattenheizk6rpermn mit méglichst wenig K onvektorlamellen,
endbeschichtet, mit Mittelanschluss aus der Wand, einschlieBlich Wandbefestigung,
E ntliftungsventil, Thermostatventil-Unterteil, absperr- und regulierbarem Ricklaufanschluss,
Anschlussbox aus warmedammendem Kunststoff nach Wahl des Auftragnehmers, eingebaut in
eine worhandene Ausnehmung. Vor- und Ricklauf-Anschlussleitungen, Rohrmaterial und
Verbindungsstiicke nach Wahl des Auftragnehmers. Im P ositionsstichwort sind die Anzahl der
Heizkorper im Raum und die maximale E ntfernung zur Anschluss-Stelle angegeben.
480101A Raumheizungs-Installation 1 Heizkdrper 4m
.................................... 1 Stk
480101B Raumheizungs-Installation 2 Heizkdrper 7m
.................................... 6 Stk
480101C Raumheizungs-Installation 3 Heizkdrper 9m
.................................... 5 Stk
430101D Raumheizungs-Installation 4 Heizkorper 11m
.................................... 5 Stk
LG 48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung Summe ...
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72 Z Verbundrohre und allgemeines Zubehor

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind alle Rohre, unabhéngig von der Anwendung, z.B. fir Gasleitungen,
Wasserleitungen oder Heizungsleitungen, erfasst. Der genaue Verwendungszweck ist den
Projektunterlagen zu entnehmen.

1. Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Rohrlangen werden, getrennt nach Art und Nennweite, Uber alle Formstiicke gemessen. Form-
und Passstlicke werden nach Stick als Aufzahlung auf die Positionen der geraden Rohre
abgerechnet (gemalR ONORM). Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten der
Verbindungsstellen einschliellich Schweildmaterial und sonstiges Dichtmaterial (z.B. Stutzhilsen,
Dicht-, Druckoder Klemmringe) wurden in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Heizungs- und Raumkiihlanlagen sind die Heizk&rper-Anschlussleitungen
won den Steigleitungen oder von den Verteilleitungen z.B. in einer Zwischendecke sowie die

Leitungen wvon Verteilern zu Heizkorpern, Geblasekonvektoren (Fan-Coils) oder Flachenheizungen
und die im Bereich von Sesselleisten frei verlegten Verteilleitungen, z.B. innerhalb einer Wohnung.

Anschlussleitungen bei Wassenersorgungsanlagen sind die Leitungen ab den Abspernorrichtungen
innerhalb einer Wohnung zu den sanitéren Einrichtungsgegenstanden, bei Gemeinschafts-
Waschanlagen die Leitungen ab den Abspernorrichtungen einer Versorgungseinheit.

Anschlussleitungen bei Druckluftanlagen sind die Verbindungsleitungen von den Verteilleitungen zu
den Druckluftauslassen z.B. in Werkstéatten. Steigleitungen:

Steigleitungen sind alle von den Kelleroder Verteilleitungen meist senkrecht nach oben fiihrenden
Leitungsteile, welche Ublicherweise frei vor der Wand oder in Schlitzen oder Schachten verlegt
werden. Die Steigleitungen werden auf schallgeddmmten Befestigungen montiert.

3. Verteilleitungen, Kellerleitungen:

Verteil- oder Kellerleitungen sind alle Leitungen ab dem Heizungswerteilerraum, Gas-Haupthahn
oder dem Wasserzahler in einem Gebaude, welche meist als Rohrtrasse an Decken oder Wé&nden
auf schallgeddmmten Befestigungen montiert werden.

4. Verrohrung von Zentralen:

Leitungen zur Verrohrung von Zentralen sind alle Leitungen im Heizungswverteilerraum oder einer mit
Verteilern ausgeriisteten Kalt- Warmwasser- oder Druckluftzentrale, welche meist frei am Verteiler
oder an eigenen Konstuktionen montiert werden. Ausgenommen sind die Leitungen in
Verteilerrdumen, welche als Rohrtrasse an Decken oder Wanden auf schallgedammten
Befestigungen montiert werden.

5. Rohre, Rohnerbindung und Abdichtung:

Die angebotenen Rohre entsprechen den ONORMEN. Die Rohre sind mit einer Kennzeichnung
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7201 4

720101

versehen aus welcher Rohrmaterial und Erzeuger ersichtlich sind. Wenn nicht anders angegeben,
wird die Verbindungs- und Dichtungsart der Rohre vom Auftragnehmer gewabhlt. Die Verbindungen
entsprechen den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers. Wenn nicht anders angegeben,
gelten die Einheitspreise fur Verschraubungen, Winkel, Bogen und T-Stiicke mit
Gewindwanschluss (m.G) sowohl fur Au3en- als auch fur Innengewinde, die dem
Montageerfordernis entsprechend ausgefuhrt werden.

6. Herstellen von Schlitzen und Durchbriichen:

Das Herstellen von Schlitzen und Durchbriichen ist nicht in die Einheitspreise einkalkuliert. Die
Arbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben

7. Leistungsumfang:

In die Einheitspreise der Rohre, Formstiicke und sonstigen Anlagenteile, ist das Liefern und das
Verlegen an Wanden, Decken oder in Schachten sowie an Unterkonstruktionen (Tragelementen)
einkalkuliert, ohne Unterschied, ob die Montage frei, in Schlitzen oder auf Schellen erfolgt. Das
Befestigen der Rohre, einschlielRlich Befestigungsmaterial, wird in eigenen Positionen verrechnet.

8. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

9. MalRangaben:
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Mal3e Millimeter (mm).
10. Prufungen:

Die in den ONORMEN beschriebenen Druckproben und Prifungen werden als Nebenleistungen
ohne gesonderte Verrechnung durchgefihrt.

Rohre aus Verbundwerkstoffen mit Zubehor

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Nenndruck:

Wenn nicht anders angegeben, ist der Nenndruck mindestens 10 bar Uberdruck, PN10.

2. Kurzbezeichnung:

Druckrohre aus einem Verbundrohr mit dem Schichtaufbau Kunststoff-Metall-K unststoff, fur

Heizungsanlagen, Betriebstemperatur bis 95 Grad Celsius und Sanitéarinstallation
Betriebstemperatur bis 70 Grad Celsius werden als Verbundrohre bezeichnet.

Verbundrohr mit dem Schichtaufbau Kunststoff-Metall-Kunststoff, fur Heizungsanlagen,
Betriebstemperatur bis 95 Grad Celsius (95), Betriebsdruck bis PN10 Klasse A gemaR’ ONORM B
5157 vom 4. April 1999.
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Angegeben ist: der AuRendurchmesser da.
Geberit Mepla

720101B Z Verbundrohr fir Heizungsanlagen 95 da 20

.................................... 157,00 m
720101C Z Verbundrohr fiir Heizungsanlagen 95 da 25

.................................... 63,00 m
LG 72 Verbundrohre und allgemeines Zubehor Summe ...
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80 Mess- und Kontrollgerate

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Betriebsdruck:
Mess- und Kontrollgerate sind fiir einen Betriebsdruck von 6 bar Uberdruck.
3. Abmessungen:

Die fur Gehause, Schaft, Oberteil und Skala angegebenen Abmessungen in mm kénnen um 10
Prozent Uber- oder unterschritten werden.

4. Zifferblatter:
Die Zifferblatter sind aus Metall oder Kunststoff.

8001 Thermometer

Genauigkeitsklasse:

Die angegebene Genauigkeitsklasse entspricht der NORM.

800103 Bimetall-Zeigerthermometer, einschlieRlich Tauchhiilse in vorhandene Muffe oder Sockel
eingeschraubt oder angeschraubt nach Wahl des Auftragnehmers.
Anzeigebereich: 0 bis 120 oder 0 bis 80 Grad Celsius nach technischem Erfordernis
Gehdusedurchmesser: 100 mm (100)
Anschluss hinten (hi.): Gewinde G 1/2 A
Anzeigegenauigkeit: Klasse 2
Im Positionsstichwort angegeben ist die Schaftlange.

800103C Bimet.Zeigertherm.100 hi.100mm

.................................... 2 Stk

8002 Manometer

800243 Manometer fir geschlossene Heizungsanlagen, mit Metallrohrfeder, rotem Markierungszeiger und
grinem Feld, Anschluss unten.
Anzeigebereich: O bis 4 bar
Gehausedurchmesser: 80 mm (80)
Anschluss: Gewinde G 1/2 A
Anzeigegenauigkeit: Klasse 1,6.

800243A Manomet.f.Heizung.unt.80 1/2

.................................... 2 Stk
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8004 warmemengenzahler

800491

800491A Z

800492

800492A 4

8006

800601

800601A

800605

800605A

800611

800611A

800625

Eichung eines Warmemengenzahler (WMZ) gemal? den gesetzlichen Bestimmungen,
Nenndurchfluss bis 2,5 m3/h.

Montage WMZ bis 2,5 m3/h

.................................... 14 Stk

Eichung eines Warmemengenzahler (WMZ) geméall den gesetzlichen Bestimmungen,
Nenndurchfluss bis 2,5 m3/h.

Eichung WMZ b.2,5m3/h

.................................... 14 Stk

Zubehor fur Messstellen, Inbetriebnahme

Wassersackrohr in Trompetenform aus nahtlosem schwarzem Gewinderohr, mit zwei Gewinden
und Muffe DN 15.

Wassersackrohr Trompetenform

.................................... 2 Stk

Manometerhahn, schwere Ausflihrung mit Gehduse aus Kupferlegierung.
Anschlisse: AulR engewinde, lose Muffe oder Muffe G 1/2 A nach Wahl des Auftragnehmers.

Manometerhahn

.................................... 2 Stk

Messnippel, Gehause aus Messing, metallisch dichtend durch Ventilkegel, absperrbar mit
nachstellbarem Dichtungselement, fur Druck- und Temperaturmessung, einschlie3lich eines
Rohrstutzens, mit der Kappe aus der Warmedammung ragend.

Anschluss: G 3/8.

Messnippel 3/8

.................................... 4 Stk

Erstmalige Inbetriebnahme einer Wéarmezahleranlage einschlieR lich Kontrolle des Einbaues,
Funktions prifung und Inbetriebnahmeprotokoll.
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800625A Inbetriebnahme Warmezahleranl.
.................................... 15 PA
8011 Z Zubehor
801100 Z Beschriftungsschild 100x50
Beschriftungsschild
100x50 samt Befestigungsmaterial, mit vorgedruckten Schriftleisten
.................................... 107 Stk
LG 80 Mess- und Kontrollgerate Summe ...
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82 Warme- und Kaltedammung

8210

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Brandwerhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

2. Materialkennwerte und Gitetiberwachung:

Die Materialien sind hinsichtlich der angegebenen Materialkennwerte geprift, die Herstellung erfolgt
in einer fremdiiberwachten Produktion. Priifberichte und Uberwachungsnachweise einer
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle werden dem Auftraggeber auf Anforderung kostenlos
vorgelegt.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit betragt fur Warmedammungen héchstens 0,04 W/mK
bei 40 Grad Celsius und 0,045 W/mK bei 60 Grad Celsius, fur Kaltedammungen 0,036 W/mK bei 0
Grad Celsius. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl fir Kaltedammungen ist mindestens
6000.

3. Werkstoffdicken:
Die angegebene Dicken fir Dammstoffe, Folien und Bleche sind Mindestdicken.
4. Mineralwolle:

Es werden Mineralwollematten und Mineralwolleschalen mit Gberwiegend stehenden Fasern
verwendet.

5. Nennweite DN bei Rohrleitungen:

Die in den Positionen angegebenen Nennweiten DN umfassen AuRendurchmesserbereiche (AD)
wie folgt:

bis DN 25 AD bis 33,7 mm

DN 32 AD ber 33,7 bis 42,4 mm

DN 40 AD liber 42,4 bis 48,3 mm

DN 50 AD (iber 48,3 bis 60,3 mm

DN 65 AD liber 60,3 bis 76,1 mm

DN 80 AD Uliber 76,1 bis 88,9 mm

DN 100 AD (iber 88,9 bis 114,3 mm

DN 125 AD uber 114,3 bis 139,7 mm

DN 150 AD uber 139,7 bis 165,1 mm

DN 200 AD uber 165,1 bis 219,1 mm

DN 250 AD uber 219,1 bis 298,5 mm

DN 300 AD uber 298,5 bis 323,9 mm

Bei Luftleitungen ist der Nenndurchmesser gemafl Norm mit DN angegeben.

6. Befestigungsmaterial:
Befestigungsmaterial flir Dammstoff und Ummantelung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

WD f.Rohrleitungen o.Ummantelung

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Warmedammung (WD) fur Rohrleitungen ohne Ummantelung oder mit
Umhullung aus armierter Aluminiumfolie beschrieben.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 59

NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 01 Heizung LB-HT-008 Preisangaben in EUR
821013 Warmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwollematten mit Umhiillung aus armierter
Aluminiumfolie (MW Matte), Dammstoffdicke 30 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
821013C WD Rohr MW Matte 30mm DN20
.................................... 205,00 m
821013D WD Rohr MW Matte 30mm DN25
.................................... 45,00 m
821013E WD Rohr MW Matte 30mm DN32
.................................... 35,00 m
821014 Warmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwollematten mit Umhiillung aus armierter
Aluminiumfolie (MW Matte), Dammstoffdicke 40 mm.
Im P ositionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
821014F WD Rohr MW Matte 40mm DN40
.................................... 22,00 m
821014G WD Rohr MW Matte 40mm DN50
.................................... 96,00 m
821015 Warmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwollematten mit Umhiillung aus armierter
Aluminiumfolie (MW Matte), Dammstoffdicke 50 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
821015H WD Rohr MW Matte 50mm DN65
.................................... 22,00 m
821023 Wéarmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwolleschalen mit Umhiillung aus armierter

Aluminiumfolie (MW Schale), Dammstoffdicke 30 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
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821023C WD Rohr MW Schale 30mm DN20

.................................... 33,00 m
821023D WD Rohr MW Schale 30mm DN25

.................................... 27,00 m
821023E WD Rohr MW Schale 30mm DN32

.................................... 24,00 m
821023F WD Rohr MW Schale 30mm DN40

.................................... 20,00 m
LG 82 Warme- und Kaltedammung Summe ... ..
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83 Feuerschutz und Schalldammung

8312

831253

831253B

831253C

831253D

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden wird gemafd den aktuellen Definitionen der européischen Feuerschutznormen
zwischen dem Brandwerhalten von Bauprodukten und dem Feuerschutz fir haustechnische Anlagen
unterschieden, der durch Feuerschutz-Bekleidungen (friiher Brandschutzdammung) mit der
angegebenen Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird.

Da Produkte und Baustoffe, die fiir den Feuerschutz verwendet werden, jedoch haufig noch als
Marktbezeichnung den friiheren Begriff "Brandschutz ..." fihren (z.B. Brandschutzplatten), werden
diese Marktbezeichnungen fir solche Produkte beibehalten.

2. Brandwverhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungswerzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

3. Befestigungsmaterial:
Das Befestigungsmaterial fur die Feuerschutz-Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abschottungen, Brandschutzmanschetten

Feuerschutz:

Die Feuerschutz-Bekleidung von Formsticken wird gemal? Norm auf Grund eines Uberpriifbaren,
wvom Auftragnehmer zur Schlussabrechnung vorgelegten Massenauszugs berticksichtigt.

Absicherung der Durchfilhrung eines Kunststoffrohres aus PP, PB oder dergleichen durch eine
Feuerschutzwand EI 90 bei einseitiger Brandbelastung mit einer Brandschutzmanschette
(BrandschutzM).

Im Positionsstichwort angegeben ist der Aulendurchmesser da in mm.

PP/PB-BrandschutzM eins.da 20

.................................... 35 Stk
PP/PB-BrandschutzM eins.da 25

.................................... 14 Stk
PP/PB-BrandschutzM eins.da 32

.................................... 22 Stk
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831253E PP/PB-BrandschutzM eins.da 40

.................................... 18 Stk
831253F PP/PB-BrandschutzM eins.da 50

.................................... 12 stk
LG 83 Feuerschutz und Schalldammung Summe ...
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90 Regieleistungen, Planung HLKS

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Aligemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemaR der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéattigungsgruppen:

Die angefuihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektiwertraglichen Regelungen. In den
Stundenséatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschéadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

9002 Regiestundensatze HLKS
900201 Techniker.
900201A Techniker HLKS
.................................... 20,00 h
900204 Facharbeiter.

900204B Z Monteur HLKS.

Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlussprifung), auch
Lehrabschlusspriifung in technologisch verwandten beziehungsweise technologisch ahnlichen
Berufen; Befahigung, berufseinschlagigen Arbeiten nach Anweisung verantwortungsbewusst zu
verrichten.
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900204C Z Hilfsmonteur HLKS.

Arbeiter mit Zweckausbildung, entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung.

.................................... 20,00 h
LG 90 Regieleistungen, Planung HLKS Summe ... ...
oG 01 Heizung Summe ... ...
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09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schlief3t die Materialien
Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen fur jene Situationen beschrieben in denen keine Formstiicke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 Mal3angaben:

MaRangaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.

Verschnitt sowie einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben und Dibel) sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Einkalkulierte Leistungen:

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)

- Entsorgen der Baurestmassen

- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf Putz-, Unter Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlielich Klemmenmaterial

- Endstiicke, Wandanschliisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fiir
Kabeleinfilhrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zuséatzlich korrosionsgeschitzt (z.B. kalt
verzinkt)

2.2 Angaben im Positionsstichwort fir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fir Installationsrohre und die Druckfestigkeit flr
Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfélle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifit die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschliel3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebuhren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder
biegsam, ab der Au3enkante von Verteilern Uber die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der
Geratedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der
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AuRenkrimmung tbermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei
Richtungsanderungen keine Rohnerbindungen) werden nach tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.
3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:
Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatséchlich verlegter Lange gemessen und
abgerechnet. Richtungsanderungen ab der Nenngré3e 50 werden nicht (lbermessen, sondern nach
Stiick verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet.
Angegeben ist das Kennzeichen fur die mechanische Beanspruchbarkeit.
3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:
Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet, Richtungsanderungen, ausgefihrt mit flexiblem Rohr, werden an der AuRenkrimmung
Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit starren Bégen, werden nicht Gbermessen
sondern nach Stiick verrechnet.
3.4 Leitungs- und Geratekandle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:
Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Gehrungen werden an der
AuRenkante Ubermessen und nach Stick verrechnet.
3.5 Formstucke:
Formstuicke fur Leitungsfiihrungs- und Geratekandle, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen
Positionen angeboten und werden nach Stiick verrechnet. Formstiicke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.
0901 Bohren
090131 Bohrung in Wanden und Decken aus Materialien aller Art ausgenommen Stahl- beton, angegeben
ist der Durchmesser und die Dicke.
090131A Z Bohrung 30mm bis 30cm
.................................... 40 Stk
090131C Z Bohrung 30mm uber 30-60cm
.................................... 20 Stk
LG 09 Rohr- und Tragsysteme Summe ... ...
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48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem
AuBendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile
in Millimeter.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.
Unter Putz oder unterhalb der Ful3 bodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reil3festen
Schutzfolie - bei geddmmten Leitungen tber der Warmedammung - ausgerustet.
2.1 In die Einheitspreise der Standardausfilhrung der Heizungsinstallation fur Standard-Bauten sind
folgende Leistungen einkalkuliert:
- Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis beschrieben und
durch die Anfiihrung von Positionen formuliert sind
- Beratung des Auftraggebers und Bewertung der ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge
- Herstellen von Schlitzen und Durchbrtichen in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker oder
ahnlich harten Materialien)
- Transport des Schuttmaterials bis zur Ladestelle im Baustellenbereich
- Listen und erganzende Planunterlagen Uber die eigene Leistung in einfachster kopierfahiger Form
(im Folgenden Skizze genannt) in dreifacher Ausfertigung.
- Nach Wahl des Auftraggebers tragt der Auftragnehmer anstelle der Erstellung einer Skizze seine
Leistungen in zur Verfligung gestellte Plane des Auftraggebers in dreifacher Ausfertigung ein.
- etwaige Prifungen und Messungen an der errichteten Anlage und die zugehdrige Protokollierung.
Das Protokoll wird spatestens bei der Ab-/Ubernahme der Leistung (ibergeben
3. Werkstoffe:
Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.
4805 Kontrollierte Wohnraumluftung mit WRG
480510 Fortluftdeflektor aus verzinktem Stahlblech mit Befestigungsmaterial und Zubehor.
480510A Fortluft-Deflektor DNID125
.................................... 4 Stk
480510B Fortluft-Deflektor DNID150
.................................... 2,00 m
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480510C Fortluft-Deflektor DNID200

.................................... 1,00 m
LG 48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung Summe ...
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50 Luftungszentralgeréate, Ventilatoren

5010

501001

501001A

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennleistungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.
1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitats- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitatsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die
Qualitats- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich
oder besser.

Rohr- und Kanalventilatoren

Rohreinbauventilatoren, eingebaut in runde Luftkanéle, mit Gehduse aus verzinktem Stahlblech oder
Kunststoff (schwer entflammbar), einschliel lich Anschlussstutzen sowie beidseitigen elastischen,
nicht brennbaren Verbindungsmanschetten und Befestigungsschellen, ausgebildet als
Radialventilator, mit kugelgelagertem, geschlossenem Auf? enlaufermotor, mit eingebautem
Motorschutz durch Thermokontakte selbstauslésend, anschlussfertig verdrahtet, mit

ault enliegendem Klemmkasten. Im P ositionsstichwort ist der Anschlussdurchmesser DN
angegeben.

Spannung 50 Hz: 230 Volt

Schutzart - Motor: mindestens IP 44
Schutzart - Klemmkasten: mindestens IP 54
Isolationsklasse: B

Rohreinbauventilator DN100

Luftwolumenstrom in m3/h: 200

Gehéause:

- verz. Stahlblech(1)/Kunststoff(2):1

- Differenzdruck extern statisch in Pa: 1000

- Schalldruckpegel in 1 m (saugseitig) in dB (A): 34
- Motorleistung in W: 200

- Drehzahl in U/Min.: 400

- Motor - stufenlose Regelung: Ja(1)/Nein(2):2

Zubehor:

- Ruckschlagklappe: Ja(1)/Nein(2):1

- Drehzahlregler: Ja(1)/Nein(2):2

- allpolige Wartungsschalter: Ja(1)/Nein(2):2
- Schutzgitter: Ja(1)/Nein(2):1

.................................... 1 Stk
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501001C Rohreinbauventilator DN160

Luftwolumenstrom in m3/h: 800

Gehause:

- verz. Stahlblech(1)/Kunststoff(2):1

- Differenzdruck extern statisch in Pa: 1000

- Schalldruckpegel in 1 m (saugseitig) in dB (A): 34
- Motorleistung in W: 450

- Drehzahl in U/Min.: 300

- Motor - stufenlose Regelung: Ja(1)/Nein(2):2

Zubehor:

- Riickschlagklappe: Ja(1)/Nein(2):1

- Drehzahlregler: Ja(1)/Nein(2):2

- allpolige Wartungsschalter: Ja(1)/Nein(2):2
- Schutzgitter: Ja(1)/Nein(2):1

.................................... 2 Stk

5015 Klein-Luftungsgerate

501501 Raumentlifter mit Kunststoffgehduse, mit Abluftstutzen DN 50 bis DN 75 mm, Abdeckplatte
einschlieB lich Ansauggitter mit auswaschbarem, leicht wechselbarem Filtereinsatz, mit
austauschbarer Ruckschlagklappe zwischen Ausblasstutzen und Geblase, Geblaseeinsatz mit
Spannung 230 V/50 Hz. Schutzart - Motor/S teuerung: mindestens IP 55.

501501B Z Raumentlifter 90m3 inkl. Hygrostat

Raumentlifter mit Kunststoffgehduse, mit Abluftstutzen DN 50 bis DN 75 mm, Abdeckplatte
einschliel3lich Ansauggitter mit auswaschbarem, leicht wechselbarem Filtereinsatz, mit
austauschbarer Ruckschlagklappe zwischen Ausblasstutzen und Geblase, Geblaseeinsatz mit
Spannung 230 V/50 Hz. Schutzart - Motor/Steuerung: mindestens IP 55.

Fabr. Wernig SX

Montage: Aufputz(1)/Unterputz(2)-A:&010

Nachlaufrelais eingebaut: Ja(1)-A:&020

Luftwolumenstrom: &030 m3/h

Differenzdruck: &040 Pa

Leistungsaufnahme: &050 W

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung: &060 dB(A)

.................................... 6 Stk

501501C Z Raumentliifter 60m3 inkl.Nachlaufrelais
E

Raumentlifter mit Kunststoffgehduse, mit Abluftstutzen DN 50 bis DN 75 mm, Abdeckplatte
einschliel3lich Ansauggitter mit auswaschbarem, leicht wechselbarem Filtereinsatz, mit
austauschbarer Ruckschlagklappe zwischen Ausblasstutzen und Geblase, Geblaseeinsatz mit
Spannung 230 V/50 Hz. Schutzart - Motor/Steuerung: mindestens IP 55.

Fabr. Wernig SX
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501501D

501501E

LG 50

Z

Z

Montage: Aufputz(1)/Unterputz(2)-A:&010
Nachlaufrelais eingebaut: Ja(1)-A:&020
Luftvolumenstrom: &030 m3/h

Differenzdruck: &040 Pa

Leistungsaufnahme: &050 W

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung: &060 dB(A)

.................................... 1 Stk

Raumentliifter 90m3 inkl.Nachlaufrelais

* * * * *

Raumentlifter mit Kunststoffgehduse, mit Abluftstutzen DN 50 bis DN 75 mm, Abdeckplatte
einschlieB lich Ansauggitter mit auswaschbarem, leicht wechselbarem Filtereinsatz, mit
austauschbarer Ruckschlagklappe zwischen Ausblasstutzen und Geblase, Geblaseeinsatz mit

Spannung 230 V/50 Hz. Schutzart - Motor/S teuerung: mindestens IP 55.
Fabr. Wernig SX

Montage: Aufputz (1)/Unterputz (2)-A:&010

Nachlaufrelais eingebaut: Ja(1)-A:&020

Luftwolumenstrom: &030 m3/h

Differenzdruck: &040 Pa

Leistungsaufnahme: &050 W

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung: &060 dB(A)

.................................... 9 Stk

Montagevorrichtung MB

Fur die pal3genaue Montage der Raumentlifter.

.................................... 15 Stk

Luftungszentralgerate, Ventilatoren Summe
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53 Schall- und Schwingungsdampfung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen

dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nennleistungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.
5305 Flexible Rohrschalldampfer
530501 Flexible Rohrschalldampfer aus verrilltem Aluminiumrohr, mit abriebfester, feuchtigkeitsbestandiger,

schallddampfender Mineralfaserauskleidung, einschlieRlich Verbindungen aus korrosionsbestéandigen

Spannbandern. Im P ositionsstichwort angegeben ist der Anschlussdurchmesser in mm.
530501A Flexibler Rohrschalldampfer 100

- Biegeradius in cm: -

- Absorptionsdicke: 25 mm(1)/50 mm(2):1

- Baulédnge inm: 1

- Einfugungsdéampfung bei 250 Hz in dB: -

.................................... 2 Stk

530501C Flexibler Rohrschallddmpfer 160

- Biegeradius in cm: -

- Absorptionsdicke: 25 mm(1)/50 mm(2):1

- Bauldnge in m: 1

- Einfigungsdampfung bei 250 Hz in dB: -

.................................... 4 Stk

LG 53 Schall- und Schwingungsdampfung Summe ...
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54 Luftleitungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
In den Einheitspreisen der Luftleitungen ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen,
enthalten. Nicht enthalten ist das Liefern und Versetzen der Befestigungen.
2.1 Erhéhte Anforderung an die Hygiene:
Luftleitungen mit erhdhter Anforderung an die Reinigungsmaglichkeit (Hygiene) werden ohne
Verbindungen und Befestigungen mit in den luftflihrenden Bereich ragenden Enden (z.B. Schéfte
wvon Schrauben, Nieten und Innenflansche) ausgefuhrt. Formstiicke und Verbindungen werden so
ausgefuhrt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und
Dichtungsmittel sind grundséatzlich glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar,
wasserabweisend, alterungsbestandig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.
2.2 Korrosionsschutz:
Die fiir die Verbindungen erforderlichen Zubehdrteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind
korrosionsgeschutzt und in den Einheitspreisen einkalkuliert.
5404 Wickelfalzrohre aus verz.Stahlblech
Angaben im P ositionsstichwort:
Angegeben ist die Blechdicke in mm, und die Nennweite DN.
540401 Kreisrunde Wickelfalzrohre aus verzinktem Stahlblech.
540401B Wickelfalzrohr verz.0,45 DN8O
.................................... 30,00 m
540401C Wickelfalzrohr verz.0,45 DN100
.................................... 114,00 m
540401D Wickelfalzrohr verz.0,45 DN125
.................................... 101,00 m
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540401E Wickelfalzrohr verz.0,45 DN160

.................................... 40,00 m
540401F Wickelfalzrohr verz.0,6 DN200

.................................... 46,00 m
5409 Flexible Rohre

Brandverhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemall NORM. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

540902 Flexible Rohre aus Aluminium, mit eingelegter Stahldrahtwendel. In passenden Léngen
zugeschnitten. Einschliel3lich Verbinden mit korrosionsbesténdigen S pannbéndern.

540902A Flex.Rohre Aluminium DN80O

.................................... 39,00 m
540902B Flex.Rohre Aluminium DN100

.................................... 27,00 m
LG 54 Luftleitungen Summe  ............
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55 Luftleitungseinbauten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Begriffe:
1.1 Nennleistungen:
Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.
1.2 Nicht rostender Stahl:
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.
5504 Brandschutzklappen und Zubehor
1. Prifberichte:
Fir die Brandschutzklappen wird dem Auftraggeber auf Anforderung ein P riifbericht einer
akkreditierten Priif- oder Uberwachungsstelle kostenlos vorgelegt, einschlieR lich der Zulassung fiir
den waagrechten und senkrechten Einbau der Klappenachse.
2. Kennzeichnung:
Jede Brandschutzklappe ist gemaR Norm mit dem UA-Zeichen gekennzeichnet.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
- Brandschutzklappen fur An- oder Einbau in Wanden oder Decken, unabhangig von der Einbaulage
und Luftstrémungsrichtung.
- Brandschutzklappen sind mit einem mechanischen Stellungsanzeiger direkt am Gehause der
Brandschutzeinrichtung ausgestattet, die jeweilige Stellung (Offen oder Geschlossen) ist eindeutig
erkennbar.
- Brandschutzklappen werden so eingebaut, dass eine Uberpriifung der Funktion oder ein
Austausch der Ausléseelemente ohne Demontage anderer Anlagenteile jederzeit méglich ist.
3.1 Standardeinbau:
Die Brandschutzklappen sind in einer tragfahigen Wand oder in einer Decke eingebaut. Das
wllfiachige Einbetonieren oder Einmorteln des Klappengehaduses ist nicht mit angeboten.
4. Ausmali - und Abrechnungsregein:
Bei Zwischenmal en von Brandschutzklappen erfolgt die Verrechnung nach der Abstufung der
nachstgrof eren Brandschutzklappe (z.B. bei B/H =550/300 gelangt 600/300 zur Verrechnung).
550499A  Z Brandschutzklappe D100
.................................... 20 Stk
5504998 Z Brandschutzklappe D125
.................................... 4 Stk
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550499C Z Brandschutzklappe D160

.................................... 4 Stk
LG 55 Luftleitungseinbauten Summe ...
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56 Luftdurchléasse

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennleistungen:
Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.
2. Verpackung:

Wetterschutzgitter, Dachausblaseaufsétze sowie alle Luftdurchl&sse werden mit einem
Transportschutz geliefert.

3. Mal3toleranzen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die Abmessungen bei Wetterschutzgittern, Ausblasehauben und
Luftdurchldassen so gewahlt, dass die gro3te Abweichung vom vorgegebenen Mal3 hdchstens +/- 30

mm betragt.
5601 Wetterschutzgitter
560100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als

vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

560100B Z Wetterschutzgitter DM 100

Abmessungen DM100

.................................... 11 Stk
560100C Z Wetterschutzgitter DM 125
Abmessungen DM 125
.................................... 6 Stk
560101 Wetterschutzgitter bestehend aus einem Profilrahmen mit fest eingesetzten waagrechten,

regenabweisenden Lamellen, mit einem dahinter angeordneten, verzinkten Vogelschutzgitter,
Maschenweite: 20 x 20 mm, einschlie3lich Einbaurahmen. Im Positionsstichwort angegeben ist der
zulassige Luftwolumenstrom in m3/h.

560101A V Wetterschutzgitter 1000m3/h

- Abmessungen Breite x H6he in mm: 400/400
- Hochster Druckwerlust: 35 Pa
- Héchste Luftgeschwindigkeit - Anstromquerschnitt in m/s: 6
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5602

560291
560291A 4
560291B V4
LG 56

- Luftwolumenstrom in m3/h: 50
- Schallleistungspegel in dB(A): 25
- Material: verzinktes Stahlblech(1)/Aluminium natur eloxiert(2)/NIRO(3): 1

.................................... 4 Stk

Dachausblaseaufsatze

Querschnitt:

Der freie Querschnitt fur den Luftdurchtritt innerhalb der Haube ist mindestens gleich wie der
Anschlussquerschnitt dimensioniert.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kaltrauchsperre D 100

Fabr:Air Fire Tech

.................................... 15 Stk
Kaltrauchsperre D 125
Fabr:Air Fire Tech

.................................... 21 Stk
Luftdurchlasse Summe ... ... ..
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82 Warme- und Kaltedammung

8230

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Brandwerhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

2. Materialkennwerte und Gitetiberwachung:

Die Materialien sind hinsichtlich der angegebenen Materialkennwerte geprift, die Herstellung erfolgt
in einer fremdiiberwachten Produktion. Priifberichte und Uberwachungsnachweise einer
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle werden dem Auftraggeber auf Anforderung kostenlos
vorgelegt.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit betragt fur Warmedammungen héchstens 0,04 W/mK
bei 40 Grad Celsius und 0,045 W/mK bei 60 Grad Celsius, fur Kaltedammungen 0,036 W/mK bei 0
Grad Celsius. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl fir Kaltedammungen ist mindestens
6000.

3. Werkstoffdicken:
Die angegebene Dicken fir Dammstoffe, Folien und Bleche sind Mindestdicken.
4. Mineralwolle:

Es werden Mineralwollematten und Mineralwolleschalen mit Gberwiegend stehenden Fasern
verwendet.

5. Nennweite DN bei Rohrleitungen:

Die in den Positionen angegebenen Nennweiten DN umfassen AuRendurchmesserbereiche (AD)
wie folgt:

bis DN 25 AD bis 33,7 mm

DN 32 AD ber 33,7 bis 42,4 mm

DN 40 AD liber 42,4 bis 48,3 mm

DN 50 AD (iber 48,3 bis 60,3 mm

DN 65 AD liber 60,3 bis 76,1 mm

DN 80 AD Uliber 76,1 bis 88,9 mm

DN 100 AD (iber 88,9 bis 114,3 mm

DN 125 AD uber 114,3 bis 139,7 mm

DN 150 AD uber 139,7 bis 165,1 mm

DN 200 AD uber 165,1 bis 219,1 mm

DN 250 AD uber 219,1 bis 298,5 mm

DN 300 AD uber 298,5 bis 323,9 mm

Bei Luftleitungen ist der Nenndurchmesser gemafl Norm mit DN angegeben.

6. Befestigungsmaterial:
Befestigungsmaterial flir Dammstoff und Ummantelung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

WD f.Luftleitg.rund o.Ummantelung

Allgemeines:

Im folgenden ist eine Warmedammung (WD) fiir Luftleitungen rund ohne Ummantelung oder mit
Umhdllung aus armierter Aluminiumfolie beschrieben.
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823013 Warmedammung auf Luftleitungen (WD Luftl.) mit rundem Querschnitt (rund), aus

Mineralwollematten und Umhdillung aus armierter Aluminiumfolie (MW Matte), einschlie3lich
Befestigung mit verzinktem Draht und Alu-Klebebandern, Dammstoffdicke 30 mm (30).
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite der Luftleitung.

823013A WD Luftl.rund MW Matte 30/100

.................................... 25,00 m
823013B WD Luftl.rund MW Matte 30/125

.................................... 9,00 m
823013C WD Luftl.rund MW Matte 30/160

.................................... 6,00 m
823013D WD Luftl.rund MW Matte 30/200

.................................... 6,00 m
LG 82 Warme- und Kaltedammung Summe ...
0OG 02 Laftung Summe ...

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 81

NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 03 Sanitar LB-HT-008 Preisangaben in EUR
01 Baustellengemeinkosten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Aligemeines:
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
2. Vorhalten:
Das Vorhalten umfasst auch samtliche Prifungen, InstandhaltungsmafRnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaf3 x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.
3. Stillliegezeiten:
Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet, sofern der Auftraggeber nicht die
Beendigung der Vorhaltezeit anordnet.
Etwaige Stillliegezeiten, die der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat, werden wie
Baubetriebszeiten abgerechnet.
0120 Z Entsorgen von Baurestmassen

Standige Vertragsbestimmungen:
Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen,
Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der
Auftragnehmer sorgt dabei fur eine zweckméaRige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende E ntsorgung gewéhrleistet ist.

Fir das ordnungsgeman e Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend,
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber Ubergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten fur die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von
Bodenaushub werden in eigenen P ositionen verrechnet. Das Entsorgen sonstiger Baurestmassen
ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten fur die Entsorgung von Abfallen aus dem Baubetrieb (Abfille der beschéftigten
Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen P ositionen abgerechnet,
wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen
Tatigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemal} Verordnung Uber die Trennung von bei Bautatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen Uberschritten, wird ein Abbruch
unter besonderer Berticksichtigung der Trennung nach S toffgruppen vorgenommen (Riickbau
gemak ONORM B 2251).
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Dies gilt fir:

Stoffgruppe Bodenaushub ber 20 t
Stoffgruppe Betonabbruch Uber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tber 5 t
Stoffgruppe Holzabfélle Uber 5 t

Stoffgruppe Metallabfélle Gber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfélle Gber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle tber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt tber 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge
wvorhanden und wirtschattlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzufihren. Der Auftragnehmer trifft
die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Fur die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien fir Recycling-
Baustoffe, herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040
Wien, berlicksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht méglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzufiihren, bietet er
diese in der Recycling-Borse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040
Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemafd Deponieverordnung fir eine
Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder fir Bodenaushubdeponien noch fiir
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien
entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschultt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht fur
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien

entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt
mit der Position Baustellenabfélle / Sperrmdill entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch
jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefahrliche Abfélle
geregelt.

Gefahrliche Abfélle:

Gefahrliche Abfélle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfélle angefiihrten Stoffe. Etwaige gefahrliche Abfélle werden nach ihrer Art getrennt in
Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung tbergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen beriicksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
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Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Alt6l von seinen Geraten oder Transportmitteln.
Hinweispflicht des Auftragnehmers:
Stellt der Auftragnehmer wahrend der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des
Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder
mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unwverziglich nachweislich
darauf hin.
Abfélle Dritter:
Der Auftragnehmer erklart sich bereit, Abfélle anderer auf der Baustelle beschéftigter Auftragnehmer
(Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur gemeinsamen
Entsorgung zu Ubernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur fiir jene Abfélle, die hinsichtlich Sortierung
und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.
Gefahrliche Abféalle missen nicht tbernommen werden.
012005 Stoffgruppe Metallabfdlle (Mengenschwelle gemaR Trennverordnung 2 t).
012005D Z Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabféllen.
.................................... 1 PA
012006 Stoffgruppe Kunststoffabfille (Mengenschwelle geméaR Trennverordnung 2 t).
012006A Z Entsorgen Kunststoffabfalle
Entsorgen von Kunststoffabfallen aller Art.
.................................... 1 PA
012007 Stoffgruppe Baustellenabfalle (Mengenschwelle gemal Trennverordnung 10 t).
012007A Z Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmull
Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfallen und Sperrmdll.
.................................... 1 PA
012008 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemaR Trennwverordnung 40 t).
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012008B Z Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschlie3lich Moértel (Mindestanteil Ziegel 80 %).

.................................... 1 PA

LG 01 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und Schlitze nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schlief3t die Materialien
Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen fur jene Situationen beschrieben in denen keine Formstiicke
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

1.2 Mal3angaben:

MaRangaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.

Verschnitt sowie einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben und Dibel) sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Einkalkulierte Leistungen:

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)

- Entsorgen der Baurestmassen

- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf Putz-, Unter Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlielich Klemmenmaterial

- Endstiicke, Wandanschliisse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen fiir
Kabeleinfilhrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zuséatzlich korrosionsgeschitzt (z.B. kalt
verzinkt)

2.2 Angaben im Positionsstichwort fir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fir Installationsrohre und die Druckfestigkeit flr
Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngré3e der Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen
(z.B. Verunreinigungen, Abfélle und Materialriickstande) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifit die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschliel3lich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die
Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik),
samtliche Gebuhren und die Organisation (Férderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder
biegsam, ab der Au3enkante von Verteilern Uber die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der
Geratedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der
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AuRenkrimmung tbermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei
Richtungsanderungen keine Rohnerbindungen) werden nach tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.
3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:
Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatséchlich verlegter Lange gemessen und
abgerechnet. Richtungsanderungen ab der Nenngré3e 50 werden nicht (lbermessen, sondern nach
Stiick verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet.
Angegeben ist das Kennzeichen fur die mechanische Beanspruchbarkeit.
3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:
Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter Lange
abgerechnet, Richtungsanderungen, ausgefihrt mit flexiblem Rohr, werden an der AuRenkrimmung
Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefiihrt mit starren Bégen, werden nicht Gbermessen
sondern nach Stiick verrechnet.
3.4 Leitungs- und Geratekandle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:
Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Gehrungen werden an der
AuRenkante Ubermessen und nach Stick verrechnet.
3.5 Formstucke:
Formstuicke fur Leitungsfiihrungs- und Geratekandle, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen
Positionen angeboten und werden nach Stiick verrechnet. Formstiicke sind alle fabriksgefertigten
Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.
0901 Bohren
090125 Wanddurchbruch (WDB) in Wanden aller Art, ausgenommen Klinker, Beton und
Natursteinmauerwerk. Angegeben ist der Querschnitt und die Wanddicke.
090125A  Z WDB 0,05m2 Mwk.bis 15cm
.................................... 34 Stk
090125C Z WDB 0,06m2 Mwk.uber 30 b.45cm
.................................... 6 Stk
LG 09 Rohr- und Tragsysteme Summe ... ...
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44 Z Warmetauscher und Speicher

4406 z

Version 07, 2005-04

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Warmetauscher und Speicher:

Die priméarseitigen Anlagenteile sind geeignet fir den Betrieb mit dem Heizungswasser des
Fernheiznetzes. Die sekundarseitigen Anlagenteile sind gegeeignet fiir den Betrieb mit
Heizungswasser als Warmetrager, Wassertemperatur héchstens 100 Grad Celsius und
Wasserqualitdt gemar Norm.

2. Nenn-Heizleistung:

Die im Positions-Kurztext angegebene Nenn-Heizleistung dient zur richtigen Einordnung beim
Vergleich mit &hnlichen Anlagen.

3. Erforderliche Leistung:
Leistung zur Versorgung des angeschlossenen Warmeabgabesystems.
4. Betriebsdruck:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Umformer fiir einen Betriebsdruck von primérseitig 25 bar
Uberdruck und sekundarseitig 16 bar Uberdruck ausgelegt.

5. Heizmittelseitiger Widerstand:
Wenn nicht anders angegeben, ist der hdchstzulassige wasserseitige Widerstand 15 kPa.
6. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshdhe bis 3,20 m einschlieRlich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

7. Prifberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften werden auf Anforderung des Auftraggebers
durch Prifberichte einer akkreditierten Prif- oder Uberwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

Elektrospeicher

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Betriebsdruck:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Speicher fir Heizungsanlagen fur einen Betriebsdruck von
3 bar Uberdruck ausgelegt. Speicher und Boiler fir Warmwassererwirmungsanlagen sind, wenn

nicht anders angegeben, fiir einen Betriebsdruck von 6 bar Uberdruck ausgelegt.

2. Heizmittelseitiger Widerstand:
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Wenn nicht anders angegeben, ist der hdchstzulassige wasserseitige Widerstand 15 kPa.

3. Anschlisse:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Anschliisse mit Innengewinden ausgefiihrt.

4. Werkstoffe:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Warmetauscher, die zum Einbau in einen Boiler
worgesehen sind, aus nichtrostendem Stahl gemafl3 Norm gefertigt. Die Speicher fiir
Heizungswasser sind einheitlich aus Stahl, geschweil3t, aul3en zweifach mit Rostschutzanstrich
beschichtet.

5. Betriebstemperatur:

Die Boiler sind fur Heizungswasser mit 90 Grad Celsius Vorlauftemperatur geeignet. Die Speicher
fur Heizungswasser sind fur eine maximale Betriebstemperatur von 100 Grad Celsius geeignet.
6. Nenn-Inhalt:

Der im Positions-Kurztext angegebene Nenn-Inhalt dient zur richtigen Einordnung beim Vergleich
mit &hnlichen Anlagen.

440601 E lektro-Kleinspeicher drucklos mit Behalter aus Kunststoff oder Kupfer verzinnt, Temperaturwahler
mit Frostschutzstellung, Betriebs-Kontrolleuchte, Anschlusskalbel mit Schutzkontaktstecker,
Waéarmedammung und Schutzmantel. Obertisch- oder Untertisch-Ausfilhrung nach Wahl des
Auftraggebers. Angegeben sind: der Inhalt in | und die Aufheizzeit in h.

440601B Z Elektro-Kleinspeicher drucklos 10l 0,5h
Fabr:Vaillant

.................................... 2 Stk

440609 Anschluss- und Auslaufarmatur fur einen drucklosen E lektro-K leinspeicher R 1/2.Grohe

440609A Z Auslaufarmatur drucklos R1/2 Obertisch

.................................... 1 Stk
LG 44 Warmetauscher und Speicher Summe  ............
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48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung

4802

480200

480200A

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem
AuBendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile
in Millimeter.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

Unter Putz oder unterhalb der Ful3 bodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reil3festen
Schutzfolie - bei geddmmten Leitungen tber der Warmedammung - ausgerustet.

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfilhrung der Heizungsinstallation fur Standard-Bauten sind
folgende Leistungen einkalkuliert:

- Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis beschrieben und
durch die Anfiihrung von Positionen formuliert sind

- Beratung des Auftraggebers und Bewertung der ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge
- Herstellen von Schlitzen und Durchbrtichen in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker oder
ahnlich harten Materialien)

- Transport des Schuttmaterials bis zur Ladestelle im Baustellenbereich

- Listen und erganzende Planunterlagen Uber die eigene Leistung in einfachster kopierfahiger Form
(im Folgenden Skizze genannt) in dreifacher Ausfertigung.

- Nach Wahl des Auftraggebers tragt der Auftragnehmer anstelle der Erstellung einer Skizze seine
Leistungen in zur Verfligung gestellte Plane des Auftraggebers in dreifacher Ausfertigung ein.

- etwaige Prifungen und Messungen an der errichteten Anlage und die zugehdrige Protokollierung.
Das Protokoll wird spatestens bei der Ab-/Ubernahme der Leistung (ibergeben

3. Werkstoffe:
Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

Sanitarinstallation fiir Standardbauten

1. Standard-Bauten:

Gebaude mit vielen gleichartigen Raumen (z.B. Wohn- oder B iirogebaude) werden im Folgenden als
Standard-Bauten bezeichnet.

2. Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Wassenersorgungs- und E ntwasserungsanlagen sind die Leitungen ab den
Abspermvorrichtungen innerhalb einer Wohnung zu den sanitaren Einrichtungsgegenstanden und die
zugehorigen Abflussleitungen.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 48.02 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 48.02 wird vereinbart:
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Betrifft Position(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:. .. .........
480240 Herstellung der Trinkwasser- und der Abwasserleitungen fiir einen Standard-Nassraum (WC, Bad
oder Kuiche) einschlieB lich Zirkulationsanschluss fur den letzten Warmwasserauslass, mit
Leitungen nach Wahl des Auftragnehmers, einschlieR lich Abspermentilen fir Kaltwasser-
Warmwasser und Zirkulationsleitung. Im P ositionsstichwort ist die Anzahl der zu versorgenden
Auslasse angegeben.
480240A Nassraumverrohrung 1 Auslass
.................................... 10 Stk
480240B Nassraumverrohrung 3 Auslasse
.................................... 5 Stk
480240C Nassraumverrohrung 4 Ausléasse
.................................... 3 Stk
480240D Nassraumverrohrung 5 Auslésse
.................................... 5 Stk
480240E Nassraumverrohrung 6 Auslasse
E
.................................... 1 Stk Xk ok k%
480240F Nassraumverrohrung 7 Ausléasse
E
.................................... 1 Stk * ok k% %
LG 48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung Summe ... ...
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58 Z Sanitarinstallation

5800 Z Sanitarinstallation vorgefertigt

Diese Leistungsgruppe beschreibt Installationselemente fiir den Trockenbau,(GEBERIT).

58001A Z WC-M-Elem+Spk.vo.TB

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedéammter Montageschiene und selbsthemmenden
FuB stitzen fir FuR bodenaufbau 0-24cm und schallgedémmten Wandbefestigungen. Zum Einbau
im Trockenbau. Vor-und Inwand. Fabr.:Huter Type:HU-WC1020-M

.................................... 8 Stk

58001B Z WT-M-Elem.f.Einlocharmatur

Gerichtet fir einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter Montagerahmen mit
schallgeddmmter Montageschiene und selbst hemmende Ful3stitzen fir Fubodenaufbau 0-24cm
und Wandbefestigungen mit Schallschutz. Mit hhenwerstellbarer Armaturenaschlussplatte, PE-
Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit Steckdichtung Durchmesser 32mm und Kappe. Zum Einbau
im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. Fabr.: Huter Type: HU-WT2010-M

.................................... 14 Stk

58001C Z APA-Mont-Elem.TB Geberit

Aufputzarmaturen-Montage-E lement (AP A) fur Aufputzarmaturen. Verzinkte
Armaturenanschlussplatte mit 2 Armaturenanschluld winkel 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten und Abdrickstopfen (DVGW gepriift). Fabr.: Huter Type:
HU-AP Q5010-M

.................................... 30 Stk

LG 58 Sanitarinstallation Summe ... ... ..
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60 Z Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Nennleistungen:

Die in den Positionsstichworten angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der
Folgepositionen.

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstande werden in H-Qu (Handelsqualitat) 1. Wahl in der
beschriebenen Art angeboten. Ebenso sind die Sanitararmaturen in 1. Wahl angeboten.

Sonderposten, Hausserien, B-Sortierungen (Bau-Sortierung), MS-Sortierungen (Misch-
Sortierungen), 2. Wahl sind nicht angeboten.

Alle Sanitararmaturen ohne serienmafige Mengenbegrenzer in Standard-Handelsqualitét
entsprechen der Gerduschklasse I. Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Nachweis der
Gerauschklasse durch kostenlose Vorlage eines Priifberichtes einer akkreditierten Prif- oder
Uberwachungsstelle erbracht.

Auf Verlangen wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitaren Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstande sowie Armaturen und Zubehor durchgefiihrt. Erst nach Freigabe durch
den Auftraggeber werden die Gegenstande geliefert und montiert.

2. Nichtrostender Stahl:

Unter dem Begriff Nichtrostender Stahl (Niro) ist ein rostbestéandiger, austenitischer Werkstoff zu
verstehen. Wenn nicht anders angegeben, ist nichtrostender Stahl (Niro) mindestens mit der
Werkstoffnummer 1.4301 angeboten.

3. Einrichtungs/Ausstattungsgegenstande:

In die Einheitspreise der jeweiligen Einrichtungs/Ausstattungsgegenstande ist einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen nach Montagehinweisen der Sanitar-Keramikhersteller einschlie3lich der
erforderlichen Ausgleichsmasse.

- Einschliel3lich Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Diubel aus korrosions- und
alterungsbestandigen Materialien, verchromte Schrauben, Schraubenrosetten, Abdeckrosetten, und
dergleichen

4. Armaturen:

In die Einheitspreise der jeweiligen Armatur ist einkalkuliert:

- Montage in Wéanden (UP-Armaturenteile),auf Fliesen (Wandarmaturen) und Einbau im jeweiligen
Einrichtungsgegenstand.

- Einschlief3lich Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Rosetten.
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- Einregulierung von Armaturen mit Temperaturbegrenzung (Heil3wasserbegrenzung) auf eine
Auslauftemperatur von 38 - 45 Grad Celsius.
6001 Z Klosettanlagen
Standige Vertragsbestimmungen:
Wenn nicht anders angegeben, benétigen die Klosettbecken eine Wasserspiilmenge von 6 |.
600101 Fabr:Laufen Objekt 2106.0
600101A Z Tiefspul-Wandklosettbecken
Tiefspul-Wandklosettbecken
Farbe:Weil3
.................................... 8 Stk
600157 Star
600157A Z Schallschutz-Set
Schallschutz-Set fir Wandklosettbecken, selbstklebende Schallschutz- und Ausgleichsmatte,
Schallschutzhtlsen fiir Schrauben.
.................................... 8 Stk
600160A Z Wandeinbauspulkasten 6 - 91
E
Wandeinbausplilkasten 6 - 9 | aus Kunststoff, schwitzwasserisoliert, fur Betatigung von vorne, fiir
konwentionelle Montage, Wasseranschluss in der Mitte hinten oder oben, mit Eckventil DN 15,
Spilbogen und Befestigungsgarnitur, ohne Betéatigungsplatte.
Spultechnik: 2 Mengen(1)/1 Menge(2)-A:1
.................................... 1 Stk * ok K x %
600170 Geberit 115770SGC
600170A Z Betatigungsplatte vorne

Betéatigungsplatte vorne, fir Wandeinbauspilkasten mit Auslésung von vorne.
2-Mengen-Spiltechnik: Ja(1)/Nein(2)/A:1

Spul/Stopp-Funktion: Ja(1)/Nein(2)/A:1

Farbe/Werkstoff: weil3, Kunststoff

.................................... 8 Stk
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600190 Fabr:Laufen Objekt

600190A Z Klosett-Sitzbrett mit Deckel

Klosett-Sitzbrett aus Kunststoff mit Deckel.
Farbe:Weil}

.................................... 8 Stk

6004 Z Waschtische

Die angegebenen Waschtischabmessungen (Nennbreite) im Positionsstichwort sind Richtmal3e,
welche je nach Fabrikat +/- 30 mm differieren kénnen. Die Abmessungen der gewahlten Type sind
in der LV-Position angegeben.

Standige Vertragsbestimmungen:
1. Einheitspreise:
In die Einheitspreise der jeweiligen Waschtischanlage ist einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen nach Montagehinweisen der Sanitar-Keramikhersteller einschlie3lich der
erforderlichen Ausgleichsmasse.

- Einschliel3lich Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Diibel aus korrosions- und
alterungsbesténdigen Materialien.

600401 Waschtisch mit Uberlauf.Laufen Objekt 1106.5
Abmessungen: Breite/Tiefe: 650/420mm
Farbe: weil3
Angegeben: Nennbreite in mm

600401A  Z Waschtisch mit Uberlauf - 650 mm

.................................... 6 Stk
600427 Handwaschbecken mit Uberlauf.Laufen Objekt 1506.4
Abmessungen: Breite/Tiefe:
Farbe: weil3
Angegeben: Nennbreite in mm
600427C Z Handwaschbecken mit Uberlauf - 450 mm
.................................... 5 Stk
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600450A Z Waschtisch-Rohren-Geruchv. DN 32/Metall RF
Waschtisch-Réhren-Geruchverschluss (Geruchv.) DN 32, Metallausfiihrung.
.................................... 11 Stk
6006 Z Badewannen
600608 E inbaubadewanne - Kunststoff, aus Sanitaracryl.
Wannenform: Korperform(1)/P arallelform(2)-A:1
Farbe: weil3
Angegeben: die Abmessungen.
600608A  Z Einbaubadewanne Sanitaracryl 1800/80mm
.................................... 5 Stk
600609A Z Az WannenfuR-Set - Acrylwanne
Aufzahlung (Az) Wannenful3-Set - Acrylwanne, hdhenwerstellbares Wannenful3-Montageset aus
Stahlprofilen, zum schallddmmenden Einbau von Acrylbadewannen, bestehend aus Wannenfii3en,
Wannenprofilrolle und Schallddmmband.
Betrifit Position(en): nachstehend
.................................... 5 Stk
600611 Comfort Classic CCLKWG
600611A Z Star Wannenfaltduschwand 140x 140
Werkstoff :3mm Echtglas klar A10
.................................... 5 Stk
600613 Geberit 150.595/ 221.21
600613A  Z Wannenab- und Uberlaufgarnitur

Wannenab- und Uberlaufgarnitur, Wannenfertigablauf, aus PP, fiir Badewannen aus Stahl und
Kunststoff, mit Betatigungsgriff fur Ablaufventil, drehbarem Abgangsbogen mit Verschraubung, Sifon
mit Abgang DN 40/50.

Ausfuhrung Sichtteil: verchromt

.................................... 5 Stk
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6007 Z Brauseanlagen
600705 Einbaubrausewanne aus Kunststoff Sanitéracryl.
Farbe: weil3
600705A Z Einbaubrausewanne Sanitaracryl 800x800mm
E
.................................... 1 Stk * * * * *
600717 Comfort CSNDEG80
600717A Z Brausewannensifon mit Kugelgelenk PP DN 40
E
Brausewannensifon aus PP, DN 40, mit Kugelgelenk und P E-Abgangsstutzen DN 40/50 steck- und
schweil? bar, nicht absaugbar, selbstreinigend, mit Ablaufventil DN 40, mit Niro-Abdeckplatte.
Abflussvermogen: 30l/min
.................................... 1 Stk * x  x  * %
600717B Z Duschabtrennung - Eckeinstieg 800x800mm
E
.................................... 1 Stk * x  x  * %
6009 Z Spulbecken, Universal- und Mehrzweckbecken
600950 Fertigablauf 1-teilig, aus PP-weil3, mit Verschraubung sowie Gerateanschluss DN 25,
einschliel3lich Blindkappe und Schlauchtulle.
Angegeben: Anschlussdurchmesser in mm.
600950B Z Fertigablauf 1-teilig/50 mm
G 11/2 x 50 mm
.................................... 5 Stk
600953 won Waschmaschine,Geschirrspiiler und Kiichenspiile als Einzelleistung nach Fertigstellung der
gesamten Installationsarbeiten. Separate Anreise erforderlich.
600953B Z Anschluss

.................................... 5 Stk
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6013 Z Feinarmaturen

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Oberflachenausfiihrung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen in verchromter Oberflachenausfiihrung

angeboten.
601300 Das Verwenden nachstehend angebotener E rzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der

Unterleistungsgruppe 60.13 wird vereinbart:
601300A Z FErzeugnis/Type zu 60.13 Wahl AN

Betrifft Position(en): nachstehend

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:. . ..........
601301 Fabr:Kludi Objekta Mix New
601301E Z Waschtisch-Einhandmischer DN 15

Waschtisch-Einhandmischer DN 15 fur Einlochmontage, Gehause und Bedienungshebel in

Metallausfiihrung, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung

(HeilRwassersperre).

Ausladung: -

Ablauf: Garnitur DN 32(1)/Kette(2)/ohne(3)-A: 1

Ausziehbarer Auslauf: Ja(1)/Nein(2)A:2

.................................... 11 Stk

601322 Fabr: Kludi
601322A Z Auslaufventil DN 15/Keramik

Auslaufventil DN 15, Gehause in Metallausfiihrung, mit Keramik-Oberteil.

Ausladung: -

Auslauf: starr(1)/schwenkbar(2)-A: 1

Auslauf: Guss(1)/Rohr(2)-A: 2

Rlckflussverhinderer: Ja(1)/Nein(2)-A:2

Bedienart: Griff(1)/Steckschlissel(2)-A:1

Schlauchanschluss: Ja(1)/Nein(2)-A:1

.................................... 7 Stk

601331 Fabr:Kludi Objekta Mix New
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601331F Z Wannenfull/Brause-Einhandmischer DN 15
Wannenfill/Brause-Einhandmischer DN 15 fir Wandmontage, Gehause und Bedienungshebel in
Metallausfiihrung, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung
(HeiBwassersperre), mit Umstellung fir Brause und automatischer Riickstellung auf
Wanneneinlauf, integrierter Rickflussverhinderer im Brauseabgang, S-Anschliisse.
Ausladung: -
Brauseabgang mit Mengenbegrenzer: Ja(1)/Nein(2)-A: 2
Absperrbare S-Anschlisse: Ja(1)/Nein(2)-A:2
.................................... 5 Stk
601340 Fabr:Kludi Objekta Mix New
601340D  Z Brause-Einhandmischer DN 15
E
Brause-Einhandmischer DN 15 fur Wandmontage, Gehause und Bedienungshebel in
Metallausfiihrung, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung
(HeiBwassersperre), integrierter Rickflussverhinderer im Brauseabgang, S-Anschlisse.
Brauseabgang mit Mengenbegrenzer: Ja(1)/Nein(2)-A: 2
Absperrbare S-Anschlisse: Ja(1)/Nein(2)-A:2
.................................... 1 Stk * x  x  * %
601356 Fabr:Grohe Tempesta Trio
601356H Z Handbrause DN 15
Handbrause DN 15, Gehause aus Kunststoff.
Kalk-Reinigung: Ja(1)/Nein(2)-A:2
Brausestrahl: 2
Strahlarten: 2
.................................... 5 Stk
601364 Fabr:Grohe Tempesta
6013641 Z Brause - Wandstange
Brause - Wandstange mit Wandhalter, Gleiter und Gelenkstiick mit Schlauchhalterung, stufenlos
verstellbar.
Léange: 60cm
.................................... 5 Stk
601366 Fabr:Grohe Tempesta
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601366C Z Brauseschlauch Metall DN 15
Metallbrauseschlauch DN 15.
Schlauchléange: 2 meter
.................................... 5 Stk

601370 Fabr:Kludi Objekta Mix New

601370G  Z Spdultisch-Einhandmischer DN 15

Spiiltisch-Einhandmischer DN 15 fiir Einlochmontage, Gehause und Bedienungshebel in
Metallausfiihrung, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung

(HeiBwassersperre), mit schwenkbarem Auslauf.
Ausladung: -

Auslauf: Guss(1)/Rohr(2)-A: 1

Ausziehbarer Auslauf. Ja(1)/Nein(2)-A:2
Ausziehbare Handbrause: Ja(1)/Nein(2)-A:2

ein Anschluss fur Wasch- oder Spilmaschine: Ja(1)/Nein(2)-A:2

mit integriertem Ruckflussverhinderer: Ja(1)/Nein(2)-A:2

601371 Fabr: Kludi Objekta Mix New

601371J Z Splltisch-Einhandmischer - DL - DN 15

58tk ...

Spiltisch-Einhandmischer DN 15 fiir drucklose Untertischspeicher (DL) und Einlochmontage,
Gehause und Bedienungshebel in Metallausfiihrung, mit keramischem Dichtelement, mit
einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heil3wassersperre), schwenkbarer Auslauf.

Ausladung: -

Auslauf: Guss(1)/Rohr(2)-A: 1
Ausziehbarer Auslauf: Ja(1)/Nein(2)-A:2
Ausziehbare Handbrause: Ja(1)/Nein(2)-A:2

ein Anschluss fir Wasch- oder Spilmaschine: Ja(1)/Nein(2)-A:2

601388 Fabr: Schell

601383B Z Eckregulierventil DN 15

Eckregulienentil DN 15.

601390 Fabr:Schell

2Stk

27 Stk
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601390A Z Eckregulierventil mit Gerateanschluss DN 15

6030 4

603001A 4

603035A 4

LG 60

Eckregulienentil mit Gerateanschluss DN 15, einschlieRlich Abspernentil mit
Schlauchwverschraubung.
Ruckflussverhinderer: Ja(1)/Nein(2)-A:2

.................................... 6 Stk

Klosett - Ausstattungen

Klosett-Rollenpapierhalter Metall

Klosett-Rollenpapierhalter aus Metall, Messing verchromt, fiir 1 P apierrolle, mit Rollenkern und
Abdeckung.
Abmessungen: 130mm

.................................... 8 Stk

Klosett - Burstengarnitur Metall
Klosett - Burstengarnitur, fir Wandmontage, Klosettbirstenhalter aus Metall, verchromt, mit
Klosettbirste mit verchromtem Metallstiel.

.................................... 8 Stk

Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen Summe ...,
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61 Abwasseranlagen

6101

610101

610101C

610101D

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem
AuRRendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile
in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

Abflussleitungen

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Rohrleitungen fur Abflussanlagen beschrieben. Der Werkstoff PVC wird als
Rohrmaterial nicht verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfihrung von Abflussleitungen sind folgende Leistungen
einkalkuliert:

- Rohrmaterial

- bis einschliellich DNID 80 alle Form- und Verbindungsstiicke
- Rohnerbindungen nach Wahl des Auftragnehmers

- Rohrbefestigungen, Uberschubrohre und Rosetten

- Korrosionsschutzbeschichtung fiir Befestigungskonstruktionen

Einzel- oder Sammelanschlussleitung (SammelanschlussL) aus Kunststoffrohren (Kunstst.)
einschliel3lich Form- und Verbindungsstiicken und Befestigungsmaterial.

Einzel-SammelanschlussL Kunstst. DNOD50

.................................... 56,00 m

.................................... 53,00 m
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610155

610155F

6102

610215

610215D

610225

610225A

610225B

610225C

610240

610240A

610240B

Aufzahlung (Az) auf Abflussleitungen fiir die Verlegung in einem vorhandenen Wandschlitz
einschlief3lich Anzeichnen des Wandschlitzes.

Az Abflussleitungen Wandschlitz DNOD110

.................................... 50,00 m

Zubehor fur Abflussleitungen

Geruchwerschluss Sperrwasser (S perrw.) -hthe 50 mm mit P utzdeckel.

Geruchverschluss Sperrw.50 DNOD160

.................................... 3 Stk

Dachdurchfiihrung mit Regenkragen (Regenkr.) und Abdeckung mit einem freien Querschnitt gleich
dem Rohrquerschnitt einschlie3lich flexiblem Anschlussstiick.

Dachdurchfihrung m.Regenkr.DNOD75

.................................... 2 Stk
Dachdurchfihrung m.Regenkr.DNOD110

.................................... 4 Stk
Dachdurchfiihrung m.Regenkr.DNOD160

.................................... 2 Stk
Brandschutzmanschette fir Abflussrohre aus Kunststoff.
Brandschutzmanschette f.DNOD50

.................................... 10 Stk
Brandschutzmanschette f.DNOD75

.................................... 4 Stk
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610240C Brandschutzmanschette f.DNOD110

610240D

6103

610305

610305B

610330

610330B

6104

610403

610403B

6105 4

610500 4

.................................... 20 Stk
Brandschutzmanschette f.DNOD160

.................................... 4 Stk
Ablaufe
Technikraum-Bodenablauf mit Dichtflansch und Einlaufrost aus NIRO.
Technikraum-Bodenablauf DNOD75

.................................... 2 Stk

Balkon- und Terrassenablauf mit Dichtflansch mit Anschlussfolie fiir die Abdichtung und Einlaufrost.

Terrassenablauf DNOD75

.................................... 6 Stk

Pumpen und Rickstausicherung

Kellerentwasserungspumpe als Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe, Férderhéhe 10 m, mit
Schwimmersteuerung und Anschlusskabel fur 230 V. Im Positionsstichwort ist die Mindest-
Fordermenge angegeben.

Kellerentwasserungspumpe 10m 5m3/h

E rforderliche Forderhéhe m: 10
E rforderlicher Forderstrom m3/h: 5

.................................... 1 Stk
Abwasserleitung
Druckleitung DN 32
Druckleitung geméafld Norm Angegeben:
Nenngréi3e
.................................... 26,00 m
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62 Wasseranlagen

6205

620502

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

1.2 Unter Putz oder unterhalb der Fu3bodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer
rei3festen Schutzfolie - bei gedammten Leitungen lber der Warmedammung - ausgeristet.

Wasserleitungen und Zubehor

1. Begriffe:
Im Folgenden sind Rohrleitungen fiir Trinkwasseranlagen beschrieben.
1.1 Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Wasserleitungsanlagen sind die Anschlussleitungen wvon den Steigleitungen
oder von den Verteilleitungen zu den Einrichtungsgegenstanden (z.B. innerhalb einer Wohnung).

1.2 Steigleitungen:

Steigleitungen sind alle von den Keller- oder Verteilleitungen meist senkrecht nach oben filhrenden
Leitungsteile, welche Ublicherweise frei vor der Wand oder in Schlitzen oder Schéchten verlegt
werden. Die Steigleitungen werden auf schallgeddammten Befestigungen montiert.

1.3 Verteilleitungen, Kellerleitungen:

Verteil- oder Kellerleitungen sind alle Leitungen ab dem Wasserzahler in einem Gebéaude, welche
meist als Rohrtrasse an Decken oder Wé&nden auf schallgedammten Befestigungen montiert
werden.

1.4 Verrohrung von Zentralen:

Leitungen zur Verrohrung von Zentralen sind alle Leitungen im Heizraum oder im
Heizungs\erteilerraum. Ausgenommen sind die Leitungen in Verteilleitungen, welche als Rohrtrasse
an Decken oder Wanden auf schallgeddmmten Befestigungen montiert werden.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfiilhrung von Trinkwasserinstallationen sind folgende
Leistungen einkalkuliert:

- Rohrmaterial mit Qualitatsmarke

- bis einschlieR lich DNID 80 alle Form- und Verbindungsstlicke
- Rohnerbindung und Abdichtung

- korrosionsgeschitzte Rohrbefestigungen

- Uberschubrohre und Rosetten

3. Technische Angaben:
3.1 Werkstoffe:

Verzinkte Stahlrohre und verzinkte Formsticke sowie der Werkstoff PVC werden zur Herstellung
won Wasserleitungen NICHT verwendet.

Steigleitung fir die Wassenersorgung einschliel3lich Form- und Verbindungsstiicke und
schallgeddmmte Befestigungen.
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620502B Steigleitung Wasser DNID20

.................................... 233,00 m
620502C Steigleitung Wasser DNID25

.................................... 28,00 m
620502D Steigleitung Wasser DNID32

.................................... 48,00 m
620502E Steigleitung Wasser DNID40

.................................... 106,00 m
620502F Steigleitung Wasser DNID50
E

.................................... 1,00 m x % x % %
620503 Verteilleitung filr die Wassenersorgung einschlieRlich Form- und Verbindungsstiicken und

Befestigungsmaterial.

620503B Verteilleitung Wasser DNID20

.................................... 60,00 m
620503C Verteilleitung Wasser DNID25

.................................... 24,00 m
620503D Verteilleitung Wasser DNID32

.................................... 34,00 m
620503E Verteilleitung Wasser DNID40

.................................... 14,00 m

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 107
NADL2-2a

HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 03 Sanitar LB-HT-008 Preisangaben in EUR
620503F Verteilleitung Wasser DNID50
E

.................................... 1,00 m *x  x  x K %
620504 Wasserleitung in einer Technikzentrale einschlieRlich Form- und Verbindungsstiicken und

Befestigungsmaterial.

620504E Wasserleitung Technikzentrale DNID40

.................................... 47,00 m
620504F Wasserleitung Technikzentrale DNID50

.................................... 27,00 m
620555 Aufzahlung (Az) auf Wasserleitungen fur die Verlegung in einem vorhandenen Wandschlitz,

einschlieBlich Anzeichnen des Wandschlitzes und Aufbringen der Warmedammung.

620555D Az Wasserleitungen Wandschlitz DNID25
.................................... 20,00 m

620555E Az Wasserleitungen Wandschlitz DNID32
.................................... 25,00 m

620555F Az Wasserleitungen Wandschlitz DNID40
.................................... 15,00 m

620555G Az Wasserleitungen Wandschlitz DNID50
.................................... 16,00 m

6206 Armaturen fir Wasserleitungen

620601 Schréagsitzventil in Durchgangsform fiir Wasserleitungsanlagen.
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620601B Schréagsitzventil Wasserleitung DNID20

.................................... 31 Stk
620601C Schragsitzventil Wasserleitung DNID25

.................................... 14 Stk
620601D Schrégsitzventil Wasserleitung DNID32

.................................... 18 Stk
620601E Schréagsitzventil Wasserleitung DNID40

.................................... 6 Stk
620601F Schragsitzventil Wasserleitung DNID50

.................................... 6 Stk
620615 Ruckflussverhinderer als Sicherungsarmatur gegen RiickflieRen von Fliissigkeiten der (Kat.)

Kategorie 1 und 2 mit Prifeinrichtung.

620615F Ruckflussverhinderer Kat.1+2 DNID50

.................................... 1 Stk
620620 Druckreduzienentil (DRed.Ventil) fur einen Vordruck bis 15 bar und einstellbarem Hinterdruck

(15/einstellbar) mit Manometer.

620620F Dr.Red.Ventil 15/einstellbar DNID50

.................................... 1 Stk
620631 Auslaufventil fir Wasserleitungsanlagen.
620631A Auslaufventil Wasserleitung DNID15

.................................... 2 Stk
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620631B Auslaufventil Wasserleitung DNID20
.................................... 1 Stk
620635 Auslaufventil fiir (AuslaufV) Wasserleitungsanlagen mit Schlauchanschluss frostsicher mit
Wanddurchfiihrung.
620635A AuslaufV Wasserleitung frostsicher DNID15
.................................... 5 Stk
620635B AuslaufV Wasserleitung frostsicher DNID20
.................................... 1 Stk
620640 Schutzfilter mit Filterelement und Klarsichtzylinder riickspiilbar.
620640F Schutzfilter riicksptlbar DNID50
.................................... 1 Stk
620641 Vollautomatisches (Vollauto.) Riickspiilfilter zeitgesteuert mit Netzgerét.
620641F Vollauto.Ruckspilfilter DNID50
E
.................................... 1 Stk Xk ok k%
6208 Wasserzahler
620801 Kaltwasserzahler mit Anschlussverschraubungen oder Flanschen waagrecht oder senkrecht
eingebaut nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchfluss je Stunde
angegeben.
620801A Kaltwasserzéhler 1,5m3
.................................... 7 Stk
620805 Zahlerersatzstiick. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchfluss je Stunde angegeben.
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620805A Zahlerersatzstiuck 1,5m3
.................................... 7 Stk
620805A2 Zahlerersatzstick 1,5m3
.................................... 6 Stk
620810 Warmwasserzahler mit Anschlussverschraubungen oder Flanschen waagrecht oder senkrecht
eingebaut nach Wahl des Auftraggebers.
Im Positionsstichwort ist der Nenndurchfluss je Stunde angegeben.
620810A Warmwasserzéhler 1,5m3
.................................... 6 Stk
620820 Wasserzéhler-E inbaugamitur mit Einbaubiigel, 2 Abspernentilen und 1 Riickflussverhinderer mit

Prufventil. Im P ositionsstichwort ist der Nenndurchfluss je Stunde angegeben.

620820E Wasserzahler-Einbaugarnitur 20m3
.................................... 1 Stk
6220 Pumpen zur Wasserversorgung
1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nenn-Forderhdhe:
Die im Positionsstichwort angegebene Nenn-Forderhthe dient zur Gliederung in Folgepositionen.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Drucksteigerungsanlagen sind folgende
Leistungen einkalkuliert:

- eine oder mehrere Kreiselpumpen

- luftgekiihlte Drehstrommotoren mit aufgebauten Frequenzumformern auf jeder Pumpe zur
stufenlosen Drehzahlregelung

- Kompaktanlage auf Grundrahmen aufgebaut

- Verrohrung und Formstiicke aus NIRO

- Ruckflusswverhinderer

- saug- und druckseitigen Absperrarmaturen

- Manometer

- Drucktransmitter

- Membrandruckbehélter aus Stahlblech im Durchlaufprinzip

- Schaltanlage mit Kasten oder Schrank mit Schalt- und Schutzeinrichtungen
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622004

622004B

LG 62

- Trockenlaufschutz
- Pumpenfolgeschaltung
- alle Komponenten verkabelt und angeklemmit.

Drucksteigerungsanlage fur Trink- oder Nutzwasser in Standardausfiihrung, Nenn-Fdrderhéhe bis 80
m (Nm/N). Im P ositionsstichwort ist der Nennforderstrom angegeben.

Drucksteigerungsanlage 80m/10m3/h

- Forderhohe erforderlich m: 80

- Forderstrom erforderlich m3/h: 10
- Anschlussleistung kW: -

- Behaltenolumen I: 80

- Anzahl Pumpen: 2

.................................... 1 Stk

Wasseranlagen Summe ... ...
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63 Sanitare Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-
Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

6301 Sanitare Einrichtungen Komplettanlagen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Standardausfuhrung:

Die Standardausfiihrung umfasst alle fur die Funktion eines Gerates oder Systems erforderlichen
Bestandteile und Tatigkeiten.

In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Sanitaranlagen sind folgende Leistungen
einkalkuliert:

1.1 WC-Anlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Wandeinbaugestell mit UP -S pllkasten mit Betatigungsplatte fir 2 Tasten S piltechnik, mit
Herstellerkennzeichnung

- WC-Schale aus Kristallporzellan in Standardfarbe weil3 , wandseitig plan geschliffen, mit
Herstellerkennzeichnung

- mit einer Schalld@mmbeilage montiert

- Sitzbrett mit Deckel.

1.2 Urinal-Anlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Urinalbecken aus Kristallporzellan in Standardfarbe weif?, wandseitig plan geschliffen, mit
Herstellerkennzeichnung

- mit einer Schalld@mmbeilage montiert

- Urinalsifon

- ndherungsgesteuerte S pilarmatur mit Herstellerkennzeichnung.

1.3 Waschtisch-Anlage oder Handwaschbecken-Anlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Waschtischplatte aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe wei3 , wandseitig plan
geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung

- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schalldammbeilage

- Einhebel-Waschtischarmatur aus Messing in Einlochausfiihrung, verchromt mit keramischem
Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Gerduschwerhalten Gruppe |
gemak ONORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -
schlauche mit Prufzeichen zum Nachweis der Temperaturbesténdigkeit bis 90°C und der
Druckfestigkeit bis 10 bar

- 2 Eckwentile aus Messing, verchromt

- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betétigung tber ein Gesténge

- Waschtischsifon aus Messing, verchromt

1.4 Duschanlage in Standardausfiihrung besteht aus:
- Brausetasse aus formfestem Material (z.B. aus Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke emailliert
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kratzfest oder aus Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weil3, mit Herstellerkennzeichnung, im
Randbereich verformungssicher befestigt

- Einhebel-Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit
einem Spannring aus Messing montiert, Gerduschwerhalten Gruppe | gemaR ONORM EN 200, mit
Herstellerkennzeichnung

- Schlauchbrause mit Schiebestange und Befestigungshaken verchromt

- Ablaufventil aus Messing, mit Standrohr

- Brausetassensifon

1.5 Badewannenanlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Badewanne aus formfestem Material (z.B. Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke kratzfest oder aus
Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weil3, mit Herstellerkennzeichnung, im Randbereich
verformungssicher befestigt

- Einhebel-Wannenfill- und Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem,
Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Gerduschverhalten Gruppe | gemaf
ONORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung

- Schlauchbrause mit Befestigungshaken verchromt

- Ab- und Uberlaufgarnitur mit Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betatigungsgriff beim
Uberlauf

- Badewannensifon

1.6 Bidetanlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Wandhange-Bidetschale aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe weil3, wandseitig
plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung

- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schallddmmbeilage

- Einhebel-Bidetarmatur aus Messing in Einlochausfiihrung, verchromt mit keramischem
Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Gerauschwerhalten Gruppe |
gemar’ ONORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -
schlauche mit Prifzeichen zum Nachweis der Temperaturbestandigkeit bis 90°C und der
Druckfestigkeit bis 10 bar

- 2 Eckwentile aus Messing, verchromt

- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betatigung lber ein Gestange

- Bidetsifon aus Messing, verchromt

1.7 Waschrinnenanlage in Standardausfuhrung besteht aus:

- Waschrinne aus NIRO mit Hahnbank, mit dreiseitigem Randwulst, mit hinterer Aufkantung, mit
Siebplatte und Ablaufstutzen, links oder rechts am Ende der Waschrinne

- Sifon aus Kunststoff

- Auslaufarmaturen aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem
Spannring aus Messing montiert, Gerauschverhalten Gruppe | gemal ONORM EN 200, mit
Herstellerkennzeichnung

- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

1.8 Ausgussanlage in Standardausfiihrung besteht aus:

- Ausgusshecken aus NIRO, Oberflache geschliffen und gebiirstet, Becken tiefgezogen und innen
allseitig gerundet mit Siebventil

- Klapprost aus NIRO

- Siebablaufventil

- Sifon aus Kunststoff

- Auslaufarmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem
Spannring aus Messing montiert, Gerauschverhalten Gruppe | gema’ ONORM EN 200, mit
Herstellerkennzeichnung

- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

2. Bemusterung
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630130

630130A

LG 63

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller
sanitaren Einrichtungs- und Ausstattungsgegensténde sowie von Armaturen und Zubehor
durchgefihrt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstéande geliefert und
montiert.

Ausgussanlage in Standardausfiihrung. Im P ositionsstichwort sind die Abmessungen des Ausguss-
Beckens Breite x Tiefe in cm angegeben.

Ausgussanlage 60x40

.................................... 1 Stk

Sanitare Einrichtungen Summe ... ...

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 115

NADL2-2a

HLS-INSTALLATIONEN

Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
OG 03 Sanitar LB-HT-008 Preisangaben in EUR
64 Gasanlagen

6401

640102

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem
AuBendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile
in Millimeter.

1.2 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben
beschichtet.

Gasleitungen und Zubehor

1. Begriffe:
1.1 Gerateanschlussleitung:

Starrer oder flexibler Leitungsteil, der das Ende der Verbrauchsleitung mit dem Gerateeingang
verbindet.

1.2 Verbrauchsleitung:

Teil der Innenleitung fur gemessenes Gas zwischen Gaszahlerausgang und Anschluss der
Gaszéhleranschlussleitung.

1.3 Anlagenzuleitung:

Teil der Verteilungsleitung zwischen der zu einer Wohn- oder Betriebseineit gehdrenden
Absperreinrichtung und dem Gaszéhleranschluss.

1.4 Steigleitung:

Leitungsteil einer Innenleitung der von Geschol} zu GeschoR fiihrt.

1.5 Verteilleitungsleitung:

Teil der Innenleitung fiir ungemessenes Gas zwischen Hauptsperreinrichtung und Steigleitung.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 In die Einheitspreise der Standardausfiihrung von Rohrleitungen fur Gasanlagen sind folgende
Leistungen einkalkuliert:

- Rohrmaterial und Rohnerbinungen entsprechend den Richtlinien des GVU

- Rohrbefestigungen

- Uberschubrohre und Rosetten

- Korrosionsschutzbeschichtung fir Leitungen und Befestigungskonstruktionen mit Ausnahme von
Leitungen aus NIRO

Verbrauchsleitung (VerbrauchsL.) in Gasinstallationen, einschlie3lich Form- und
Verbindungsstiicken und Befestigungsmaterial.
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640102C VerbrauchsL.Gasinstallation DNID32

640102D

640103

640103A

640103B

640104

640104D

640104E

640105

640105F

6402

640201

.................................... 4,00 m

.................................... 10,00 m

Anlagenzuleitung in Gasinstallationen, einschlielich Form- und Verbindungsstiicken und
Befestigungsmaterial.

Anlagenzuleitung Gasinstallation DNID20

.................................... 42,00 m

.................................... 15,00 m

Steigleitung in Gasinstallationen, einschlie lich Form- und Verbindungsstiicken und
Befestigungs material.

Steigleitung Gasinstallation DNID40

.................................... 4,00 m

.................................... 16,00 m

Verteilleitungsleitung (VerteilleitungsL) in Gasinstallationen (Gasinst.), einschlie3lich Form- und
Verbindungsstiicken und Befestigungsmaterial.

VerteilleitungsL Gasinst.DNID65

.................................... 41,00 m

Zubehor fir Gasanlagen

Gaszahler-Montagevorrichtung mit Absperreinrichtung fir Zweirohr-Gaszahler (Gasz&hlerplatte). Im
Positionsstichwort ist die Gro3e des Gaszahlers mit dem Nenndurchsatz (G) in m3/h angegeben.
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640201B Gaszahlerplatte G4

6406

640600

640600A

640610

640610C

640610D

640610G

64061A

64061AA Z

64061AB Z

.................................... 7 Stk

Armaturen fur Gasanlagen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 64.06 n.W.AN
Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 64.06 wird vereinbart:

Betrifft P osition(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Kugelhahn in Durchgangsform, woller Durchgang fur Gasleitungsanlagen (Gasleitung).

Kugelhahn Gasleitung DNID20

.................................... 7 Stk
Kugelhahn Gasleitung DNID25

.................................... 1 Stk
Kugelhahn Gasleitung DNID50

.................................... 1 Stk

Kommissionierung und Einreichung der Gasanlage beim zustandigen Gaswersorungsunternehmen,

sowie Detalbesprechung vor Arbeitsbeginn,einschlieR lich aller in diesem Zusammenhang
anfallender Kosten.

Kommissionierung Gasanlage

Kommissionierung Gasanlage

.................................... 1 PA
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LG 64 Gasanlagen Summe  ............
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66 Z Abwasseranlagen

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Nennleistungen:

Die in den Positionsstichworten angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der
Folgepositionen.

2. Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlangen erfolgt getrennt nach Art und Nennweite. Uber alle Form- und
Verbindungsstiicke wird durchgemessen.

Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

3. Leistungsumfang:

In den Einheitspreisen der Rohre und sonstigen Anlagenteile ist einkalkuliert:

- Verlegen (Montage) ohne Unterschied, ob frei, in Schlitzen oder auf Schellen.

- Alle Formstiicke und Verbindungselemente sind als System mit den Rohren gepriift und
entsprechen den Anlagenerfordernissen.

- Rohrschellen mit kérperschallddmmender Einlage einschlieRlich Befestigungselementen.

Nicht enthalten sind Profileisenkonstruktionen und Schienenelemente als tragende Bauteile fiir die
Rohrbefestigungen mit groBem Abstand von Wand und Decke sowie fir die Befestigung von
nebeneinander angeordneten Rohrtrassen oder firr die Uberbriickung von Anlagenteilen. Diese
Konstruktionen sind gesondert mit LG 81 angeboten. Uberschubrohre sind mit LG 72 angeboten.
Das Herstellen sowie Schliel3en von Schlitzen wird gesondert vergitet.

4. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

5. Prifung:

Dichtheitspriifungen fur Abwasserleitungen werden im gesamten Rohrsystem sowie entsprechend
dem Baufortschritt in Teilabschnitten (vor dem VerschlieRen von unter Putz (UP) verlegten
Abwasserleitungen) durchgefiihrt und sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Das Prifergebnis
wird protokolliert.

6. Korrosionsschutz:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Anlagenteile ohne zuséatzlichen inneren
Korrosionsschutz ausgefiihrt.

7. Nichtrostender Stahl:

Unter dem Begriff Nichtrostender Stahl (NIRO) ist ein rostbestandiger, austenitischer Werkstoff zu
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verstehen. Wenn nicht anders angegeben, wird nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer
1.4301 verwendet.
6603 Z Abflussrohrsysteme aus PE-HD Rohren
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Material, Kennzeichnung:
Polyethylen hoher Dichte gekennzeichnet gemalR NORM, in der Folge mit PE-HD oder PE
abgekdirzt.
2. Rohnerbindungen:
Rohre und/oder Formstiicke werden durch S piegelschweild ung verbunden. Elektromuffen werden
nur an den verlegetechnisch unvermeidbaren Stellen verwendet. Nach 6rtlichen Gegebenheiten
werden auch Schweil muffen, Steckmuffen, Flansche, Brieden und Verschraubungen verwendet.
660332 HL405
660332A Z WM- PE-Sifonanschluss da 50
.................................... 7 Stk
660335 P E-Abflussrohre filr P E -Regenrohrsifon mit P utz6ffinung und Dichtelement,oder HL 603
660335B Z PE-Regenrohrsifon da 110
.................................... 3 Stk
6605 Z Kanalrohrsysteme aus PP-Rohren
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Material, Kennzeichnung:
Zwei- beziehungsweise dreischichtiges, mineralstoffverstarktes Polypropylen (PP) - Kanalrohr,
halogen- und bleifrei gemaR NORM, mit angeformter Muffe und Dichtelement. In der Folge mit PP
abgekdrzt.
2. Passstiicke:
Passstiicke sind gerade Rohrstiicke mit angeformter Muffe und Dichtelement mit einer grof3ten
Lange von 500 mm. Sie werden nur zur Uberbriickung zwischen oder bei Formstiicken verwendet,
um L&ngenunterschiede auszugleichen.
660500 Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der

Unterleistungsgruppe 66.05 wird vereinbart:
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660500A  Z Erzeugnis/Type zu 66.05 Wahl AN

660501

660501A 4
660501B 4
660501C  Z
6607 4

Betrifft Position(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Kanalrohre. Betrifft den gesamten Lieferumfang an Rohren, Formstlicken und Verlegezubehdr.
Angegeben ist: der AuBendurchmesser da in mm.

PP-Kanalrohr da 110

.................................... 78,00 m
PP-Kanalrohr da 125

.................................... 45,00 m
PP-Kanalrohr da 160

.................................... 69,00 m

Hochschalldammende Abfluss-VR aus PP-C

Hochschalldammende Abfluss-Verbundrohr(VR)-Systeme aus PP-C
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Rohrwerkstoff, Kennzeichnung:

Hochschalldammende Abflussverbundrohre sind 3-schichtiges aufgebaut, mineralstoffverstarkt und
aus halogenfreien Kunststoffen, mit verstarkter Rohrwand, Mindeststeifigkeit 4 KN/m2 (SN4)
hergestellt.

Die Innenschicht besteht aus PP-C und ist heiRwasserbestandig bis 95 Grad Celsius.

Die Schalldammmittelschicht besteht aus schwingungsdampfendem POROLEN oder
Gleichwertigem.

Die AuBenschicht besteht aus PP-C.

Die Steckmuffen sind angeformt und mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring versehen.

2. Schallddmmung:

Der Anlagenschallpegel L(AF,10) betragt fur den zur Bewertung maf3geblichen AuRendurchmesser
da 110 bei einem Wasserdurchfluss von 2,0 I/s hdchstens 12 dB(A). Der Nachweis erfolgt durch
Vorlage eines Attests einer akkreditierten Prifanstalt.

3. Rohrinstallation:

Die Verlegung der schallddmmenden Abflussrohre erfolgt genau nach den Ausfiihrungsrichtlinien,

Befestigungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers.
Die Verbindungen des Rohres und der Formstiicke werden mit Steckmuffen hergestellit.
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4. Form- und Verbindungsstticke:
Bei der Montage der Leitungen werden ausschliellich Form- und Verbindungsstiicke des
Rohrherstellers verwendet.
660700 Das Verwenden nachstehend angebotener E rzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 66.07 wird vereinbart:
660700A Z FErzeugnis/Type zu 66.07 Wahl AN
Betrifft Position(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:. . ..........
660701 Dreischichtige hoch-schallddammende Abflussverbundrohre aus PP-C (PP-C Abfluss-VR hoch-
schalldammend)
Angegeben ist: der AuBendurchmesser da in mm.
660701D Z PP-C Abfluss-VR hoch-schallddmmend da 75
.................................... 35,00 m
660701E Z PP-C Abfluss-VR hoch-schallddmmend da 110
.................................... 200,00 m
660701F Z PP-C Abfluss-VR hoch-schalldammend da 125
.................................... 45,00 m
660751 Absicherung der Durchfilhrung eines hoch-schallddmmenden Abflussverbundrohres aus PP-C (PP-
C Abfluss-VR hsd) durch eine Brandwand EI 90 bei einseitiger Brandbelastung mit einer
Brandschutzmanschette (BrandschutzM).
660751C Z PP-C Abfluss-VR hsd BrandschutzM eins.da110
.................................... 34 Stk
660751D Z PP-C Abfluss-VR hsd BrandschutzM eins.dal125
.................................... 14 Stk
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660752

660752B z
6625 Z
662510
662510A Z
662554
662554A  Z
662554B z
E
LG 66

Absicherung der Durchfiihrung eines hoch-schallddmmenden Abflussverbundrohres aus PP-C (PP-
C Abfluss-VR hsd) durch eine Brandwand EI 90 bei einseitiger Brandbelastung mit einer
Brandschutzmanschette (Brandsch-M).

PP-C Abfluss-VR hsd Brandsch-M zweis.da75

.................................... 26 Stk

Dach-(Regen)wassereinlaufe

Aufzahlung (Az) auf die Position Flachdachablauf (Fld.-Ablauf) aus Gusseisen (G), ohne
Unterschied der Art, fiir eine warmegedammte Ausfihrung (warmegedammt).

Az G-FId.-Ablauf warmegedammt, senkrecht

Abgang senkrecht.

.................................... 5 Stk
Aufzahlung (Az) Isolierung zu Rinneneinlauf.
Isolierung zu Uberliiftung 100

.................................... 14,00 m
Isolierung zu Uberliiftung 125

.................................... 1,00 m * ok kK %
Abwasseranlagen Summe ... ...
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72 Z Verbundrohre und allgemeines Zubehor

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind alle Rohre, unabhéngig von der Anwendung, z.B. fir Gasleitungen,
Wasserleitungen oder Heizungsleitungen, erfasst. Der genaue Verwendungszweck ist den
Projektunterlagen zu entnehmen.

1. Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Rohrlangen werden, getrennt nach Art und Nennweite, Uber alle Formstiicke gemessen. Form-
und Passstlicke werden nach Stick als Aufzahlung auf die Positionen der geraden Rohre
abgerechnet (gemalR ONORM). Der Verschnitt und das Herstellen und Abdichten der
Verbindungsstellen einschliellich Schweildmaterial und sonstiges Dichtmaterial (z.B. Stutzhilsen,
Dicht-, Druckoder Klemmringe) wurden in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Anschlussleitungen:

Anschlussleitungen bei Heizungs- und Raumkiihlanlagen sind die Heizk&rper-Anschlussleitungen
won den Steigleitungen oder von den Verteilleitungen z.B. in einer Zwischendecke sowie die

Leitungen wvon Verteilern zu Heizkorpern, Geblasekonvektoren (Fan-Coils) oder Flachenheizungen
und die im Bereich von Sesselleisten frei verlegten Verteilleitungen, z.B. innerhalb einer Wohnung.

Anschlussleitungen bei Wassenersorgungsanlagen sind die Leitungen ab den Abspernorrichtungen
innerhalb einer Wohnung zu den sanitéren Einrichtungsgegenstanden, bei Gemeinschafts-
Waschanlagen die Leitungen ab den Abspernorrichtungen einer Versorgungseinheit.

Anschlussleitungen bei Druckluftanlagen sind die Verbindungsleitungen von den Verteilleitungen zu
den Druckluftauslassen z.B. in Werkstéatten. Steigleitungen:

Steigleitungen sind alle von den Kelleroder Verteilleitungen meist senkrecht nach oben fiihrenden
Leitungsteile, welche Ublicherweise frei vor der Wand oder in Schlitzen oder Schachten verlegt
werden. Die Steigleitungen werden auf schallgeddmmten Befestigungen montiert.

3. Verteilleitungen, Kellerleitungen:

Verteil- oder Kellerleitungen sind alle Leitungen ab dem Heizungswerteilerraum, Gas-Haupthahn
oder dem Wasserzahler in einem Gebaude, welche meist als Rohrtrasse an Decken oder Wé&nden
auf schallgeddmmten Befestigungen montiert werden.

4. Verrohrung von Zentralen:

Leitungen zur Verrohrung von Zentralen sind alle Leitungen im Heizungswverteilerraum oder einer mit
Verteilern ausgeriisteten Kalt- Warmwasser- oder Druckluftzentrale, welche meist frei am Verteiler
oder an eigenen Konstuktionen montiert werden. Ausgenommen sind die Leitungen in
Verteilerrdumen, welche als Rohrtrasse an Decken oder Wanden auf schallgedammten
Befestigungen montiert werden.

5. Rohre, Rohnerbindung und Abdichtung:

Die angebotenen Rohre entsprechen den ONORMEN. Die Rohre sind mit einer Kennzeichnung
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7201 4

720108

versehen aus welcher Rohrmaterial und Erzeuger ersichtlich sind. Wenn nicht anders angegeben,
wird die Verbindungs- und Dichtungsart der Rohre vom Auftragnehmer gewabhlt. Die Verbindungen
entsprechen den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers. Wenn nicht anders angegeben,
gelten die Einheitspreise fur Verschraubungen, Winkel, Bogen und T-Stiicke mit
Gewindwanschluss (m.G) sowohl fur Au3en- als auch fur Innengewinde, die dem
Montageerfordernis entsprechend ausgefuhrt werden.

6. Herstellen von Schlitzen und Durchbriichen:

Das Herstellen von Schlitzen und Durchbriichen ist nicht in die Einheitspreise einkalkuliert. Die
Arbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben

7. Leistungsumfang:

In die Einheitspreise der Rohre, Formstiicke und sonstigen Anlagenteile, ist das Liefern und das
Verlegen an Wanden, Decken oder in Schachten sowie an Unterkonstruktionen (Tragelementen)
einkalkuliert, ohne Unterschied, ob die Montage frei, in Schlitzen oder auf Schellen erfolgt. Das
Befestigen der Rohre, einschlielRlich Befestigungsmaterial, wird in eigenen Positionen verrechnet.

8. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

9. MalRangaben:
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Mal3e Millimeter (mm).
10. Prufungen:

Die in den ONORMEN beschriebenen Druckproben und Prifungen werden als Nebenleistungen
ohne gesonderte Verrechnung durchgefihrt.

Rohre aus Verbundwerkstoffen

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Nenndruck:

Wenn nicht anders angegeben, ist der Nenndruck mindestens 10 bar Uberdruck, PN10.

2. Kurzbezeichnung:

Druckrohre aus einem Verbundrohr mit dem Schichtaufbau Kunststoff-Metall-K unststoff, fur

Heizungsanlagen, Betriebstemperatur bis 95 Grad Celsius und Sanitéarinstallation
Betriebstemperatur bis 70 Grad Celsius werden als Verbundrohre bezeichnet.

Verbundrohr mit dem Schichtaufbau Kunststoff-Metall-Kunststoff (VerbundR), , fir Sanitaranlagen,
geeignet fiir Trinkwasser Klasse B gemaR’ ONORM B 5157 vom 4. April 1999, mit
Warmedammung.
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720108A Z
720108B 4
720125
720125C 4
LG 72

Angegeben ist: der AuRendurchmesser des Verbundrohres und Formstlicke.
Geberit Mepla

VerbundR f. Sanitaranl.mit Warmedammg 16

.................................... 54,00 m

.................................... 228,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verbundrohr mit dem Schichtaufbau Kunststoff-Metall-
Kunststoff, fiur alle erforderlichen Form- und Verbindungssticke und das Befestigungsmaterial
(Formstucke) fur alle Leitungen (alle L.).

Angegeben ist: der Au endurchmesser.

Az Verbundrohr Formstiicke alle Leitungen 20

.................................... 228,00 m

Verbundrohre und allgemeines Zubehor Summe ...
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73 Z Armaturen fur Wasserleitungen

7301 z

Version 07, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
1. Nennweiten:

In den Positionsstichworten werden die Nennweite (DN) oder die Anschlussnennweite (z.B. 1/2)
gemald Norm angegeben.

2. Eignung fur Trinkwasser:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen geeignet fur unbehandeltes Trink- und
Nutzwasser, nicht im Kalk-Kohlensauregleichgewicht und sauerstoffhaltig.

3. Nenndruck und SchlieRdruck:

Wenn nicht anders angegeben, betragt der Nenndruck 10 bar Uberdruck (PN 10), der SchlieRdruck
ist gleich dem angegebenen Nenndruck (PN).

4. Betriebstemperatur:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen geeignet flr Temperaturen bis 90 Grad Celsius.
5. Abrechnung:

Die Bauldnge von Armaturen mit Gewindeanschluss wird bei der Feststellung des Ausmal3es der
Rohrleitungen gemafl Norm nicht abgezogen. Die Einheitspreise der Armaturen sind daher ohne

gesonderten Hinweis als Aufzahlung auf die Rohrleitung kalkuliert.

Das Abdichten der Verbindungsstellen einschlie3lich Dichtmaterial und etwaigem Schweil3 material
ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verschraubungen und Flansche werden, wenn sie nicht im Positionstext angefiihrt sind, gesondert
verrechnet.

6. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

Absperreinrichtungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen mit der zugehorigen Betatigungseinrichtung
(z.B. Handrad, Hebel oder Griff) ausgeristet.

Die Bezeichnung Freistromventil wird fur Absperreinrichtungen, die der Begrifsbestimmung der
ONORM EN 1074-Teil 2 entspricht, verwendet.
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730100 Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der

Unterleistungsgruppe 73.01 wird vereinbart:
730100A Z Erzeugnis/Type zu 73.01 Wahl AN

Betrifft P osition(en): nachstehend
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

730122 Durchgangsventil aus Polypropylen (PP).
Betriebstemperatur bis 70 Grad Celsius.
Anschliisse mit Innengewinde (Ig).
Ausfuhrung mit Entleerungsventil und Entleerungsschraube (Entleerung),und Rickschlag.

730122A Z Schréagsitzventil PP Ig DN15 Entleerung

.................................... 4 Stk
730122B Z Schragsitzventil PP Ig DN20 Entleerung
.................................... 26 Stk
730122C Z Schragsitzventil PP Ig DN25 Entleerung
.................................... 8 Stk
730122D Z Schréagsitzventil PP Ig DN32 Entleerung
.................................... 5 Stk
730140 Schragsitzventil aus Kupferlegierung (Cu), Oberteil ausgefiinrt als Riickflussverhinderer
(+RuckflussV).
Anschlisse mit Innengewinde (Ig).
730140F Z Schragsitzventil Cu+RuckflussV Ig DN50
.................................... 1 Stk
7303 Z Entnahmeeinrichtungen
730315 Gartenventil, Eckform, Schlauchanschluss gerade nach oben mit Verschraubung und

Schlauchtulle.
Anschluss mit AulRengewinde.
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730315B Z Gartenventil gerade DN20
E
.................................... 1 Stk * kK x %
730316 Gartenventil, Eckform, Schlauchanschluss schrag nach oben mit Verschraubung und Schlauchtiille
730316A Z Gartenventil schrag DN15
.................................... 1 Stk
7305 Z Selbsttatige Regelarmaturen
730501 Warmwassermischventil aus Kupferlegierung (Cu). Regler ohne Hilfsenergie mit im Ventil
eingebautem Dehnkdrper als Fuhlerelement. EinschlieBlich drei Verschraubungen (3Verschr.).
Anschlisse: Aul’ en- oder Innengewinde.
730501B Z ZrkulationsventiVerschr.DN20
.................................... 6 Stk
LG 73 Armaturen fir Wasserleitungen Summe ...
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75 Z Armaturen fur Gasleitungen

Version 07, 2005-04

Standige Vertragsbestimmungen:

1. Begriffsbestimmungen:

1.1. Gehause: Grundkdrper mit Anschliissen.

1.2. Oberteil: Bauteil, in dem der Abschlusskérper, z.B. mit einer Spindel oder einem Stol3el,
bewegt werden kann.

1.3. Spindel: Bewegungselement zur Ubertragung der Stellkrafte vom Handrad oder Antrieb auf den
Abschlusskdrper, mit oder ohne Gewinde.

1.4. Stopfbuchse: nachstellbare Spindelabdichtung.

1.5. Selbstdichtend: elastische, nicht nachstellbare Spindelabdichtung, z.B. mit O-Ring oder
Gleichwertigem.

1.6. Selbstnachstellend: elastische Spindelabdichtung mit automatischer Nachstellung, z.B. mit
Tellerfedern.

1.7. Kegel oder Teller: Abschlusskoérper, welcher mit einer Spindel bewegt und gegen den Ventilsitz
gepresst wird.

1.8. Metallisch dichtend: Kegel aus Metall ohne Dichtung.

1.9. Weichdichtend: mit einer zuséatzlichen Dichtungsauflage versehener (Ventil)Teller.

1.10. Kolbenschieber: Abschlusskorper, welcher mit einer Spindel bewegt wird und als Kolben mit
kolbenringahnlichen Dichtelementen im Bereich der Absperrung und der Spindelabdichtung

ausgestattet ist.

1.11. Membrane: Abschlusskorper, welcher mit einer Spindel bewegt wird und mit einer Druckplatte
eine Membrane gegen den Sitz driickt.

1.12. Schieber: Abschlusskoérper, welcher mit einer Spindel bewegt wird und als Platte, teilweise
am Umfang radial dichtend, ausgefihrt ist.

1.13. Kugel: kugeléahnlicher Abschlusskoérper, welcher mit einem Schlissel oder einem Griff im
Gehause bewegt wird. Klappe: Abschlusskorper, welcher mit einem Hebel oder einem Getriebe mit
Kurbel bewegt wird und als Klappe mit Welle ausgebildet ist.

1.14. Klemmwerschraubungen: alle Verschraubungen, welche die Verbindung einer Armatur mit
einem Rohr, meist kleineren Durchmessers, ohne Schweil3en, Loten oder Gewindeschneiden, z.B.
mit einem Klemmring, herstellen.

2. Ventilbauformen:

2.1. Durchgangsform: die Flussrichtung des Mediums wird nicht geandert. Das Oberteil des
Ventiles kann gerade oder schrag sein.
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2.2. Eckform: die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.
3. Werkstoffe:

3.1. Kupfer- oder Kupfergusslegierungen: Messing oder Rotguss, Zusammensetzung gemaf Norm,
nach Wahl des Auftragnehmers.

3.2. Gusseisen: GG-25 gemal? Norm.
3.3. Sphéroguss: GGG 40.3 gemal3 Norm.

3.4. Stahlguss: GS-C 25 gemaR Norm oder C 22.8 VdTUV Werkstoffblatt 350, nach Wahl des
Auftragnehmers.

3.5. Nichtrostender Stahl: G-X Cr Ni Mo 18 10 oder X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10 gemaf3 Norm, nach
Wahl des Auftragnehmers.

4. Dichtungen:

Dichtungen fur weichdichtende Armaturen sind aus NBR, Buna-N oder gleichwertigen Werkstoffen.
Membranen aus EPDM, Perbunan oder gleichwertigen Werkstoffen.

5. Baulangen:

Armaturen mit Flanschen, Schweil3enden, zum Einklemmen, mit Innengewindeanschluss oder mit
Rohrverschraubungsanschluss werden mit der Baulange gemafld Norm geliefert.

6. Abrechnung der Armaturen:

Die Baulange von Armaturen mit Gewindeanschluss wird bei der Feststellung des Ausmal3es der
Rohrleitungen laut Norm nicht abgezogen. Die Preise sind daher ohne gesonderten Hinweis als
Aufzahlung kalkuliert. Das Abdichten der Verbindungsstellen einschlie3lich Dichtmaterial und
etwaigem Schweil3material ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verschraubungen und Flansche werden, wenn sie nicht im Positionstext angefiihrt sind, gesondert
verrechnet.

7. Arbeitshohen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshéhe bis 3,20 m einschlie3lich etwaiger Geriistkosten und
Montagehilfen kalkuliert.

8. Positionsstichwort:
In den Positionsstichworten werden die Nennweite (DN) oder die Nenngré3e (z.B. 1/2) angegeben.
9. Korrosionsbestandigkeit:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Armaturen geeignet fur Flissiggas/Luftgemisch, Erdgas
und die Flissiggase Propan und Butan.

10. Nenndruck, SchlieRdruck:
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7501 4
750150
750150H 4
7509 z
750910
750910H 4
7509101 z
LG 75

Wenn nicht anders angegeben, ist der Nenndruck 10 bar Uberdruck (PN 10). Wenn nicht anders
angegeben, ist der SchlieRdruck gleich dem angegebenen Nenndruck (PN).

11. Temperaturen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen geeignet flr Temperaturen bis 90 Grad Celsius.
12. Temperaturbezeichnung:

Als Abkirzung fir die Temperatureinheit Grad Celsius wird der Buchstabe C verwendet.

13. Handréder, Handhebel oder Griffe:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen mit der zugehérigen Betéatigungseinrichtung
(z.B. Handrad, Hebel oder Griff) ausgerustet.

Absperreinrichtungen

Kugelhahn, Gehause dreiteilig aus Stahlguss (GS-C), Abdichtung am Bewegungsbolzen und zum
Abschlusskorper selbstdichtend, gasdicht (sd.gd.), mit Dichtelementen aus Teflon in federnden
Halterungen aus nichtrostendem Stahl gekammert (gek.) oder einer gleichwertigen Abdichtung.
Voller Durchgang (D). Betriebsdruck bis 16 bar Uberdruck. Baulange gemaR Norm. Anschlisse:
Flansch (FI).

Kugelh.GG sd.gd.gek.D.FI DN65

.................................... 1 Stk
Armaturenzubehor, Antriebe
Isolierstick Ag DN65

.................................... 1 Stk
Gasseitiger Umschluf3 von Wohnungen

.................................... 7 PA
Armaturen fir Gasleitungen Summe ... ...
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80 Mess- und Kontrollgerate

8003

800306

800306A

8011 4

801100 4

LG 80

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fiir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Betriebsdruck:
Mess- und Kontrollgerate sind fiir einen Betriebsdruck von 6 bar Uberdruck.
3. Abmessungen:

Die fur Gehause, Schaft, Oberteil und Skala angegebenen Abmessungen in mm kénnen um 10
Prozent Uber- oder unterschritten werden.

4. Zifferblatter:
Die Zifferblatter sind aus Metall oder Kunststoff.

Wasserzahler

Eichung eines Wasserzahlers gemal den gesetzlichen Bestimmungen.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennbelastung.

Eichung Wasserzahler b.2,5m3/h

.................................... 13 Stk
Zubehor
Beschriftungsschild 100x50
Beschriftungsschild
100x50 samt Befestigungsmaterial, mit vorgedruckten Schriftleisten
.................................... 56 Stk
Mess- und Kontrollgeréte Summe ...
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81 Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Aligemeines:
Im Folgenden sind Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen fir den Einbau in Technikrdumen
und Rohrkandlen, auch in feuchten Kellerraumen beschrieben.
2. Korrosionsschutz:
Alle Teile sind galvanisch oder feuerverzinkt.
3. Dibel:
Es werden nur jeweils die der Konstruktion des Bauwerks entsprechenden Dubel verwendet. Bei
der Befestigung an waagrechten oder geneigten Flachen tragender Bauteile sind die verwendeten
Dibel aus Metall und unter der Last selbstspreizend.
4. Schussbolzenmontage:
Schussbolzenmontage wird ohne nachweisliche Zustimmung des Auftraggebers nicht durchgefihrt.
5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die angebotenen Einheitspreise enthalten als Pauschale alles Zubehdr, die Verbindungsteile und
das Befestigungsmaterial wie Schrauben und Diibel fur den beschriebenen Einsatzfall.
8103 Abdeckungen
1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:
Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fur den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.
2. Abdeckungen:
Abdeckungen werden geliefert und lagerichtig unverriickbar befestigt (Einmauern oder Verfliesen in
eigenen P ositionen).
810303 Abdeckung aus Kupferlegierung, verchromt, mit verchromten Schrauben, einschlieRlich
Einbaurahmen und Befestigung.
Im Positionsstichwort angegeben sind die MaRe der Offnung.
810303A Abdeckung verchr.150/150mm
.................................... 7 Stk
810303C Abdeckung verchr.200/200mm
E
.................................... 1 Stk * * * * *
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810303E Abdeckung verchr.300/300mm

810304

810304E

LG 81

.................................... 5 Stk

Abdeckung aus NIRO, mit Schrauben aus NIRO, einschlie3lich Einbaurahmen und Befestigung.
Im Positionsstichwort angegeben sind die MaRe der Offnung.

Abdeckung NIRO 300/300mm

.................................... 17 Stk

Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen Summe ... ...
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82 Warme- und Kaltedammung

8210

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Brandwerhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungsverzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

2. Materialkennwerte und Gitetiberwachung:

Die Materialien sind hinsichtlich der angegebenen Materialkennwerte geprift, die Herstellung erfolgt
in einer fremdiiberwachten Produktion. Priifberichte und Uberwachungsnachweise einer
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle werden dem Auftraggeber auf Anforderung kostenlos
vorgelegt.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit betragt fur Warmedammungen héchstens 0,04 W/mK
bei 40 Grad Celsius und 0,045 W/mK bei 60 Grad Celsius, fur Kaltedammungen 0,036 W/mK bei 0
Grad Celsius. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl fir Kaltedammungen ist mindestens
6000.

3. Werkstoffdicken:
Die angegebene Dicken fir Dammstoffe, Folien und Bleche sind Mindestdicken.
4. Mineralwolle:

Es werden Mineralwollematten und Mineralwolleschalen mit Gberwiegend stehenden Fasern
verwendet.

5. Nennweite DN bei Rohrleitungen:

Die in den Positionen angegebenen Nennweiten DN umfassen AuRendurchmesserbereiche (AD)
wie folgt:

bis DN 25 AD bis 33,7 mm

DN 32 AD ber 33,7 bis 42,4 mm

DN 40 AD liber 42,4 bis 48,3 mm

DN 50 AD (iber 48,3 bis 60,3 mm

DN 65 AD liber 60,3 bis 76,1 mm

DN 80 AD Uliber 76,1 bis 88,9 mm

DN 100 AD (iber 88,9 bis 114,3 mm

DN 125 AD uber 114,3 bis 139,7 mm

DN 150 AD uber 139,7 bis 165,1 mm

DN 200 AD uber 165,1 bis 219,1 mm

DN 250 AD uber 219,1 bis 298,5 mm

DN 300 AD uber 298,5 bis 323,9 mm

Bei Luftleitungen ist der Nenndurchmesser gemafl Norm mit DN angegeben.

6. Befestigungsmaterial:
Befestigungsmaterial flir Dammstoff und Ummantelung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

WD f.Rohrleitungen o.Ummantelung

Allgemeines:

Im Folgenden ist eine Warmedammung (WD) fur Rohrleitungen ohne Ummantelung oder mit
Umhullung aus armierter Aluminiumfolie beschrieben.
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821013 Warmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwollematten mit Umhiillung aus armierter

Aluminiumfolie (MW Matte), Dammstoffdicke 30 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.

821013C WD Rohr MW Matte 30mm DN20
.................................... 195,00 m
821013D WD Rohr MW Matte 30mm DN25
.................................... 14,00 m
821013E WD Rohr MW Matte 30mm DN32
.................................... 19,00 m
821013F WD Rohr MW Matte 30mm DN40
.................................... 39,00 m
821013G WD Rohr MW Matte 30mm DN50
.................................... 18,00 m
821023 Warmedammung auf Rohren (WD Rohr) aus Mineralwolleschalen mit Umhiillung aus armierter
Aluminiumfolie (MW Schale), Dammstoffdicke 30 mm.
Im P ositionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
821023C WD Rohr MW Schale 30mm DN20
.................................... 9,00 m
821023D WD Rohr MW Schale 30mm DN25
.................................... 4,00 m
821023E WD Rohr MW Schale 30mm DN32
.................................... 8,00 m
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821023F WD Rohr MW Schale 30mm DN40

821023G

8220

822041

822041C

822042

822042D

822042E

822042F

.................................... 12,00 m

.................................... 18,00 m

Kaltedammung f.Rohrleitungen o.Ummantelung

1. Begriffe:
1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der fir den beschriebenen Anwendungsfall
geeignet ist, zu verstehen.

2. Allgemeines:
Die Dammung wird mit vorgefertigtem Material in Schlauchform ausgefiihrt, ab einer Nennweite des

zu ddmmenden Rohres von DN 80 werden nach Wahl des Auftragnehmers auch Dammplatten aus
dem selben Material verwendet.

Kéaltedammung auf Rohren (KD Rohr) mit Schlauchen aus Elastomer (Schl.Elastom.),
einschlieB lich Befestigungsmaterial und Abdichtung, ohne Ummantelung, Dammstoffdicke 9 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.

KD Rohr Schl.Elastomer 9mm DN20

.................................... 45,00 m

Kéaltedammung auf Rohren (KD Rohr) mit Schlauchen aus Elastomer (Schl.Elastom.),
einschlief3lich Befestigungsmaterial und Abdichtung, ohne Ummantelung, Dammstoffdicke 13 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.

KD Rohr Schl.Elastomer 13mm DN25

.................................... 14,00 m
KD Rohr Schl.Elastomer 13mm DN32

.................................... 26,00 m
KD Rohr Schl.Elastomer 13mm DN40

.................................... 55,00 m
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822042G KD Rohr Schl.Elastomer 13mm DN50

.................................... 30,00 m
LG 82 Warme- und Kaltedammung Summe ...
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83 Feuerschutz und Schalldammung

8312

831221

831221B

831221E

831221F

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden wird gemafd den aktuellen Definitionen der européischen Feuerschutznormen
zwischen dem Brandwerhalten von Bauprodukten und dem Feuerschutz fir haustechnische Anlagen
unterschieden, der durch Feuerschutz-Bekleidungen (friiher Brandschutzdammung) mit der
angegebenen Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird.

Da Produkte und Baustoffe, die fiir den Feuerschutz verwendet werden, jedoch haufig noch als
Marktbezeichnung den friiheren Begriff "Brandschutz ..." fihren (z.B. Brandschutzplatten), werden
diese Marktbezeichnungen fir solche Produkte beibehalten.

2. Brandwverhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungswerzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

3. Befestigungsmaterial:
Das Befestigungsmaterial fur die Feuerschutz-Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abschottungen, Brandschutzmanschetten

Feuerschutz:

Die Feuerschutz-Bekleidung von Formsticken wird gemal? Norm auf Grund eines Uberpriifbaren,
wvom Auftragnehmer zur Schlussabrechnung vorgelegten Massenauszugs berticksichtigt.

Abschottung in Feuerwiderstandsklasse El 90-IncSlow (EI90) mit harten Brandschutzplatten
einschlief3lich aller Aussteifungen, als Leerschott oder mit ungeddmmten Stahlrohren oder
Luftleitungen aus Stahlblech, mit entsprechender Behandlung der durchgefiihrten Rohre und
Luftleitungen zur Verhinderung der Wéarmeubertragung.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Ansichtsflache der zu verschlieR enden Offnung.

Rohr-Plattenschott EI90 1i.0,05-0,1m2

.................................... 3 Stk
Rohr-Plattenschott EI90 1.0,3-0,4m2

.................................... 4 Stk
Rohr-Plattenschott EI90 11.0,4-0,5m2

.................................... 3 Stk
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831235 Aufzahlung (Az) auf Abschottung (Brandschott) fiir das Abschotten von Rohrleitungen (Rohr) mit
einer Dammung aus Elastomer.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres.
831235C Az Brandschott Rohr Elastomer DN20
.................................... 13 Stk
831235D Az Brandschott Rohr Elastomer DN25
.................................... 4 Stk
831235E Az Brandschott Rohr Elastomer DN32
.................................... 30 Stk
831253 Absicherung der Durchfilhrung eines Kunststoffrohres aus PP, PB oder dergleichen durch eine
Feuerschutzwand E 190 bei einseitiger Brandbelastung mit einer Brandschutzmanschette
(BrandschutzM).
Im P ositionsstichwort angegeben ist der Au endurchmesser da in mm.
831253B PP/PB-BrandschutzM eins.da 20
.................................... 31 Stk
831253C PP/PB-BrandschutzM eins.da 25
.................................... 2 Stk
831253D PP/PB-BrandschutzM eins.da 32
.................................... 6 Stk
831253E PP/PB-BrandschutzM eins.da 40
.................................... 6 Stk
831253F PP/PB-BrandschutzM eins.da 50
.................................... 6 Stk
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831254 Absicherung der Durchfiihrung eines Kunststoffrohres aus PP, PB oder dergleichen durch eine
Feuerschutzwand EI 90 bei zweiseitiger Brandbelastung mit einer Brandschutzmanschette
(BrandschutzM).

Im Positionsstichwort angegeben ist der Aulendurchmesser da in mm.

831254J PP/PB-BrandschutzM zweis.da 110

.................................... 2 Stk
831254K PP/PB-BrandschutzM zweis.da 125

.................................... 6 Stk
831254M PP/PB-BrandschutzM zweis.da 160

.................................... 2 Stk
LG 83 Feuerschutz und Schalldammung Summe ...
OG 03 Sanitar Summe ... ...,
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83 Feuerschutz und Schalldammung

8312

831200

831200A

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden wird gemafd den aktuellen Definitionen der européischen Feuerschutznormen
zwischen dem Brandwerhalten von Bauprodukten und dem Feuerschutz fir haustechnische Anlagen
unterschieden, der durch Feuerschutz-Bekleidungen (friiher Brandschutzdammung) mit der
angegebenen Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird.

Da Produkte und Baustoffe, die fiir den Feuerschutz verwendet werden, jedoch haufig noch als
Marktbezeichnung den friiheren Begriff "Brandschutz ..." fihren (z.B. Brandschutzplatten), werden
diese Marktbezeichnungen fir solche Produkte beibehalten.

2. Brandwverhalten:

Das Brandwerhalten der Konstruktion entspricht der fir den projektspezifischen
Einsatzbereich/Gebaudetyp geltenden Klassifizierung gemafld Normen. Auf etwaige Abweichungen
im Leistungswerzeichnis weist der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Ausfiihrung der Leistung
nachweislich hin.

3. Befestigungsmaterial:
Das Befestigungsmaterial fur die Feuerschutz-Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abschottungen, Brandschutzmanschetten

Feuerschutz:

Die Feuerschutz-Bekleidung von Formsticken wird gemal? Norm auf Grund eines Uberpriifbaren,
wvom Auftragnehmer zur Schlussabrechnung vorgelegten Massenauszugs berticksichtigt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 83.12 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen P ositionen der
Unterleistungsgruppe 83.12 wird vereinbart:

Betrifft P osition(en): nachstehend

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
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0OG 04 Insgemein, Regien LB-HT-008 Preisangaben in EUR
90 Regieleistungen, Planung HLKS

9002

900200

900200M

900202

900202A

900204

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Aligemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemaR der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéattigungsgruppen:
Die angefuihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektiwertraglichen Regelungen. In den
Stundenséatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschéadigungen

(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Regiestundensatze HLKS

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Uberstundenregelung HLKS

Die Preise fiir angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt verrechnet:

Der 50 Prozent Uberstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Uberstundenzuschlag ist zwei
Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies gilt nicht fir Uberstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz
Anwendung findet.

Spitzenfacharbeiter.

Spitzenfacharbeiter HLKS

Facharbeiter.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 145
NADL2-2a

HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 04 Insgemein, Regien LB-HT-008 Preisangaben in EUR
900204A Facharbeiter HLKS

.................................... 20,00 h
LG 90 Regieleistungen, Planung HLKS Summe ...
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 04 Insgemein, Regien LB-HT-008 Preisangaben in EUR
91 Z Planung und Inbetriebnahme
Version 06, 2002-07
9101 Z Planung, Einreichung, Bestandsunterlagen
910102 Z Ausfuhrungsplanung AN
Erstellung der Ausfiihrungsplanung durch den Auftragnehmer (AN).
.................................... 1 PA
910103 Z Bestandsunterlagen
Erstellen der Bestandsunterlagen der ausgefiihrten Anlagen. Installationspléane mit Einzeichnung
aller Verteilungen, Geréate, Heizkdrper und dergleichen unter Verwendung der nachgefiihrten
Ausfuihrungspléne. Schaltplane der Verteiler sowie Bedienungsanweisungen und Wartungslisten.
Art und Anzahl der Plane: -
.................................... 1 PA
LG 91 Planung und Inbetriebnahme Summe ...
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NADL2-2a

HLS-INSTALLATIONEN

Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
0OG 04 Insgemein, Regien LB-HT-008 Preisangaben in EUR
99 Z Demontagen

9901 Z Demontagen HLS

990100 4

990102 z

Demontage Heizungs und Sanitarleitungen
Absperren,Entleeren - Freimachen und Abtrennen der bestehenden Heizungs- und Sanitarleitungen
samt DAmmungen von der Hauptversorgung.

Absperren und Freimachen der Geréate, Danotéren Einrichtungsgegenstéande, Armaturen und
sonstigen Einbauten.

Demontage samt Abtransport und fachgerechte Entsorgung.

.................................... 2 PA

Demontage Gasleitungen und Zahler Bestand
Demontage der alten Gasleitungen und Zéhler samt Zubehdr. Fachgerechte Verschliessen der
Gaszuleitung samt Druckprobe.

Demontage der Armaturen, Regelgerate, Zéhler sowie zugehorigen Leitungen samt Abtransport und
fachgerechte Entsorgung.

.................................... 1 PA
LG 99 Demontagen Summe ... ...
oG 04 Insgemein, Regien Summe ... ...
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HLS-INSTALLATIONEN

Seite 148

Geschlossenes LV
Zusammenstellun

der Leistungsgruppen

gedruckt am 02.08.2011

LG BEZEICHNUNG | Summe
0G 01 |Heizung LB-HT-008
35 Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser ..., EUR
36 Warmewerteilung EUR
37 Warmeabgabe EUR
40 Kesselanlagen m.Feuerung, Gas-Wasserheizer ... ... EUR
46 Heizkorper und Deckenstrahlplatten L. EUR
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Ldaftung Lo oL EUR
72 Verbundrohre und allgemeines Zubehor oL ... EUR
80 Mess- und Kontrollgerdte EUR
82 warme- und Kalteddmmung . EUR
83 Feuerschutz und Schalldammung L. EUR
90 Regieleistungen, Planung HLKS L. EUR
OG 01 Heizung EUR
0G 02 |Luftung
09 Rohr- und Tragsysteme EUR
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Ldaftung Lo EUR
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HLS-INSTALLATIONEN

Seite 149

Geschlossenes LV
Zusammenstellun

der Leistungsgruppen

gedruckt am 02.08.2011

LG BEZEICHNUNG | Summe
50 Luftungszentralgerate, Ventilatoren ... EUR
53 Schall- und Schwingungsddmpfung L L. EUR
54 Luftleitungen EUR
55 Luftleitungseinbauten EUR
56 Luftdurchlésse EUR
82 Waérme- und Kalteddmmung EUR
OG 02 Laftung EUR
OG 03 |Sanitar
01 Baustellengemeinkosten EUR
09 Rohr- und Tragsysteme EUR
44 Warmetauscher und Speicher L EUR
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Laftung oL EUR
58 Sanitérinstallaton EUR
60 Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen . L ... EUR
61 Abwasseranlagen EUR
62 Wasseranlagen EUR
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HLS-INSTALLATIONEN

Seite 150

Geschlossenes LV
Zusammenstellun

der Leistungsgruppen

gedruckt am 02.08.2011

LG BEZEICHNUNG | Summe
63 Sanitare Einrichtungen . EUR
64 Gasanlagen EUR
66 Abwasseranlagen EUR
72 Verbundrohre und allgemeines Zubeher ... EUR
73 Armaturen fur Wasserleitungen L. EUR
75 Armaturen for Gasleitungen EUR
80 Mess- und Kontrollgerdte EUR
81 Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen ... ... EUR
82 warme- und Kélteddmmung L EUR
83 Feuerschutz und Schallddammung L. EUR
OG 03 Sanitar EUR
0OG 04 [Insgemein, Regien
90 Regieleistungen, Planung HLKS L EUR
91 Planung und Inbetriebnahme L EUR
99 Demontagen EUR
oG 04 Insgemein, Regien EUR
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Geschlossenes LV
Zusammenstellung der Leistungsgruppen

gedruckt am 02.08.2011

LG BEZEICHNUNG

| Summe

Summe LV
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HLS-INSTALLATIONEN

Seite 152

Geschlossenes LV
Zusammenstellun

der Obergruppen

gedruckt am 02.08.2011

0G BEZEICHNUNG | Summe
01 Heizung EUR
02 Loftung EUR
03 Sanitar EUR
04 Insgemein, Regien EUR
Summe LV EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
OG 00 Allgemein
00 Allgemeine Bestimmungen
0G 01 Heizung
35 Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 35inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
36 Warmeverteilung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass . ........... % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 36 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
37 Warmeabgabe
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass . ........... % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 37 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
40 Kesselanlagen m.Feuerung, Gas-Wasserheizer
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass . ........... % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
Summe LG 40inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR .. .......... EUR . ........... EUR

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 154
NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
46 Heizkorper und Deckenstrahlplatten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 46 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 48 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
72 Verbundrohre und allgemeines Zubehor
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 72 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
80 Mess- und Kontrollgerate
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 80 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
82 Warme- und Kaltedammung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 82 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LVA853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 155
NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
83 Feuerschutz und Schalldammung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 83 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
90 Regieleistungen, Planung HLKS
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 90 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 01 Heizung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe OG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 02 Laftung
09 Rohr- und Tragsysteme
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % .. %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 48 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
50 Laftungszentralgeréate, Ventilatoren
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 50inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
53 Schall- und Schwingungsdadmpfung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 53 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
54 Luftleitungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 54 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
55 Luftleitungseinbauten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 55inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
56 Luftdurchlasse
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 56 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
82 Warme- und Kaltedammung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 82 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 02 Luftung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe OG 02 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 03 Sanitar
01 Baustellengemeinkosten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % .. %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
09 Rohr- und Tragsysteme
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
44 Warmetauscher und Speicher
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 44 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitar,Liftung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 48 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
58 Sanitarinstallation
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 58 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
60 Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 60 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
61 Abwasseranlagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 61 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
62 Wasseranlagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 62 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
63 Sanitare Einrichtungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 63 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
64 Gasanlagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 64 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
66 Abwasseranlagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 66 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
72 Verbundrohre und allgemeines Zubehor
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 72 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
73 Armaturen fur Wasserleitungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 73 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
75 Armaturen fur Gasleitungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 75 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
80 Mess- und Kontrollgerate
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 80 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
81 Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 81 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LVA853-09\HLS-INSTALLATIONEN Seite 161
NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
82 Warme- und Kaltedammung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 82 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
83 Feuerschutz und Schalldammung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 83 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 03 Sanitar
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe OG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 04 Insgemein, Regien
83 Feuerschutz und Schallddmmung
90 Regieleistungen, Planung HLKS
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 90 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
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NADL2-2a
HLS-INSTALLATIONEN
Geschlossenes LV gedruckt am 02.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
91 Planung und Inbetriebnahme
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 91 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
99 Demontagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 99 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
OG 04 Insgemein, Regien
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe OG 04 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ............ EUR ............ EUR............ EUR
Gesamtpreis EUR
zuziglich....%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV

gedruckt am 02.08.2011

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse . EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich....%Ust. L. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 02.08.2011

LG |BEZEICHNUNG Seite
OG 00 Allgemein 2
00 Allgemeine Bestimmungen 2
OG 01 Heizung 29
35 Warmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser 29
36 Warmewerteilung 31
37 Warmeabgabe 37
40 Kesselanlagen m.Feuerung, Gas-Wasserheizer 40
46 Heizkorper und Deckenstrahlplatten 42
48 Kompaktpositionen Heizung,Sanitér,Liftung 50
72 Verbundrohre und allgemeines Zubehdor 52
80 Mess- und Kontrollgerate 55
82 Waérme- und Kaltedammung 58
83 Feuerschutz und Schallddmmung 61
90 Regieleistungen, Planung HLKS 63
OG 02 Luftung 65
09 Rohr- und Tragsysteme 65
483 Kompaktpositionen Heizung, Sanitér,Liftung 67
50 Luftungszentralgerate, Ventilatoren 69
53 Schall- und Schwingungsdampfung 72
54  Luftleitungen 73
55 Luftleitungseinbauten 75
56 Luftdurchlasse 77
82 Warme- und Kalteddmmung 79
OG 03 Sanitar 81
01 Baustellengemeinkosten 81
09 Rohr- und Tragsysteme 85
44 Warmetauscher und Speicher 87
48 Kompaktpositionen Heizung, Sanitér,Liftung 89
58 Sanitarinstallation 91
60 Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen 92
61 Abwasseranlagen 101
62 Wasseranlagen 105
63 Sanitare Einrichtungen 112
64 Gasanlagen 115
66 Abwasseranlagen 119
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 02.08.2011

LG |BEZEICHNUNG Seite
72 Verbundrohre und allgemeines Zubehor 124
73 Armaturen fir Wasserleitungen 127
75 Armaturen fur Gasleitungen 130
80 Mess- und Kontrollgerate 133
81 Tragkonstruktionen, Roste und Abdeckungen 134
82 Waérme- und Kaltedammung 136
83 Feuerschutz und Schalldammung 140
OG 04 Insgemein, Regien 143
83 Feuerschutz und Schalldammung 143
90 Regieleistungen, Planung HLKS 144
91 Planung und Inbetriebnahme 146
99 Demontagen 147
Zusammenstellung der Leistungsgruppen 148
Zusammenstellung der Obergruppen 152
Aufschlage/Nachlasse 153
Schlussblatt 163
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