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G Bestimmung Plan/Hinw.
0 Allgemein BauV

1. Der Geltungsbereich gilt fur die Ausfiihrung von Bauarbeiten aller Art. (Bauarbeiten
sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Sanierung, Reparatur und Beseitigung
von baulichen Anlagen aller Art). 81 (1) BauV

2. Als Fachkundige gelten Organe von Anstalten des Bundes oder einer staatlich,
autorisierten Anstalt, sowie Ziviltechniker oder Gewerbetreibende im Rahmen ihrer
Befug-nisse. 82 (2) BauV

3. Nachweislich sind dem Arbeitsinspektorrat zu erstatten, wenn die Bauarbeiten vorr.
langer als 5 Tage dauern. 83 (3) BauV

3.1 Diese haben zu enthalten: -) Genaue Lage der Baustelle,

-) Zeitpunkt des Arbeitsbeginnes,

-) Art und Umfang der Arbeiten,

-) voraussichtliche Anzahl der Beschaftigten,

-) Namen der vorgesehenen Aufsichtsperson.

3.2 Diese Meldepflicht entfallt bei den Professionistenarbeiten im Geb&udeinneren.

4. Sind unmittelbar folgende Bauarbeiten gegeben, so obliegt die Meldepflicht dem Ar-
beitgeber, der als Erster die Baustelle beginnt. 83 (4) BauV

5. Die Meldungen haben spatestens eine Woche vor Arbeitsbeginn erstattet zu werden.

83 (6) BauVv
0.03 Arbeitnehmer
0.03.02  Personliche Schutzausriistung
0.03.02.a Allgemeines BauV § 22

Es missen personliche Schutzausrustungen kostenlos zur Verfiigung gestellt werden.
Die zweckentsprechende Verwendung der Schutzausriistung (8 69 ASchG: nach den
Angaben des Herstellers oder Inverkehrbringers) ist zu Uberwachen. § 22. (1) BauV

Eine personliche Schutzausriistung muss: § 22. (2) BauV

1. Schutz gegenuber den zu verhitenden Gefahren bieten,

2. fur die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sein,

3. den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen Erfordernissen des
jeweiligen Arbeitnehmers Rechnung tragen, und

4. den Arbeitnehmern, erforderlichenfalls nach erfolgter Anpassung mittels
Korrekturvorrichtungen, angepasst sein.

Machen verschiedene Gefahren den gleichzeitigen Einsatz mehrerer personlicher
Schutzausriistungen notwendig, mussen diese Ausriistungen aufeinander abgestimmt
und muss ihre Schutzwirkung gegeniber jeder dieser Gefahren gewdhrleistet sein. §
22. (3) BauVv

Die Dauer des Einsatzes, das Ausmal3 der Gefahren, die Haufigkeit der Exposition
sind zu berticksichtigen. § 22. (4) BauV

Die personliche Schutzausriistung muss grundsatzlich fir den persoénlichen Gebrauch
bestimmt sein. Erfordern die Umstande, dass eine persdnliche Schutzausristung von
mehreren Personen benutzt wird, so sind entsprechende MalRhahmen zu treffen, damit
sich dadurch fur die verschiedenen Benutzer keine Gesundheits- und
Hygieneprobleme ergeben. § 22. (5) BauV
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Fur die sachgeméaRe Aufbewahrung der personlichen Schutzausriistungen (8 69
ASchG: und  ausreichende  Reinigungs-, Wartungs-, Reparatur- und
Ersatzmalinahmen) ist besonders Sorge zu tragen. § 22. (6) BauV

Arbeitnehmer sind verpflichtet, die personlichen Schutzausristungen zu benutzen.
Arbeitgeber dirfen ein dem widersprechendes Verhalten der Arbeitnehmer nicht
dulden. 8§ 69 Abs. 3: ASchG

0.03.02.b Schutz der Augen und des Gesichtes BauV § 23

Jedem Arbeitnehmer, fur den die Moglichkeit einer Gefahrdung der Augen oder des
Gesichtes besteht, insbesondere durch: § 23. (1) BauV

1. Staub, Splitter, Spane oder Flussigkeitsteilchen, wie bei Schleif-, Strahl- und
Trennarbeiten, Stemm- und Meil3elarbeiten, Arbeiten mit Bolzensetzgeraten,

Flussigkeits- oder Dampfstrahlgeréten, oder

2. atzende oder reizende Arbeitsstoffe, wie beim Arbeiten mit S&uren und Laugen,
beim Mischen und Aufbringen von Klebern und Beschichtungsstoffen im Spritz- und
Sprihverfahren, oder

3. blendendes Licht oder schadigende Strahlung, wie bei Schweil3arbeiten und

Arbeiten mit Laser, oder

4. Flammen- oder Hitzeeinwirkung, ist ein geeigneter Augenschutz, wie Schutzbrillen,
Schutzschilder, Schutzhauben oder Schutzschirme, zur Verfiigung zu stellen.

Schutzbrillen gegen Laserstrahlen dirfen nicht mehr getragen werden, wenn die
angegebene Verwendungsdauer abgelaufen ist. § 23. (2) BauV

Schutzausristungen nach Abs. 1 missen bei Nichtgebrauch vor Beschéadigung und
Verschmutzung geschiitzt aufbewahrt werden § 23. (3) BauV

Arbeitnehmern, die einer Sehhilfe bedrfen, sind solche Schutzbrillen zur Verfliigung zu
stellen, die ein ungehindertes Tragen der Sehhilfe erlauben. § 23. (4) BauV

0.03.02.d Schutz des Kopfes BauV § 27

Jedem Arbeitnehmer, fir den durch herabfallende, umfallende oder fortgeschleuderte
Gegenstédnde oder Materialien sowie pendelnde Lasten die Gefahr einer
Kopfverletzung besteht, ist ein geeigneter Schutzhelm zur Verfiigung zu stellen. Dies
gilt insbesondere fur Bauarbeiten unter oder in der Nahe von Gerusten und hoch
gelegenen Arbeitsplatzen, Abbrucharbeiten, Arbeiten in Gruben, Graben, Kunetten,
Schéchten und Stollen, Arbeiten unter Tage, Sprengarbeiten, Arbeiten im Bereich von
Aufziigen, Hebezeugen, Kranen und Fordermitteln, Arbeiten im Stahl-und
Freileitungsbau und Arbeiten mit Bolzensetzgeraten. § 27. (1) BauV

Schutzhelme missen den Einsatzbedingungen entsprechend aus geeignetem Material
bestehen. § 27. (2) BauV

Schutzhelme aus thermoplastischem Material dirfen, sofern sie sich in
ordnungsgemaliem Zustand befinden, bis zum Ablauf von vier Jahren ab dem auf dem
Schutzhelm angegebenen Herstellungsdatum vetwendet werden. § 27. (3) BauV
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0.03.02.e Schutz der Beine BauV § 28

Jedem Arbeitnehmer missen geeignete Sicherheits- oder Schutzschuhe zur Verfligung
gestellt werden. Ist zusatzlich mit dem Eindringen von Nasse zu rechnen, sind den
Arbeitnehmern Sicherheits- oder Schutzstiefel zur Verfiigung zu stellen. § 28. (1) BauV

Schuhe oder Stiefel geméafl Abs. 1 missen aufweisen: § 28. (2) BauV

1. eine Zehenschutzkappe und eine durchtrittssichere Sohle

2. eine Zehenschutzkappe bei folgenden Arbeiten: bei Arbeiten im Bereich von
Aufziigen, Kranen und Hebezeugen, Stahlbauarbeiten, Montagearbeiten im Sinne des
10. Abschnittes, Arbeiten an Tirmen, Ofenbauarbeiten, Installationsarbeiten, Be- und
Verarbeitung von Steinen und Transportarbeiten,

3. eine ausreichend feste und abrutschsichere Sohle bei Dacharbeiten und Arbeiten an
Masten

4. einen warmeisoljerenden Unterbau bei Arbeiten mit und auf heil3en oder sehr kalten
Massen und bei StralRenbauarbeiten.

Fur Arbeiten, die sténdig oder wéahrend l&angerer Zeit in knieender Stellung ausgefiuhrt
werden, sind gepolsterte Unterlagen oder Knieschitzer und erforderlichenfalls auch ein
Schutz gegen Feuchtigkeit zur Verfiigung zu stellen. § 28. (3) BauV

0.04 Arbeitsmittel/Arbeitsstoffe
0.04.01  Alligemeine Bestimmungen lber Fahrzeuge
0.04.01j Handwerkzeuge AM-VO § 28

Handwerkzeuge, die Funken ziehen kénnen, dirfen an Stellen, an denen hierdurch
eine Explosion oder ein Brand ausgeldst werden koénnte, nicht verwendet werden. § 28.
(2) AM-VO

Es durfen nur Handwerkzeuge verwendet werden, deren Griffe und Stiele den
menschlichen KérpermalRen und Korperformen entsprechend gestaltet und mit dem
Ubrigen Teil des Werkzeuges fest verbunden oder fest darin eingesetzt sind. § 28. (3)
AM-VO

1 Umfeld / allgemeine Gefahren
1.01 Baustellensituation

1.01.50  Erschwernis durch bewohnte Wohnungen
1.01.50.a Allgemeine Erschwernisse

Im Haus 1020 WIEN, Sebastian Kneippgasse 9 befinden sich 5 bewohnte Wohnungen
und zwar:

-TOP 4, TOP 6 im Erdgeschoss
-TOP 9, TOP 14 im 1.0bergeschoss
-TOP 21 im 2.0bergeschoss

Samtliche Arbeiten sind wéhrend der gesamten Bauzeit unter Beriicksichtigung dessen
durchzufihren.

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Der freie, ungehinderte und ungefahrdete Zugang zu den angefiihrten Wohnungen
muld - vorbehaltlich von Sondervereinbarungen, welche auf Risiko der Auftragnehmer
mit den betroffenen Mietren geschlossen werden kdnnen - zu jedem Zeitpunkt méglich
sein.

Samitliche Erschwernisse, die sich aus den oben angefiihrten Tatsachen ergeben, sind -
soferne sie nicht in einzelne Leistungspositionen eingerechnet wurden- mit der
Pauschalposition " Leistungen gemafd SIGE- Plan abgegolten.

Insbesondere sind die

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-00.05.2007 | 1 ———————— N |

1.01.50.b Erschwernis Abbruch Wande

Beim Abbruch von Wanden im Bereich der Zugange zu den bewohnten Wohnungen
sind alle notwendigen Absicherungsmalinahmen zur Freihaltung dieser Zugange zu
treffen.

Die Staubentwicklung ist soweit abzumindern, dal3 eine unzumutbare Beeintrachtigung

der Wohnungsmieter unterbleibt.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | ‘ ‘ ‘ ‘ \ L

1.01.50.c Erschwernis Abbruch FuRboden

Fussbodenkonstruktionen im Bereich der Zugénge zu den bewohnten Wohnungen sind
gegebenenfalls abschnittsweise abzubrechen und abgebrochene bereiche durch
pfostentreppen oder dgl. zu Gberbriicken.

Der gefahrlose Zugang zu den bewohnten Wohnungen muf jedenfalls zu jedem

Zeitpunkt moglich sein.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | I ‘ ‘ [ ‘ ‘ \ i

1.01.50.d Erschwernis Transporte und Zwisch.lager.

Im Bereich der Zugénge zu den bewohnten Wohnungen sind Transporte besonders
vorsichtig durchzufihren. Zwischenlagerungen von Material und Werkzeug sind in
diesen Bereichen nur unter Bedachtnahme des gesicherten Zuganges zu den

bewohnten Wohnungen mdglich.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.01.50.e Absicherung in der Arbeitszeit

Arbeiten im Zugangsbereich zu den bewohnten Wohnungen sind unter gréf3ter Vorsicht
und geringstmdglicher Staubentwicklung durchzufiihren.
Alle Arbeiter sind darauf hinzuweisen, daf3 in Zeiten, in denen der Arbeitsbereich nicht

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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besetzt ist, jegliches Gerat, Werkzeug und Material aus dem Gefahrenbereich zu

entfernen ist.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.01.50.f Absicherung auRBerhalb der Arbeitszeit

Samtliches Gerét und Werkzeug sind zu entfernen sowie der gesamte Zugangsbereich
von jeglichem herumliegenden Material zu befreien. Zusatzlich ist der Bereich taglich

bei Arbeitsschlul’ besenrein zu saubern.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-00.05.2007 | N |

1.02 Baustelleneinrichtung
1.02.01 Baustellensicherung ASchG, BauV, KennV
1.02.01.a Bauzaun herstellen ASchG, BauV, KennV

Umzaunung des Baustellenbereiches bzw. der Gefahrdungsbereiche von

Arbeitsstellen.
Beauftragt MaRnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | I i

1.02.01.b Beschilderung ASchG, BauV, KennV

Hinweisschilder und Warntafeln aufstellen.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | N S | i

1.02.01.c Sicherheitskennzeichnung ASchG, BauV, KennV

Hindernisse (z.B. Gerlste) oder Geréate, die in Verkehrsflichen ragen mit

Sicherheitskennzeichnung versehen.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | I i

1.02.01.d Warnleuchten ASchG, BauV, KennV

Warnleuchten als Dauer- oder Blinklicht wahrend der Dunkelheit verwenden.
Beauftragt MalRnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | I i

1.02.02  Ver- und Entsorgung ASchG, BauV
1.02.02.a Stromversorgung ASchG, BauV

Herstellung, Verbrauch und Vorhaltedauer sind Bestandteil der Ausschreibung/im

Bauvertrag.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |
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1.02.02.b Wasserversorgung ASchG, BauV § 33

Herstellung, Verbrauch und Vorhaltedauer sind Bestandteil der Ausschreibung/des
Bauvertrages.

Auf jeder Baustelle muss den Arbeithehmern ein den hygienischen Anforderungen
entsprechendes sowie hinreichend kuhles Trinkwasser oder ein anderes diesen
Erfordernissen entsprechendes, gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies Getrank
zur Verfugung stehen. § 33. (1) BauVv

Entnahmestellen von nicht zum Trinken geeignetem Wasser mussen als solche
entsprechend gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung hat deutlich und dauerhaft zu
erfolgen. 8§ 33. (2) BauV

Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber weniger als funf Arbeitnehmer nicht
langer als funf Tage beschéftigt, findet 8 33 keine Anwendung. § 158 Abs. 3 BauV:
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 207 | | S S |

1.02.02.d Miillbeseitigung ASchG, BauV

Sammelgefal3e fur Restmdill, Papier, Glas etc. einschlie3lich Abfuhr und Gebuhren des
zustandigen Entsorgungsunternehmers vorsehen, Aufstellplatz festlegen.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.02.02.e  Abwasserentsorgung ASchG, BauV

Abwasser von Waschgelegenheiten, Toiletten, Kiichen, etc. ordnungsgemaf sammein

und entsorgen.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.02.03  Sozialeinrichtungen ASchG 2. Abschnitt/BauV 4. Abschnitt

Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen, Betriebsmittel,
Gegenstéande der personlichen Schutzausriistung, Aufenthaltsraume, Unterkinfte
sowie sanitare Einrichtungen missen in einem entsprechenden Zustand versetzt und in
diesem erhalten werden. § 155. (2) BauV

Abweichungen fur kurzfristige Bauarbeiten
Werden weniger als funf Arbeithnehmer nicht langer als fiinf Tage beschétftigt, finden
die Verordnungen Uber Sanitatsraume, Trinkwasser, Waschgelegenheiten, Aborte,
Aufenthaltsraume, weitere Einrichtungen, allgemeine Bestimmungen tber Unterkinfte,
Schlafraume in Unterkinften, Aufenthaltsrdume in Unterkinften, Krankenstube keine
Anwendung. § 158. (3) BauV

1.02.03.b Aufenthaltsraum/Tagesunterkunft BauV § 36; ASchG 2. Abschnitt

Herstellung  geeigneter Sozialrdume auf Baudauer (Mindesterfordernis:
Umkleidemd@glichkeit, sperrbare Schranke, Essen warmen/kihlen, Waschgelegenheit).

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Beauftragt

Aufenthaltsraume

Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber mehr als funf Arbeitnehmer
beschéftigt und betragt die voraussichtliche Arbeitsdauer mehr als eine Woche, muss
den Arbeithnehmern zum Umkleiden sowie zum Aufenthalt in den Arbeitspausen und
bei ungunstiger Witterung ein Aufenthaltsraum zur Verfigung stehen. Durch geeignete
technische oder organisatorische Malinahmen ist dafiir Sorge zu tragen, dass
Nichtraucher vor der Einwirkung von Tabakrauch geschitzt sind. § 36. (1) BauV

Als Aufenthaltsraume konnen R&ume in Baracken oder Gebduden sowie
Baustellenwagen, Container oder andere Raumzellen verwendet werden. Wéahrend der
kalten Jahreszeit so beheizt werden, dass eine Raumtemperatur von mindestens 21° C
erreicht wird. § 36. (2) BauV

Die lichte Hohe von Aufenthaltsrdumen muss mindestens 2,30 m betragen, fir
Baustellenwagen ist eine lichte H6he von mindestens 2,30 m im Scheitel ausreichend,
bei Containern oder anderen Raumzellen muss die lichte Hohe mindestens 2,20 m
betragen Fir jeden auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer muss nach Abzug
der Flache fur vorhandene Einrichtungen, wie Kleiderschrénke, Tische,
Heizeinrichtungen, eine freie Bodenflache von: § 36. (3) BauV

1. mindestens 1,00 m2 bei Raumhdohen bis zu 2,30 m und

2. mindestens 0,75 m2 in den Ubrigen Féllen zur Verfiigung stehen.

In Aufenthaltsraumen dirfen Baustoffe, gesundheitsgefdhrdende, brandgeféhrliche und
explosionsgefahrliche Arbeitsstoffe nicht gelagert werden. § 36. (4) BauV

Fur jeden Arbeitnehmer muss eine Sitzgelegenheit zur Verfigung stehen. § 36. (5)
BauV

Zur Aufbewahrung der StralRen- und Arbeitskleidung muss jedem auf der Baustelle
Beschéftigten ein Kleiderkasten zur Verfiigung stehen, der mindestens 50 cm breit, 50
cm tief und 1,80 m hoch sowie mit einem Ablagefach ausgestattet ist, sofern die
Arbeitnehmer nicht nach Beendigung der Arbeit in ihre Betriebsstatten oder
Unterkinfte zu FulR innerhalb von 30 Minuten oder mit zur Verfiigung gestellten
Fahrgelegenheiten zuriickkehren kdnnen. § 36. (6) BauV

Eine Einrichtung zum Warmen und Kiihlen von Speisen muss zur Verfigung stehen. §
36. (7) Bauv

Sofern auf der Baustelle fir das Trocknen nasser Arbeits- und Schutzkleidung kein
gesonderter Raum zur Verfiigung steht, muss im Aufenthaltsraum eine hiefir
geeignete Einrichtung, wie ein Trockenschrank, und eine entsprechende Be- und

Entliftung dieser Einrichtung vorhanden sein. 8 36. (8) BauV
MalRnahmendauer

[10.07.2006-31.03.2007 | | i

1.02.03.b1 Weitere Einrichtungen BauV § 37

Stehen den Arbeitnehmern keine AufenthaltsrAume nach § 36 zur Verfigung, muss
dafir gesorgt werden, dass die Arbeitnehmer sich auf der Baustelle oder in
unmittelbarer Nahe gegen Witterungseinfliisse geschitzt umkleiden, warmen und ihre

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Mabhlzeiten einnehmen kénnen. Jedem Arbeitnehmer muss ein abschliel3barer Schrank
oder eine geeignete, versperrbare Einrichtung zur Aufbewahrung der Kleidung zur

Verfiigung zu stehen. § 37 BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | I i

1.02.03.c Aborte BauV § 35

Entsprechend ausgestattete Abortanlagen zur Verfugung stehen, die den
diesbeziiglichen sanitaren Anforderungen entsprechen und mit Wasserspilung oder
einer gleichwertigen Ausstattung versehen sind. § 35. (1) BauV

Fur Manner und Frauen muissen getrennte, deutlich bezeichnete Abortanlagen mit
gesonderten Zugangen vorhanden sein, sofern jedem Geschlecht mindestens funf
Arbeitnehmer angehdren. Abortanlagen mussen in solcher Zahl vorhanden sein, dass
fur je hdchstens 20 mannliche und je héchstens 15 weibliche Arbeithehmer mindestens
eine verschlielbare Abortzelle zur Verfiigung steht. § 35. (2) BauV

Abortanlagen mussen ausreichend beleucht- und liftbar eingerichtet sein und dirfen
mit ArbeitsrAumen sowie mit R&umen zum Aufenthalt wahrend der Arbeitspausen und
Umkleiderdumen nicht unmittelbar in Verbindung stehen. § 35. (3) BauV

Werden von einem Arbeitgeber mehr als 15 ménnliche Arbeitnehmer beschéftigt,
mussen bei den fir Manner bestimmten Abortanlagen auch den sanitéren
Anforderungen entsprechende Pissanlagen eingerichtet sein, deren Wande und Rinnen
oder Muscheln aus glattem und undurchldssigem Material hergestellt sein missen. Fir
je 15 mannliche Arbeithehmer muss mindestens ein Pissstand vorhanden sein. § 35.
(4) Bauv

In den Abortzellen muss Toilettenpapier zur Verfigung stehen und ein Kleiderhaken
angebracht sein. § 35. (5) BauVv

1.02.03.e  Waschraum BauV 8§ 34; ASchG 2. Abschnitt

Waschraum mit flieRendem Kalt- und Warmwasser herstellen.

Auf jeder Baustelle muss Vorsorge getroffen werden, dass einwandfreies Waschwasser
zur Verfugung steht. Fur je funf Arbeitnehmer, die gleichzeitig ihre Arbeit beenden,
muss ein Waschplatz oder ein Waschgefald zur Verfigung stehen. § 34. (1) BauV

Bei jedem Waschplatz mussen die notwendigen Mittel zum Reinigen sowie zum
Abtrocknen zur Verfugung gestellt werden. § 34. (2) BauV

Zur Beseitigung von starkeren Verschmutzungen der Haut muss auch warmes
flieRendes Wasser zur Verfugung stehen, ausgenommen bei kurzfristigen Arbeiten. §
34. (3) Bauv

Ferner missen geeignete hautschonende Reinigungsmittel in gebrauchsfertiger Form
bereitgestellt sein.

Bei einer besonders starken Verschmutzung missen Brausen zur Verfligung stehen,
wobei auf hochstens finf Arbeitnehmer, die ihre Arbeit gleichzeitig beenden, eine

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Brauseeinrichtung mit flieRendem Kalt- und Warmwasser zu entfallen hat. § 34. (4)
BauV

Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber mehr als zehn Arbeitnehmer langer
als zwei Wochen beschaftigt, miissen den Arbeitnehmern Waschraume zur Verfiigung
stehen. In den Waschrdumen muss fur je 20 Arbeitnehmer eine Brauseeinrichtung mit
flieRendem Kalt- und Warmwasser zur Verfigung stehen. 8§ 34. (5) BauV

Waschrdume missen sich moglichst in der Nahe der Aufenthaltsraume befinden,
wobei die Verbindungswege gegen Witterungseinfliisse zu schiitzen sind. Waschraume
missen ausreichend beleucht- und liftbar eingerichtet sein. Waschraume missen
wahrend der kalten Jahreszeit so beheizt werden, dass eine Raumtemperatur von
mindestens 21°C erreicht wird. Ful3roste aus Holz dirfen nicht verwendet werden. Fir
eine regelmaRige und wirksame Desinfektion von Fuf3bdden und Rosten muss gesorgt
sein. FuBbdden und Roste missen gleitsicher sein. Unmittelbar ins Freie fihrende
Ausgénge von Waschrdumen missen als Windfang ausgebildet sein (Ausnahme
gemall § 162 Abs. 2: Als Waschrdaume dienende Container etc., die vor 1995 in
Verwendung standen, dirfen auch ohne Windfang weiter verwendet werden). 8 34. (6)
BauV

Sind keine getrennten Waschraume vorhanden, ist die getrennte Benutzung der
Waschplatze durch Manner und Frauen durch organisatorische Mafinahmen
sicherzustellen. § 34. (7) BauV

Fur Manner und Frauen missen getrennte Waschrédume zur Verfigung stehen, sofern
jedem Geschlecht mindestens funf Arbeitnehmer angehoren. § 34. (8) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-31.03.2007 | i

1.02.03.f Erste Hilfeleistung BauV § 31

Erste Hilfe muss geleistet werden kdnnen. § 31. (1) BauV

Fur die erste Hilfeleistung missen gemald der ONORM Z 1020 "Verbandskasten fur
Betriebe und Einzelschutzraume" vom 1. Juni 1989 entsprechende Mittel in einer
ausreichenden Zahl von staubdicht schlieRenden Behéltern, jederzeit gebrauchsfertig
und in hygienisch einwandfreiem Zustand bereitgestellt sein. Bei der Ausstattung der
Behdlter ist insbesondere auf die Art der Arbeitsvorgange, Arbeitsverfahren und
Arbeitsstoffe, auf die Arbeitsweise sowie auf die Zahl der Arbeitnehmer Bedacht zu
nehmen. § 31. (2) BauV

Eine ausfuhrliche Anleitung zur ersten Hilfeleistung sowie fir langer als 5 Tage
dauernde Baustellen Vermerke mit den Namen der gemal Abs. 5 fur die erste
Hilfeleistung ausgebildeten Personen. § 31. (3) BauV

Auf Baustellen, auf denen von einem Arbeitgeber mindestens 20 Arbeithehmer
beschéftigt werden, miissen geeignete Einrichtungen fur den Transport von Verletzten,
wie Tragbahren, Krankentransport- oder H&ngematten oder Bergetiicher, in
ausreichender Zahl bereitgestellt werden. § 31. (4) BauV

Werden von einem Arbeitgeber auf einer Baustelle mindestens funf Arbeithehmer

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
ABK-SG V2.6e-4131 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\SIGE - Fassung 001 (Planungskoordination) Seite 10
Um-und Dachgeschossausbau Seb.Kneippg. 9

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 21.02.2006
SiGeNr.  Gefahrdung 4Q 2007 2Q

MaRnahme Beschreibung 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5

G Bestimmung Plan/Hinw.

beschaftigt, muss eine Person fir die erste Hilfeleistung nachweislich ausgebildet sein.
Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber regelméRig mehr als 19, aber nicht
mehr als 29 Arbeithehmer beschéftigt, missen mindestens 2 Personen fir die erste
Hilfeleistung nachweislich ausgebildet sein. Fir je weitere 10 regelmaRig auf der
Baustelle beschéftigte Arbeitnehmer muss mindestens eine zusatzliche Person fiir die
erste Hilfeleistung nachweislich ausgebildet sein. § 31. (5) BauV

Eine Ausbildung in erster Hilfeleistung gemafR Abs. 5 ist dann als ausreichend
anzusehen, wenn sie mindestens 16 Stunden umfasst und nach den vom
Osterreichischen Roten Kreuz hiefiir ausgearbeiteten Lehrplanen erfolgt oder wenn es
sich um eine andere zumindest gleichwertige Ausbildung handelt, wie einer solchen im
Rahmen des Présenz- oder Ausbildungsdienstes beim Bundesheer. Die Ausbildung in
erster Hilfeleistung ist spatestens nach jeweils zehn Jahren zu wiederholen. Ubungen
in erster Hilfeleistung sind in Abstanden von langstens funf Jahren abzuhalten, wobei
neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der ersten Hilfeleistung zu berticksichtigen sind. §
31. (6) BauVv

Auf Baustellen mit besonderen Gefahren hat die zusténdige Behotrde die Bereitstellung
entsprechender  Einrichtungen  fur  die &rztliche Erstversorgung, wie
Elektrokardiografen, Defibrillatoren oder Infusionsgerate sowie eine den Erfordernissen
entsprechende bestimmte Ausbildung in erster Hilfeleistung vorzuschreiben. § 31. (7)
BauV

Auf Baustellen, auf denen giftige, atzende oder infektitse Arbeitsstoffe verwendet
werden, muss zur raschen Beseitigung von Verunreinigungen der Haut oder
Schleimhaut eine  Waschgelegenheit und Uberdies ein Dbetriebsbereiter
Wasseranschluss mit Schlauch und Handbrause vorhanden sein. § 31. (8) BauV

Werden auf einer Baustelle von einem Arbeitgeber weniger als funf Arbeitnehmer nicht
langer als einen Arbeitstag mit Arbeiten mit geringer Unfallgefahr beschéftigt, finden

die Abs. 2, 3, 7 und 8 keine Anwendung. 8§ 31. (9) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.02.04  Allgemeinbeleuchtung
1.02.04.b Eigene ortsfeste Baustellenbeleu.

Beleuchtungsplan als Erganzung zum Baustellenplan, Herstellung durch befugte
Unternehmen unter Einhaltung der einschlagigen Vorschriften, einschlie3lich
unabhéngiger Notbeleuchtung (bei Bedarf).

Beauftragt MalRnahmendauer

[ [10.07.2006-31.03.2007 | |

1.02.07  Verwendete Baugerate (Schutzmaf3nahmen) BauV Il. Hauptstlick
1.02.07.b Hebezeuge BauV Il. Hauptstlick

Auftragnehmer, die das Baugerat fiur die eigene Leistung einsetzen, sind zur
Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen verpflichtet, insbesonders gilt als
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Vertragsbestandteil:
BauV 20.Abschnitt
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-22.10.2006 | I — ‘ [ ‘ ‘ ?

1.02.07.c Fahrzeuge, Maschinen, Geréate BauV Il. Hauptstiick

Auftragnehmer, die das Baugerat fiur die eigene Leistung einsetzen, sind zur
Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen verpflichtet, insbesonders gilt als
Vertragsbestandteil:

BauV 21. Abschnitt, KFG 1967.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-00.05.2007 | R |

1.02.08  Brandschutz BauV 5. Abschnitt
1.02.08.a Verbote Rauchen/Feuer/Licht BauV § 42 (1)

An brandgefahrdeten und explosionsgefahrdeten Arbeitsplatzen ist das Rauchen und
die Verwendung von offendem Feuer und Licht verboten. Deutlich sichtbare und

dauerhafte Beschilderung.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [03.07.2006-00.05.2007 | 1 ———————— N |

1.02.08.b Brennbare Abfélle u.Riickstande BauV § 44 (1)

Leicht brennbare Abfalle und Rickstdnde am Arbeitsplatz nur in geringen Mengen
erlaubt.
Das Entstehen eines grof3eren Brandherdes oder das rasche Ausbreiten eines Brandes
ist moglichst zu vermeiden. Zind- oder Warmequellen sind zu sammeln, von den
Arbeitsplatzen zumindest nach jeder Arbeitsschicht zu entfernen und brandsicher zu
verwahren. § 44. (1) BauV

Beauftragt MalRnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

1.02.08.c Feuerléschmittel/-geréte BauV 5. Abschnitt

Feuerldschmittel (z.B. Ldschwasser, Loschsand) und Handfeuerléscher sind in
erforderlicher Anzahl als Baustelleneinrichtung vorzuhalten. Die
Sicherheitsbestimmungen BauV $ 45 gelten als Vertragsbestandteil.

Diese Mittel und Geréte sind gebrauchsfahig zu halten und mussen erforderlichenfalls
gegen Einfrieren geschiitzt sein. Feuerléschmittel und Feuerléschgerate missen gut
sichtbar, auffallend gekennzeichnet und jederzeit leicht erreichbar sein. § 45. (2) BauV

Feuerldschgerate missen den fir sie geltenden Rechtsvorschriften, Handfeuerléscher
Uberdies den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. § 45. (3) BauV

Zum Ldschen von Feststoff-, Flissigkeits-, Gas- oder Leichtmetallbrdnden dirfen nur
die fur die jeweilige Brandklasse geeigneten Feuerloschmittel verwendet werden. § 45.
(4) BauVv

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Bei besonders brandgefahrlichen oder explosionsgefahrlichen Arbeitsvorgéangen oder
Arbeitsverfahren muissen Léschdecken oder mit Wasser gefiillte geeignete Behélter in
ausreichender Anzahl leicht erreichbar bereitgestellt sein. § 45. (5) BauV
Mit der Handhabung der Feuerldschgerdte muss eine ausreichende Zahl von
Arbeitnehmern vertraut sein. § 45. (7) BauV
Feuerldschgerate und Feuerldschanlagen sind mindestens alle zwei Jahre einer
wiederkehrenden Prifung (8 151) zu unterziehen. § 45. (8) BauV
Beauftragt MaRnahmendauer

[10.07.2006-31.03.2007 | N S | i

1.02.09 Lagerung
1.02.09.a Lagerung

BauV 8§ 15

Lagerung: 8 15 (1 bis 6) BauV

1. Materialien und Geréate sind so zu lagern, dass durch ein Herabfallen, Abrutschen,
Umfallen oder Wegrollen Arbeitnehmer nicht gefahrdet werden.

2. Gegen A&uRere Einwirkungen muss das Gut so geschitzt sein, dass keine
geféahrlichen chemischen oder physikalischen Veréanderungen eintreten.

3. Es durfen lediglich Materialien geringen Gewichts héher als 2,00m handisch
gestapelt werden.

4. Stapel sind nur auf festem, ebenen Boden gut verbunden und sachgemadss zu
errichten. Aus der unteren Lage darf kein Lagergut entnommen werden.

5. Bei Rundhdélzern, Rohren, udgl. missen geeignete Vorkehrungen gegen das
Abrollen oder bei stehender Lagerung gegen das Umfallen getroffen werden.
Schittgut ist mit einem entsprechenden Béschungswinkel zu lagern

Beauftragt MalRnahmendauer
| [03.07.2006-09.05. 200 7_| 1 S S |
1.03 Hochgelegene Arbeitsplatze/Zugange(Geriste)

Allgemeines

Gerliste muissen in dem fur die Ausfiuhrung der Arbeiten und dem Schutz der
Arbeitnehmer notwendigen Umfang nach fachménnischen Grundsétzen und gemaf
den anerkannten Regeln der Technik bemessen sein und errichtet werden. § 55. (1)
BauV

An dieser Stelle sei vor allem auf die ONORM B 4007 Gerliste verwiesen.

Fur Geriste durfen nur einwandfreie, ausreichend tragfahige Geristbauteile verwendet
,werden. Gerlstbauteile aus Holz missen aus gesundem, vollkommen entrindetem, im
erforderlichen Mindestquerschnitt nicht geschwéchtem Holz bestehen. Gerustbauteile
aus Metall durfen keine Méngel aufweisen, durch die Ihre Festigkeit beeintrachtigt wird.
Sie missen einen entsprechenden

Korrosionsschutz haben. § 55. (2) BauV

Standgeruste sind ausreichend zu versteifen. Verstrebungen missen in der Nahe der
Kreuzungspunkte der fir die Standsicherheit mafgeblichen waagrechten und
lotrechten Konstruktionsglieder mit diesen fest verbunden sein sowie die auftretenden

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Krafte aufnehmen und weiterleiten kdnnen. Versteifungen dirfen erst beim Abbau des
Gerustes und abgestimmt auf diesen entfernt werden. 8§ 55. (3) BauV

Standgeriste mussen freistehend standsicher aufgesteift oder an dem einzuriistenden
Objekt sicher, insbesondere Zug- und druckfest, verankert sein. Bei Verkleidung der
Geruste durch Netze, Planen oder Schutzwénde ist die erhdhte Beanspruchung durch
Wind zu bericksichtigen. § 55. (4) BauV

Durch Netze und Planen erhoht sich die Windangriffsflache auf das Dreifach (bei
Netzen) und das Siebenfache (bei Planen).

Verankerungen dirfen nur an standsicheren und fur die Verankerung geeigneten
Bauteilen befestigt werden, die Befestigung an Schneefangrechen, Blitzableitern,
Dachrinnen, Fallrohren, Fensterrahmen und nicht tragfahigen Fensterpfeilern ist
unzulassig. § 55. (5) BauV

Statischer Nachweis

Fur verankerte Systemgeriiste, das sind verankerte Gerliste, jn dem einige oder alle
Abmessungen durch Verbindungen oder durch fest an den Bauteilen angebrachte
Verbindungsmittel vorbestimmt sind, muss vor der erstmaligen Aufstellung ein
statischer Nachweis erstellt sein. § 56. (1) BauV

Der statische Nachweis gemafd Abs. 1 ist von einer fachkundigen Person zu erstellen.
§ 56. (2) BauV

Fur Geriiste und Geristbauteile, die von der Regelausfiihrung oder vom statischen
Nachweis nach Abs. 1 abweichend errichtet werden, muss von einer fachkundigen
Person ein. statischer Berechnung erstellt werden. § 56. (3) BauV

Werden Geriliste mit Netzen, Planen oder Schutzwanden verkleidet, muss von einer
Person eine statische Berechnung erstellt werden. § 56. (4) BauV

Richtlinie 2001/45/EG, Anhang Pkt 4.3.2: t

Je nach Komplexitat des gewahlten Gerlists ist von einer sachkundigen Person ein
Plan fur Aufbau, Benutzung und Abbau zu erstellen. Dabei kann es sich um einen
allgemeinen Anwendungsplan handeln, der durch Detailangaben fur das jeweilige
Geriist ergénzt wird.

Als Neuerung fordert die FU einen "Plan", sinnvoll interpretiert als Aufstellanleitung; je
nach "Komplexitat" des Geristes.

Geriistlagen

Geristbelagteile missen Uber die gesamte Geriistbreite, dicht aneinander und so
verlegt sein, dass sie nicht herabfallen, kippen, sich' verschieben oder zu stark
durchbiegen koénnen. Beldge missen gesichert sein, wenn sie durch Wind oder
sonstige Belastung abgehoben werden koénnen. Um Bauwerksecken muissen

Gertstlagen in voller Breit herumgefuhrt werden. 8 57. (1) BauV

Werden als Geristbelag Pfosten verwendet, missen diese mindestens 20cm breit,

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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mindestens 5cm dick und parallel besaumt sein. Die Verringerung der Dicke infolge
Herstellungstoleranz, Abnitzung und Schwinden darf hochstens 5 Prozent betragen.
Die Pfosten missen an den Auflagern einen Uberstand von mindestens 20cm

aufweisen, an den Endauflagern darf der Uberstand hochstens 30cm betragen. Die
Auflager der Pfosten dirfen bei Fanggertisten nicht mehr als 1,50m bei Schutzdachern
und Arbeitsgeriisten nicht mehr als 3,00 m voneinander entfernt sein. § 57. (2) BauV

Andere Geristbeldge dirfen verwendet werden, wenn sie insbesondere hinsichtlich der
Tragfahigkeit, Widerstandsfahigkeit und Durchbiegung den Pfostenbeldgen mindestens
gleichwertig sind. § 57. (3) BauV

1.03.00 Allgemeines
Die betrifft das Aufstellen und Abtragen, das Prifen sowie das Bentitzen von Geristen.
Verwendungszweck von Gerlsten
Jedes Gerust im Rahmen seiner nachgewiesenen Belastbarkeit als Schutzgertist (§859)
und als Arbeitsgerist (858) fur alle Arbeiten verwendet werden. § 63. (1) BauV
Folgende Gerlste dirfen ausschlieBlich fur Arbeiten verwendet werden, die nur
geringe Mengen von Bau- und Werkstoffen erfordern:: § 63. (2) BauV
1. einfache Leltergeriste
2. Hangegertste
Folgende Geruste durfen nur fur Fassadenherstellungsarbeiten herangezogen werden:
§ 63. (4) BauVv
1. Konsolleitergeriiste
2. einreihige. Metallgeruste
3. Bockgeriiste aus abgebundenen Holzbdcken
Konsolgeriste, die mittels einbetonierter Schlaufen befestigt sind. § 63. (4) BauV
Konsolgeriste fir den Schornsteinbau dirfen fir das Errichten, Instandsetzen und
Abtragen von Schornsteinen verwendet werden. § 63. (5) BauV
Fur Mauer-, Beton und Steinmetz- sowie fur Versetz- und Montagearbeiten mit
schweren Bauteilen dirfen die in den Abs. 2 bis 4 genannten Gerlste nur verwendet
werden, wenn ein statischer Nachweis gemal § 56 Abs. 3 erbracht wird. § 63. (6) BauV
1.03.00.a Aufstellen von Geristen BauV 60
Die Gerustbauteile sind durch eine fachkundige Person auf Mangel zu prifen!
Gertstbauteile mit offensichtlichen Mé&ngeln dirfen nicht verwendet werden. 8§ 60. (2)
BauV
Geruste, die an verkehrsreichen Stellen oder auf einer unubersichtlichen Fahrbahn
aufgestellt sind, mussen fur Verkehrsteilnehmer deutlich und gut wahrnehmbar sowie
bei Dunkelheit und schlechter Sicht durch eine geeignete Warnbeleuchtung
gekennzeichnet sein. § 60. (3) BauV
Geriiste sind auf entsprechend tragfahigen und unverriickbaren Unterlagen, wie
FuBplatten, Kanthdlzer oder Pfosten, zu errichten. Mauersteine, Kisten, Paletten und
Ahnliches diirfen als Unterlagen nicht verwendet werden. Ist ein mehrlagiger Unterbau
erforderlich, muss er kippsicher ausgebildet sein. Schragstiitzen missen gegen
Ausweichen gesichert sein. § 60. (4) BauV
Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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In der N&he von unter Spannung stehenden, nicht isolierten Teilen elektrischer
Anlagen dirfen Gerlste nur aufgestellt, gedndert, benltzt oder abgetragen werden,
wenn der spannungsfrele Zustand hergestellt und sichergestellt ist. § 60. (5) BauV
Gerist. durfen nur von geeigneten und mit diesen Arbeiten vertrauten Personen
aufgestellt werden. § 60. (6) BauV

Richtlinie 2001/45/EG, Anhang Pkt 4.3.6:

Geruste durfen nur unter der Leitung einer sachkundigen Person und von

Arbeitnehmern aufgebaut, abgebaut oder erheblich verandert werden. Insbesondere
auf Gefahren, die sich auf Folgendes erstreckt:

a) Verstehen des Plans fir den Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerusts;

b) sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerists;

c) vorbeugende MalRnahmen gegen die Gefahr des Absturzes von Personen und des
Herabfallens von Gegensténden;

d) Sicherheitsvorkehrungen fir den Fall, dass sich die Witterungsverhaltnisse so
veréndern, dass die Sicherheit des betreffenden Gerists beeintrachtigt sein konnte;

e) zuldssige Belastungen;

f) alle anderen mit dem Auf-, Ab- oder Umbau gegebenenfalls verbundenen Gefahren.

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [31.07.2006-20.08.2006 ] I \ ‘ ‘ [ ‘ ‘ ?
1.03.00.b Abtragen von Geriisten BauV § 60

Geriiste diurfen weder unvollstandig errichtet noch teilweise abgetragen und so

belassen werden, dass eine Verwendung derselben mdglich ist. 8 60. (7) BauV

- Richtlinie 2001/45/EG, Anhang Pkt 4.3.5:

Wenn bestimmte Teile eines Gerlsts noch nicht einsatzbereit sind, insbesondere
wahrend des Auf-, Ab- oder. Umbaus, sind diese Teile mit. Warnzeichen fir

allgemeine Gefahr entsprechend den einzelstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung
der Richtlinie 92/58/EWG zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang
zur Gefahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen.

Beim Abtragen von GerlUsten diurfen Geriistmaterialien, Werkzeuge und sonstige
Gegenstande nur in sicherer Weise abgeseilt oder auf andere. Art ohne Gefahrdung fur
die mit dem Gerustabbau beschaftigten Arbeithehmer herabbeférdert werden. § 60. (8)
BauV

Fur die Montage und Demontage von Gerlstbauteilen dirfen von unterwiesenen,
erfanrenen  und  korperlich  geeigneten  Arbeitnehmer, bei ginstigen
Witterungsverhaltnissen Gerustlagen von mindesten 40 cm Breite begangen werden,
auch wenn keine MalRnahmen nach § 7 getroffen wurden. § 60. (9) BauV

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [04.12.2006-16.12.2006 ] ‘ ! \ ‘ I ‘ ‘ \ ?
1.03.00.c Priufung von Geristen G Bauv §61

Geruste sind nach ihrer Fertigstellung einer Uberpriifung durch eine fachkundige
Person des Gerlstaufstellers zu unterziehen. § 61. (1) BauV

Geruste sind vor ihrer erstmaligen Beniitzung von einer fachkundigen Person des
Gertustbenutzers auf offensichtliche Mangel zu prufen. § 61. (2) BauV

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Bei Héngegeristen ist zusatzlich téglich vor Beginn der Arbeiten durch eine
fachkundige Person die Aufhangekonstruktion zu tUberprifen. § 61. (3) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

[03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

Betroffene Gewerke

Betroffenheit

Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 | |
Beton- + Mauerarbeiten | 18.07.2006-29.01.2007
Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 I
Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006
Schlosser/Rauchf.k.steq [ 06.10.2006-19.10.2006 ]
Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 ]
Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 []
Konstrukiiver Stahlbau_| 16.08.2006-08.09.2006 ]
Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [
Trockenbau 21.08.2006-16.01.2007
Besch. Holz+ Metall 27.11.2006-08.03.2007 ?
Anstriche Mwk. 27.11.2006-08.03.2007
Fenster+Tiren/L.Telil 28.09.2006-08.12.2006 [ |
Fenster+Turen/L.Teil 27.02.2007-13.04.2007 | [ ]
Elektro/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006
HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006
1.03.00.d Benutzung von Geriisten G BauV §62

Geriiste durfen erst bentitzt werden nach: § 62. (1) BauV

1. ihrer Fertigstellung,

2. den Priufungen gemél 8 61 Abs. 1 bis 3 und

3 Beseitigung der bei diesen Prifungen festgestellten Mangel.

Das Abspringen oder das Abwerfen von Gegenstanden auf Geriistlagen ist verboten. §

62. (3) Bauv

Beauftragt MaRBnahmendauer
[ [10.07.2006-18.12.2006 | I | ‘ ‘ i
Betroffene Gewerke Betroffenheit

Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 | i i

Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 .

Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006

Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 ]

Konstruktiver Stahlbau | 16.08.2006-08.09.2006 ]

BauV 7. Abschnitt
G BauV §58

1.03.01  Arbeitsgeriste-Verwendung
1.03.01.c Standgerust f.Bauarbeiten

Arbeitsgerust fur alle Bauarbeiten, einschlieRlich Mauer-, Beton-, Steinmetzarbeiten,
sowie Versetz- und Montagearbeiten mit schweren Bauteilen. Mindestbreite des
Geriistbelages 60 cm.

Arbeitsgeriste

Arbeitsgerlste sind Gerlste, von denen aus oder auf denen Arbeiten ausgefuhrt
werden. 8§ 58. (1) BauV

Die Geristlagen miuissen fir die auszufihrenden Arbeiten und fiir den hierbei
erforderlichen Verkehr geniigend breit sein. Gerlistlagen miissen mindestens 40 cm,
bei Arbeiten gemald § 63 Abs. 6 (Mauer-, Beton-, Steinmetzarbeiten, sowie Versetz-
und Montagearbeiten mit schweren Bauteilen) mindestens 60 cm breit sein. § 58. (2)
BauV

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Beauftragt

Die Gerlstlagen mussen mit Wehren gemafR § 8 versehen, sein. Bretter mit einem
Mindestquerschnitt von 12/2,4 cm durfen als Brustwehren verwendet werden.

1. bei einem Steherabstand von nicht mehr als 2,00,, oder

2. bei einem Steherabstand von nicht mehr als 3,00 m, wenn die Bretter mit den
Stehern verschraubt sind.

Fur Brustwehren wird im § 8 (2) gefordert, dass sie einen Horizontaldruck von 0,3 kN in
ungunstigster Stellung aushalten missen.

Werden bei verankerten Geriisten als Gerlstbelag Pfosten verwendet, dirfen an der
Schmalseite die FuBwehren entfallen. § 58. (4) BauV

Der Abstand zwischen dem Geristbelag und dem eingeristeten und dem
eingeriisteten Objekt muss moglichst gering sein. Auf der dem eingeriisteten Objekt
zugewandten Seite des Geristes sind Wehren anzubringen, wenn: § 58. (5) BauV

1. Absturzgefahr besteht und

2. der Abstand zwischen Gerlstbelag und eingeristetem Objekt

a) bei reich gegliederten Fassaden sowie bei Vormauerungen und ahnlichen Arbeiten,
bei denen mit dem Anbringen einer Wandverkleidung der Abstand zwischen
Gerilstbelag und eingeristetem Objekt um mindestens 10 cm verringert wird, mehr als
40 cm

b) in allen sonstigen Fallen mehr als 30cm betragt.

Besteht bei Arbeitsgeriisten mit Gerlstlagen aus Pfosten eine. besondere Geféahrdung
fur die Arbeitnehmer im Falle eines Pfostenbruches, die mehr als 5,00m tber dem
Boden oder der nachsttieferen Geristlage liegen, muss die Gerustlage doppelt mit
Pfosten belegt sein oder darf der Abstand der Auflager der Pfosten nicht mehr als
2,00m betragen. § 58. (6) BauV

Es sind sicher begehbare Aufstiege oder Zugénge anzubringen. Diese sind so
anzubringen, dass man nicht mehr als 20 m von den Aufstiegen oder Zugéngen
entfernt ist. § 58. (7) BauV

Werden als Aufstiege lotrechte Leitern verwendet, sind diese, soferne die Leiterlange
mehr als 5,00m betrégt, ab einer Héhe von 3,00m mit einem Riickenschutz gemaf §
75 Abs. 2 zu versehen. Durchlaufende lotrechte Leitern sind in Abstédnden von nicht

mehr als 10,00m durch Zwischenpodeste zu unterteilen. § 58. (8) BauV
MaRBnahmendauer

[24.07.2006-18.12.2006 | R | i i i

Betroffene Gewerke

Betroffenheit

Abbrucharbeiten 24.07.2006-05.10.2006 | [ i i

Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 ]

Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006

Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 |

Konstruktiver Stahlbau__| 16.08.2006-08.09.2006 ]

Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [ ]

Fenster+Turen/1.Teil 28.09.2006-08.12.2006 | I
1.03.01,) Metallgeriiste G BauV 865

Bei gekuppelten Metallrohrgeriisten miissen geeignete, entsprechend gekennzeichnete
Kupplungen zur Verbindung der einzelnen Gerlstbautteile verwendet werden.

Drehkupplungen dirfen nur verwendet werden, wenn Rohre nicht rechtwinkelig mit
Normalkupplungen angeschlossen werden kénnen. Beim Anschluss mehrerer Rohre in

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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einem Knotenpunkt missen die Kupplungen moglichst eng aneinander angeschlossen
sein. § 65. (1) BauV
Die Steher miissen unverschiebbar und lotrecht auf eine Fu3platte9 gestellt sein. § 65.
(2) Bauv
Langsriegel missen an jedem Steher, den sie kreuzen, angeschlossen sein. § 65. (3)
BauV
Jeder Steher eines mehrreihigen, freistehend nicht standsicheren Metallgeristes muss
verankert sein. Die erste Verankerung darf nicht hdher als 8,00 m, bei Randstehern
nicht héher als 4,00 m Uber der Aufstandsflache des Gerlstes liegen, sofern nach den
ortlichen Verhaltnissen maoglich ist. § 65. (4) BauV
Bei nicht verankerten Gerusten ist die Sicherheit gegen Kippen durch eine fachkundige
Person nachzuweisen. Der Nachweis der Kippsicherheit ist nicht erforderlich, wenn: §
65. (5) BauV
1. Stahlrohrgeriistmaterial und Pfostenbelag
2. der Abstand der Aufstandsflache zur obersten Gerustlage nicht omehr als 6,00 m
betragt,
3. die kleinste Aufstandsbreite bei Aufstellung des Gerists im Freien mindestens 2,00
m, bei Aufstellung in geschlossenen Rdumen mindestens 1,50m betragt.
Gerilstkonstruktionen aus vorgefertigten Elementen missen fest verbunden sein,
Steckverbindungen miissen zusatzlich gegen unbeabsichtigtes Lésen gesichert sein. 8§
65. (6) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

[24.07.2006-18.12.2006 | R | i i i

Betroffene Gewerke

Betroffenheit

Abbrucharbeiten

24.07.2006-05.10.2006 ]

Fassadenverputz

Spengl./Dachdecker

08.09.2006-05.10.2006

Schlosser/Aufzugsumw.

i i
18.10.2006-18.12.2006 ]
]

03.10.2006-16.10.2006

Konstruktiver Stahlbau

Zimmermeister

16.08.2006-08.09.2006 ]
30.08.2006-20.09.2006 [

1.03.01.k Bockgeriste BauV § 67

Beauftragt

Geriiste aus abgebundenen Holzbécken dirfen nicht héher als 1 m sein. Gerlste aus
Metallbeinen und einem hdlzernen Quertrdger dirfen eine Hohe von 2,00 m nicht
Uberschreiten. Bei Gerusten aus Metallbécken darf der Geriistbelag hochstens 2,80m
Uber der Aufstandsflache liegen. 8 67. (1) BauV

Ausziehbare Bécke sind nur in Metallausfihrung zuléassig. § 67. (2) BauV

Der Abstand der Bdcke voneinander darf 3,00 m, bei ausgezogenen Bécken 2,00 m
nicht Uberschreiten. § 67. (3) BauV

Bockgeriste. von mehr als 2,00 m Hohe missen eine ausreichende L&angs- und

Querverstrebung haben. § 67. (4) BauV
MalRnahmendauer

[10.07.2006-02.03.2007 | [ i

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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1.03.02  Absturzgefahr bei Gerusten BauV 7. Abschnitt

1.03.02.a Fanggerust am Standgerust

G BauV 7. Abschnitt

Fanggerist in Verbindung mit dem Arbeitsgerist

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [24.07.2006-05.10.2006 ] ] ‘ ‘ ?
Betroffene Gewerke Betroffenheit

Abbrucharbeiten 24.07.2006-05.10.2006 | [

Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006 ]

Konstruktiver Stahlbau_| 16.08.2006-08.09.2006 ——

Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [

1.03.02.e Sichere Zugénge und Aufstiege G BauV 7. Abschnitt

Ausfihrung von besonderen Zugdngen und Aufstiegen bei Arbeitsgeriisten, je nach

ortlicher Situation und Art der durchzufiihrenden Arbeiten.

Beauftragt MaRnahmendauer

| [24.07.2006-18.12.2006_] R | \ ?
Betroffene Gewerke Betroffenheit

Abbrucharbeiten 24.07.2006-05.10.2006 | [ i i

Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 ]

Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006

Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 ]

Konstruktiver Stahlbau _| 16.08.2006-08.09.2006 ]

Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [

1.03.03

Herabfallen von Gegenstanden

1.03.03.c Schutzwand/Schutzpassagen

BauV 7. Abschnitt
G BauV 7. Abschnitt

Seitliche und obere Schutzverbauten zur Sicherung von Arbeitsplatzen und

Verkehrswegen.
Beauftragt MaRBnahmendauer
[ [10.07.2006-18.12.2006 | I | i
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 | I i i
Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 1
Spengl./Dachdecker 08.09.2006-05.10.2006
Konstruktiver Stahlbau__| 16.08.2006-08.09.2006 ]
Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [

1.03.03.e Schutzvorhang,-wand am Standger. G BauV 7. Abschnitt

Schutzvorhénge, Schutznetze, Folien oder Bretterschalungen an der Aul3enseite von

Arbeitsgeristen.
Beauftragt MaRBnahmendauer
| [10.07.2006-18.12.2006 | IS | ‘ ‘ i
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 | i i
Fassadenverputz 18.10.2006-18.12.2006 ! ! |
1.03.50 Besondere Geriiste

1.03.50.a Arbeitsgerust v.d.Mauerw.6ffn.zum Aufzug

Arbeitsgerist in  Verbindung mit dem hofseitigen Fassadengeriist vor den
Mauerwerksoffnungen zum Aufzugsschacht.

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Das Fassadengerist ist von vorneherein unter Berlcksichtigung der spateren
Aufzugsumwehrung um diese auf3en herum aufgestellt.
Vor den Mauerwerksoffnungen zum Schacht befindet sich daher nur teilweise ein
Gerust. Es sind daher temporar zur Herstellunfy dieser Offnungen Schutz-u.
Arbeitsgeriste in Verbindung mitt dem vorhandenen Fassadengerist herzustellen.
Insgesamt sind 6 Gerustbriicken mit einer Lange von ca. 2,40 m1 herzustellen.
Beauftragt MaRnahmendauer
| [18.08.2006-07.09.2006 | ) [ ‘ ‘ [ ‘ ‘ \ i
1.04 Leitern, Laufbricken und Lauftreppen
1.04.01 Leitern
1.04.01.c Anlegeleitern AM-VO § 36

Beauftragt

Soweit sich aus 8§ 35 Abs. 1Z 2 ASchG in Verbindung mit der Bedienungsanleitung
nicht etwas anderes ergibt, gilt fir die Verwendung von Anlegeleitern erganzend zu §
34 Abs. 2 Folgendes: § 36. (1) AM-VO

1. Die Schragstellung darf nicht flacher als 3::1 und nicht steiler als 4:1 sein.

2. Einteilige Sprossenanlegeleiterm durfen nur bis 8 m verwendet werden. Einteilige
Stufenanlegeleitern dirfen nur bis zu einer Lange von 4 m verwendet werden.

Anlegeleitern missen um mindestens 1 m Uber die Ein- oder Ausstiegsstelle
hinausragen. 8§ 36. (3) AM-VO

Anlegeleitern an Gerusten sind so zu befestigen, dass ein sicherer Standort leicht
erreicht werden kann. § 36. (4) AM-VO

Leitergdnge mussen gegeneinander versetzt angebracht sein. § 36. (5) AM-VO
Von Anlegeleitern aus dirfen nur kurzfristige Arbeiten im Greifraum durchgefiihrt

werden. 8§ 36. (6) AM-VO
MalRnahmendauer

[10.07.2006-02.03.2007 | - [ i

1.04.01.d Stehleitern

Beauftragt

AM-VO § 37

Fur Stehleitern gelten erganzend: § 37. (1) AM-VO

1. Eine geeignete Sicherung gegen Auseinandergleiten der Leiterschenkel muss
gegeben sein

2. Oberhalb der Gelenke v~, Stehleitern durfen sich keine Widerlager bilden kénnen.

Fur die Verwendung von Stehleitern gilt erganzend zu § 34 Abs. 2 Folgendes: § 37. (2)
AM-VO

1. Als Anlegeleitern dirfen sie nur verwendet werden, wenn sie hiefir geeignet sind.

2. Ein Ubersteigen von Stehleitern ist nicht zulassig, sofern die Leiter nicht gegen
Kippen und Wegrutschen gesichert ist.

Ist ein Absturz von mehr als 3 m méglich diirfen nur kruzfristige Arbeiten durchgefihrt

werden. 8§ 37. (4) AM-VO
MalRnahmendauer

[10.07.2006-02.03.2007 | [ i

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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1.05 Absturzgefahr BauV § 7, 8,9, 10 und § 30

1. Bei Absturzgefahr sind Absturzsicherungen (88), Abgrenzungen (89) oder
Schutzeinrichtungen (810) anzubringen. 87 (1) BauV.

2. Absturzgefahr liegt vor, bei: §7 (2) BauV

2.1 Offnungen und Vertiefungen (eher kleinere Offnungen sind gegen Hineintreten
bzw. Ausgleiten, bei grosseren Offnungen auch gegen Hindurchfallen zu sichern.

2.2 Uber Gewassern oder anderen Stoffen

2.3 an Wandoffnungen, Stiegenlaufen, Podesten, € bei mehr als 1,00m Absturzhéhe
2.4 an sonstigen Arbeitsplatzen, Verkehrswegen mit mehr als 2,00m Absturzhéhe

3. Sinnvoll ist es daher nach der Deutschen Regelung auch in Osterreich Offnungen
mit max. 9m2 Flache oder Offnungen bis zu einer Breite von 3m zu sichern.

4. Bei Entfernung von Sicherheitseinrichtungen gegen Absturz sind geeignete
SchutzmaRnahmen, wie die Verwendung personlicher Schutzausristung
(Anseilschutz), zu treffen. § 30 BauV. Dies kann auf Arbeiten, deren Aufwand
unverhaltnismanig niedriger ist als die Absturzsicherung, zutreffen.

5. Bei Herstellung von Mauern oder Stockwerksdecken kdnnen Sicherungen unter
folgenden Punkten entfallen: 87 (5) BauV

5.1 bei Mauern uber die Hand bis zu einer Absturzhéhe von 7,00m.

5.2 bei sonstigen Arbeiten bis zu einer Absturzhthe von 5,00m

6. Jedoch sind bei Dacharbeiten technische Absturzsicherungsmalinahmen
notwendig, soferne eine Absturzhéhe von 3,00m Uberschritten wird. 887 BauV
1.05.01  Absturzsicherungen BauV § 7 ff

Absturzsicherungen:

1.05.01.a Abdeckungen BauV § 8 (1)

Tragsichere und unverschiebbare Abdeckungen von Offnungen und Vertiefungen.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [18.07.2006-29.01.2007 | I | ‘ [ i

1.05.01.b Umwehrungen (Gelander) G BauVv §8

Umwehrungen an den Absturzkanten bestehen aus Brust-, Mittel- und Fu3wehren. Die
Bestimmungen des 8 8 hinsichtlich der Ausbildung und Bemessung von Wehren sind
einzuhalten.

Brust-, Mittel- und FuBwehren missen aus widerstandsfahigem Material hergestellt
und so befestigt sein, dass sie nicht unbeabsichtigt geldst werden kénnen. Brustwehren
missen mind. in 1,00m Hoéhe Uber den Arbeitsplatzen angebracht werden und fur eine
waagrecht angreifende Kraft von 0,30k N bemessen sein. FuBwehren miissen mind.
12cm hoch sein. Die Mittelwehren missen so angebracht werden, dass die lichten
Absténde zwischen den Wehren nicht mehr als 47cm betragen. 88 (2) BauV

Wehren, die durch Aufstecken, Nagel oder Klammern befestigt sind, dirfen nur von
der Gerlstinnenseite aus befestigt werden, denn somit werden die Wehren bei

Belastung an die Steher gedrickt.

Ketten und Seile sind als Wehren im Allgemeinen nicht zulassig. Einzige Ausnahme im
Stahl-, sowie im Turm- und Schornsteinbau. Hierbei sollen jedoch mind. 3

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Backenzahnklemmen verwendet werden. §8 (3) BauV
Bei Fensterdffnungen gilt ein Parapet mit einer Héhe von mindestens 85cm als
geeignete Absturzsicherung. 88 (4) BauV

Beauftragt MaRBnahmendauer
[ [10.07.2006-29.01.2007 | S | i i
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 %
Beton- + Mauerarbeiten | 18.07.2006-29.01.2007
1.05.01.k Umwehrung I-Schéchte BauV,88

Offene Installationsschachte sind mit den notwendigen Absturzsicherungen zu
versehen. Diese sind unmittelbar nach Herstellung der Deckendurchbriiche von dem
betreffenden Ausfihrenden herzustellen (i.d.Regel der Baumeister).

Wahrend der Installationsarbeiten obliegt das Entfernen und fachgerechte
Wiederversetzen jeweils unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten dem
Verantwortlichen fur die Installationsarbeiten.

Die Umwehrung darf endgultig erst unmittelbar vor dem SchlieRen des I-Schachtes

entfernt werden.
Beauftragt MaRnahmendauer

| [10.07.2006-27.11.2006 | S | ‘ ‘ ;

1.05.01.m Absturzsicherung Aufzugsschacht BauV 88

Die Offnungen zum Aufzugsschacht sind mit entsprechenden Absturzsicherungen zu
versehen.

Diese sind erstmalig unmittelbar nach Herstellung der Offnungen durch den
Baumeister herzustellen und bis zum Beginn der Aufzugsmontage vorzuhalten.

Mit Beginn der Montagearbeiten obliegt die Absicherung der Schachtoffnungen der
Montagefirma. Die Absturzsicherungen durfen erst mit dem  Versetzen der
Schachtverschlisse entfernt werden.

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [18.08.2006-08.12.2006 ] [ — I ‘ ‘ i
2 Arbeiten mit besonderen Gefahren
211 Abbrucharbeiten BauV 16. Abschnitt
2.11.02 Standsicherheit wahrend des Abbruches BauV 16. Abschnitt
2.11.02.a Beobachtung des Verhaltens BauV 16. Abschnitt

Wéhrend der Durchfiihrung der Abbrucharbeiten ist das Verhalten des Bauwerkes zu
beachten. Wird die Standsicherheit beeintrachtigt, ist eine Arbeitsunterbrechung
anzuordnen. Wideraufnahme erst nach Festlegung geeigneter MaRnahmen durch die

fachkundige Person.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | ! ‘ [ ‘ ‘ ?

2.11.04 Abbruchmethoden BauV 16. Abschnitt
2.11.04.a Abtragen BauV § 114

Schichtenweises Abbrechen von Mauerwerk, Beton oder anderen Baustoffen mittels
Handwerkzeug oder Druckluftgeraten. Die Bestimmungen des § 114 BauV sind
einzuhalten.

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Abbruch durch Abtragen

Abbruch durch Abtragen ist nur zulédssig, wenn: § 114. (2) BauV

1. ein beabsichtigten Wiederverwendung von Baumaterialien nicht angewendet werden
kann,

2. sichere Standplatze wahrend aller Abbruchphasen gegeben sind und

3. das Abtragen in umgekehrter Reihenfolge wie das Errichten des Bauwerks erfolgt.

Das Entfernen von Konstruktionsteilen darf nur stockwerksweise erfolgen. § 114. (3)

BauV
Beauftragt MaRnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | S —-— ‘ ‘ I ‘ ‘ \ i

2.11.04.f Demontage BauV § 119

Abbruch durch Demontage in umgekehrter Reihenfolge der Montage, die
Verbindungen werden gel6st oder durch S&gen oder thermisch getrennt. 8 119. (1)
BauV

Die zu demontierenden Konstruktionsteile miissen so fixiert oder an Hebezeugen mit
Anschlagmitteln gesichert sein, dass sie nach dem L&sen oder Trennen der
Verbindungen nicht Gefahr bringend abstiirzen oder ausschwingen. § 119. (2) BauV
Beim thermischen Trennen missen den Arbeitnehmern als persdnliche
Schutzausristung zur Verfigung gestellt werden: § 119. (3) BauV

1. Sicherheitsstiefel,

2. Schutzanziige

3. Schutzhandschuhe

4. Schutzhelme

Beim thermischen Trennen ist darauf zu achten, dass brennbare Baustoffe nicht in
Brand gesetzt werden. Geeigneten Handfeuerléschern oder ein unter Druck stehender
Wasserschlauch ist einzurichten. § 119. (4) BauV

Sofern beim thermischen Trennen der Boden unterhalb der Arbeitsflache brennbar ist,
muss er mit Blechen abgedeckt werden, auf die eine Schicht Sand aufzubringen ist. §
119. (5) BauVv

Bei Anwendung des thermischen Trennverfahrens in geschlossenen oder engen
Raumen sind Maflinahmen zu treffen, die eine gesundheitsgefahrdende Anreicherung

von Gasen und Dampfen im Arbeitsbereich verhindern. § 119. (6) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | ! ‘ [ ‘ ‘ ?

2.11.05  Teilabbruch-Staubentwicklung ASchG § 66
2.11.05.a Staubschutz ASchG § 66

Schutzvorkehrung gegen Staubausbreitung auf nicht unmittelbar betroffene Bereiche.
Beauftragt MaRnahmendauer

| [10.07.2006-05.10.2006 | ‘ ‘ [ ‘ ‘ \ i

2.12 Erd- und Felsarbeiten BauV 6. Abschnitt
2.12.04 Standsicherheit BauV 6. Abschnitt
Verbaue:

Verbaue koénnen durch einen waagrechten oder lotrechten Verbau mit Pfosten
(Holzbohlen) oder Kanaldielen, grof3flachige Verbauplatten, Spundwéande,

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Tragerbohlwénde, Schlitz- und Pfahlwénde sowie verankerte Torkretwande erfolgen. §

51. (1) BauVv

Verbaue sind nach den ungunstigsten Beanspruchungen zu bemessen, insbesondere
sind Auflasten, Erschitterungen, Nédsse und der StralRen- und Schienenverkehr zu
bericksichtigen. § 51. (2) BauV

Die Standsicherheit des Verbaues muss in jedem Bauzustand sichergestellt sein. Die
Prifungen sind von der Aufsichtsperson durchzufihren. 8§ 51. (3) BauV

Der Verbau muss ganzflachig direkt an den Kinetten- oder Grubenwénden anliegen,
bis zur Aushubsohle reichen und eine so dichte Wand bilden, dass durch Fugen oder
StoRe keine Gefahrdung und Beeintrachtigung der Arbeitnehmer durch durchtretendes
Material auftritt. HohlrAume sind unverziglich kraftschlissig zu verfillen. § 51. (4)
BauV

Der obere Rand des Verbaues muss die Geldndeoberflache so weit tiberragen, dass er
zur Abwehr gegen Herabfallen von Material und Gegenstanden geeignet ist,

mindestens aber 5 cm. § 51. (5) BauV

2.12.04.a Bis 1,25m Aushubtiefe (keine) G BauV 6. Abschnitt

Beauftragt

MaRBnahmendauer

[10.07.2006-24.11.2006 | NS i i i

Betroffene Gewerke

Betroffenheit

Erdarb+Kan./Keller

Erdarb.+Kan./Auss.anl.

10.07.2006-12.09.2006 | ———— i
18.08.2006-24.11.2006 i ﬁ

2.12.04.b Abbdschen (iber 1,25m) BauV § 50

Beauftragt

Abbdschen der seitlichen Wande entsprechend der Standfestigkeit des Bodens.

Bei Baugruben, Grében oder Kinetten ist die Boéschungsneigung nach den
bodenmechanischen Eigenschaften festzulegen. Der Bdschungswinkel darf im
Regelfall: § 50. (1) BauV

1. bei nichtbindigen oder weichen bindigen B&den, wie Mutterbéden, Sande oder
Kiese, héchstens 45°,

2. bei steifen oder halbfesten bindigen Bdden, wie Lehm, Mergel, fester Ton,
hoéchstens 60°,

3. bei leichtem Fels hochstens 80° und

4. bei schwerem Fels hochstens 90°

betragen.

Sofern damit zu rechnen ist, dass sich der Zusammenhalt des Bodens durch
Austrocknen, Eindringen von Wasser, Frost oder durch Bildung von Rutschflachen
verschlechtern kann, mussen flachere Bodschungen hergestellt oder die

Bdschungsflachen gegen diese Einflisse geschitzt werden. § 50. (2) BauV

Werden steilere Boschungen als nach Abs. 1 ausgefihrt, ist vor Ausfuhrung der
Arbeiten von einer fachkundigen Person ein rechnerischer Nachweis der

Standsicherheit zu erstellen § 50. (3) BauV
MalRnahmendauer

[10.07.2006-01.08.2006 | W ‘ \ ‘ ! [ ‘ ‘ ?

2.12.06 Arbeitsraum

BauV § 49
Die Arbeitsraumbreite wird waagrecht gemessen: § 49. (2) BauV

1. bei nicht verbauten Grében oder Kinetten bei gebdschten Erdwanden von
Boschungsfull zu Béschungsful3, bei lotrechten Erdwénden von Erdwand zu Erdwand,

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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2. bei verbauten Graben oder Kinetten von Innenseite zu Innenseite der
Verbauwéande,

3. bei nicht verbauten Baugruben vom Bdschungsful? der Erdwand zu der Auf3enseite
der Baukonstruktion und

4. bei verbauten Baugruben im Regelfall von der Innenseite der Verbauwand zu der
AulRenseite der Baukonstruktion, bei Behinderungen durch die Aufsetzer des Verbaus
von der Innenseite der Aufsetzer zu der AuRenseite der Baukonstruktion.

2.12.06.a Mindestbreite bei Baugruben BauV § 49

Die Arbeitsraumbreite muss bei Baugruben: § 49. (3) BauV

Bei gebdschten Wanden muss dabei gemaR ONORM B 2205 in 1 m Hohe eine

Arbeitsraumbreite von mindestens 60 cm gegeben sein.

Beauftragt MalRnahmendauer ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| [10.07.2006-01.08.2006 | N \ I ‘

2.12.06.b Mindestbreite bei Graben/Klinetten G BauV 849

Die Arbeitsraumbreite muss bei Graben oder Kinetten mit lotrechten oder nahezu
lotrechten Wanden: § 49. (4) BauVv

1. bei einer Aushubtiefe bis 1,75 m mindestens 60 cm,

2. bei einer Aushubtiefe tber 1,75 m bis zu 4,00 m mindestens 70 cm, und

3. bei einer Aushubtiefe tiber 4,00 m mindestens 90 cm betragen.

Beim Aushub einer Kinette ist zu bertcksichtigen, dass zu den obigen Mal3en der
erforderlichen Arbeitsraumbreite noch die Dicke eines Verbaus zugeschlagen werden
soll, dass also normalerweise

o eine Arbeitsraumbreite von 60 cm eine Aushubbreite von 70 cm,

0 eine Arbeitsraumbreite von 70 cm eine Aushubbreite von 80 cm und

0 eine Arbeitsraumbreite von 90 cm eine Aushubbreite von 1,00 m bedeutet.

Geringere Arbeitsraumbreiten als 60 cm sind nur bei Grében oder Kiinetten mit einer
Aushubtiefe bis zu 1,25 m zuldssig, die zwar betreten werden, in denen jedoch keine
Arbeiten in gebiickter Haltung durchgefiihrt werden. § 49. (5) BauV

Gemall ONORM B 2205 sind fir diese Graben oder Kiinetten ohne betretbaren
Arbeitsraum

o bei einer Tiefe von maximal 0,70 m eine Breite von mindestens 0,30 m,

o bei einer Tiefe von 0,70 m bis maximal 0,90 m eine Breite von mindestens 0,40 m,

0 bei einer Tiefe von 0,90 m bis maximal 1,00 m eine Breite von mindestens 0,50 m
und

o0 bei einer Tiefe von 1,00 m bis maximal 1,25 m eine Breite von mindestens 0,60 m
auszufihren.

Werden in Graben oder Kinetten Rohrleitungen verlegt, muss eine Arbeitsraumbreite
entsprechend der ONORM B 2205 "Erdarbeiten” vom 1. November 2000 eingehalten
werden. § 49. (6) BauV

Graben und Kinetten fur Abwasserkanédle gemaf? ONORM EN 1610
Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Beauftragt

Die erforderliche Arbeitsraumbreite wird in Abhéngigkeit des Nenndurchmessers
angegeben und errechnet sich aus dem AufRendurchmesser d, der noch um ein
Zusatzmal vergrofRert wird. Die Kiinettentiefe bleibt unbericksichtigt.

groRer 225 bis 350 d+0,50 d+0,50 d+0,40

groRRer 350 bis7 00 d+0,70 d+0,70 d+0,40

groRer 700 bis 1200 d+0,85 d+0,85 d+0,40

groRer 1200 d+1,00 d+1,00 d+0,40

Alle sonstigen Graben und Kiinetten gemaR ONORM B 2205:
AuRere Tiefenstufen in m

Rohrdurchmesser bis 1,25, gréer 1,25 groRer 1,75 gréiRer 4,00
in mm bis 1,75 bis 4,00

bis 250 0,60 0,70 0,90

300 0,70 0,80 0,90

350 0,80 0,90 1,00

400 0,90 1,00 1,10
450 0,95 1,05 1,15

500 1,00 1,10 1,20

600 1,10 1,20 1,30

700 1,20 1,30 1,40

800 1,40 1,50 1,60
900 1,60 1,70 1,80
1000 1,70 1,80 1,90
1500 2,50 2,60 2,70
2000 3,10 3,20
2500 3,60 3,70

3000 4,10 4,20
MaRBnahmendauer

[10.07.2006-24.11.2006 | IS | ‘ ‘ i

Betroffene Gewerke

Betroffenheit

Erdarb+Kan./Keller

Erdarb.+Kan./Auss.anl.

10.07.2006-12.09.2006 ﬁ i
18.08.2006-24.11.2006 | ﬁ

2.13 Beton- und Stahlbetonarbeiten BauV 9. Abschnitt, § 147
2.13.01  Schalungen und Lehrgeriiste
2.13.01.a Standsicherheit BauV § 82

Beauftragt

Bei allen auftretenden Bauzustdnden muf3 bei Beton-, Stahlbeton- und
Gewolbearbeiten die Standsicherheit gewahrleistet sein (ev. Standsicherheitsnachweis
erforderlich).

Schalungen und Lehrgeriste miussen standfest und so hergestellt sein, dass die
auftretenden Belastungen und Beanspruchungen in allen Bauphasen sicher
aufgenommen und direkt auf tragféhigen Boden oder auf sichere oder gesicherte
Bauteile Ubertragen werden kdnnen. § 82. (1) BauV

Die Standsicherheit muss gewéhrleistet sein, wobei erforderlichenfalls ein

Standsicherheitsnachweis zu erstellen ist. § 82. (2) BauV
MalRnahmendauer

[18.07.2006-19.09.2006 | I ESSSSm— | ‘ ! [ ‘ ‘ ?

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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2.13.01.b Lockerung v.Schalungst. b. Ausscha. BauV § 82

Schalungsteile missen vor dem Entfernen gelockert werden.

Beim Herstellen ist darauf Bedacht zu nehmen, dass diese leicht und gefahrlos
abgetragen werden kdnnen. Stiitzen und Lehrbégen missen ohne Erschitterung durch
geeignete Vorrichtungen entfernt oder abgesenkt werden kdnnen. Stitzen und

Absteifungen missen eine ausreichende Knicksicherheit aufweisen. § 82. (3) BauV
Beauftragt MalRnahmendauer

| [18.07.2006-19.10.2006 |  ES— ‘ [ ‘ ‘ \ i

2.13.01.b1 Ausschalen BauV § 84

Bauteile dirfen erst ausgeschalt werden, wenn der Beton oder das Mauerwerk
ausreichend erhartet ist. § 84. (1) BauV

Bis zum Erhérten des Betons oder des Mauerwerkes missen die Bauteile gegen Frost
und vorzeitiges Austrocknen geschutzt sein. § 84. (2) BauV

Das Ausschalen ist mit geeignetem Werkzeug so durchzufuhren, dass die

Standsicherheit von Gerustbauteilen und Schalungsteilen nicht geféhrdet wird. Das
Entfernen der Schalung durch Krane, Bagger und &ahnliche Gerate darf erst nach
entsprechender Lockerung vorgenommen werden. § 84. (3) BauV

Schalholz und Schalungsteile sind unmittelbar nach dem Ausschalen aus dem

Arbeitsbereich zu entfernen und sachgemalf? zu lagern. § 84. (4) BauV
Beauftragt MalRnahmendauer

| [18.07.2006-19.10.2006 | I m—— ‘ [ ‘ ‘ ?

2.13.01.e Stutzen BauV § 83

Die Ausfuhrung und Mindestdimensionen von Stiitzen entsprechen den Bestimmungen
des § 83 BauV.

Werden Stutzen auf unbefestigten Boden gestellt, missen sie unverrickbar auf
Unterlagen, wie Kanthdlzern oder Pfosten aufgestellt werden. Unterlagen aus mehr als
zwei Ubereinander liegenden Kantholzern und Kreuzstapeln tber 40 cm Hohe dirfen
nur in Ausnahmeféllen verwendet werden. § 83. (1) BauV

Bei mehrgeschossigen Bauten sind die Stitzen im Regelfall lotrecht untereinander
anzuordnen. Stitzen, die Teile eines Traggeristes sind, missen untereinander
abgesteift sein, bei Stitzen aus Stahl missen hiebei Verschwertungsklammern oder
Geristkupplungen. verwendet werden. § 83. (2) BauV

Keile und auf Keilwirkung beruhende Verbindungen sind gegen unbeabsichtigtes Ldsen
zu sichern. § 83. (3) BauV

Stahlstiitzen missen dauerhaft gekennzeichnet sein. Der Unterschied zwischen Innen-
und Aussenrohr bei ausziehbaren Stitzen missen im voll eingeschobenen Zustand
mindestens 10 cm haben. Steckbolzen miissen mindestens 12 mm dick und mit den
Stitzen unverlierbar verbunden sein. zulegen. § 83. (4) BauV

Holzstltzen aus Kantholz missen einen Querschnitt von mindestens 8 x 8 cm haben.
Holzstitzen aus Rundholz missen entrindet sein und in diesem Zustand eine

Zopfdicke von mindestens 7 cm haben. § 83. (5) BauV

Bei Verwendung von Holzstitzen darf hchstens jede dritte Stiitze gestol3en sein, der

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Stol3 darf nicht im mittleren Drittel der Stutze legen und muss durch mindestens 70 cm

lange hdlzerne Laschen gegen Ausknicken gesichert sein. § 83. (6) BauV
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [18.07.2006-19.09.2006 |  HEESSSSS— | ! ‘ [ ‘ ‘ ?

2.13.03 Lotrechte Bewehrungsstahle
2.13.03.a Bugelformiges Ende (Abdecken)

Gemal3 § 6 Absatz 4 BauV sind lotrechte Bewehrungsstéhle an ihnrem oberen Ende
bigelformig (Haken) auszubilden. Wenn dies technisch nicht méglich ist, sind

geeignete Abdeckungen herzustellen, oder die Stédhle umzubiegen.
Beauftragt MaRnahmendauer

| [18.07.2006-19.09.2006 |  HEESSSSSSS— | ! ‘ [ ‘ ‘ ?

2.14 Montagearbeiten(Stahl, Holz, Betonfertigt.) BauV 10. Abschnitt
2.14.01  Standsicherheit
2.14.01.a Montageanweisung BauV § 85

Nach Erfordernis sind schriftliche Montageanweisungen und Zeichnungen zu erstellen.
Hierbei muss die Tragfahigkeit und die Standsicherheit des Bauwerkes wéhrenddessen
gewabhrleistet sein. Sind besondere SicherheitsmaRnahmen erforderlich, so ist von
einer fachkundigen Person schriftiche Montageanweisungen und Zeichnungen zu
erstellen. Dabei sind die erforderlichen Standplatze, die Absturzsicherungen,
Schutzeinrichtungen und die Befestigungseinrichtungen fir die personliche
Schutzausrustung (Sicherheitsgeschirr) festzulegen. § 85. (1) BauV

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [16.08.2006-08.09.2006 ] | —— \ ‘ ‘ ‘ ‘ i

2.14.02  Absturzgefahr
2.14.02.a Gefahrenbereiche sichern G BauV 885

Bereiche in denen Personen durch herabfallende/abgleitende/abrollende Gegensténde
geféhrdet werden konnen, sind zu Kennzeichnen/abzusperren oder durch Warnposten
abzusichern. § 85. (2) BauV

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [16.08.2006-19.10.2006 ] | EEEE—— ‘ [ ‘ ‘ \ i
Betroffene Gewerke Betroffenheit

Schlosser/Rauchf.k.steg |[06.10.2006-19.10.2006 i ]

Schlosser/Aufzugsumw. [03.10.2006-16.10.2006 | ]

Konstruktiver Stahlbau_| 16.08.2006-08.09.2006 ——

Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 [

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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2.34 Schweil3en
2.34.01  Schweil3en allgemein
2.34.01.a SchweilRerprufung G
Schweil3- und Schneidearbeiten dirfen nur von Arbeitnehmern nach Ablegung der
Schweil3erprifung durchgefihrt werden.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [24.07.2006-14.03.2007

[ - —__ [ i

Betroffene Gewerke Betroffenheit

Schlosser/Aufzugsumw. [03.10.2006-16.10.2006 i ]

Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 i []
Konstrukiiver Stahlbau__| 16.08.2006-08.09.2006 ———

HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006 ]

2.34.01.b Vorbeugenden Brandschutz

Brennbare Stoffe
beseitigen.

Schweil3-,

G BauV §§ 42 (2); 45 (6)

entfernen, Feuerldscher bereithalten, nach Arbeitsende Glutreste

Schneide- und Lotarbeiten sowie sonstige funkenbildende Arbeiten an

explosionsgefahrdeten Arbeitsplatzen sind nur zuldssig, wenn durch geeignete
MaRnahmen sichergestellt ist, dass fur die Dauer dieser Arbeiten Gase, Dampfe oder
Staub leicht entziindlicher, entzlindlicher oder schwer entziindlicher Arbeitsstoffe nicht
vorhanden sind und sich auch nicht bilden kénnen. § 42. (2) BauV

Bei Schweil3-,

Schneide- und Lo6tarbeiten sowie bei Arbeiten mit

Trennschleifmaschinen in der Nahe von brennbaren oder entziindlichen Materialien
missen geeignete Handfeuerléscher bereitgestellt sein. § 45. (6) BauV

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [24.07.2006-14.03.2007

[ -

Betroffene Gewerke Betroffenheit

Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 i ]
Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 i []
Konstrukiiver Stahlbau_| 16.08.2006-08.09.2006 ——
HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006 .
2.34.01.d Schutzausristung G

Schutzbrille, Schutzschild, Schutzschirm, Schutzkleidung.

Beauftragt MaRBnahmendauer

| [24.07.2006-14.03.2007

[ -

Betroffene Gewerke Betroffenheit

Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 i ]

Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 i []
Konstruktiver Stahlbau _| 16.08.2006-08.09.2006 ]

HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006 .

Legende:

Gewahlte MaRnahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame MaRnahme.

ABK-SG V2.6e-4131

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\SIGE - Fassung 001 (Planungskoordination) Seite 30
Um-und Dachgeschossausbau Seb.Kneippg. 9

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 21.02.2006
SiGeNr.  Gefahrdung 4Q 2007 2Q

MaRnahme Beschreibung 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5

G Bestimmung Plan/Hinw.

2.34.03  Gasschweil3en
2.34.03.a Transport-/Standsich. f.Flaschen G

Flaschen fir Schweillgas gegen Beschadigungen und Umfallen wahrend des
Transportes und wahrend der Arbeiten sichern. Vor Hitze und Kalte schitzen.

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [24.07.2006-14.03.2007 | 1 [ i
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 i ]
Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 i [ ]
Konstruktiver Stahlbau__| 16.08.2006-08.09.2006 ]
HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006 .
2.34.03.b Dichtheitsprifung G

Schlauche und Anschlisse vor Beginn der Arbeiten auf Dichtheit prifen, briichige
Schlauche austauschen, Armaturen und Anschlisse fettfrei halten.

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [24.07.2006-14.03.2007 | . | T
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 \ ]
Schlosser/Vordachkonstr.| 08.03.2007-14.03.2007 | []
Konstrukiiver Stahlbau_| 16.08.2006-08.09.2006 ]
HLS/Rohinstallation 24.07.2006-20.11.2006 .
241 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel BauV § 13 und 14
2.41.01  Errichtung BauV § 13
2.41.01.a Fachkundige Pers. (SNT-Vorschrif.) BauV § 13

Elektrische Anlagen fur den Betrieb der Baustelle durfen nur von fachkundigen
Personen im Sinn der SNT-Vorschriften oder unter fachkundiger Aufsicht errichtet und

instandgesetzt werden.
Beauftragt MaRnahmendauer

| [03.07.2006-09.05. 200 7 _| 1 S |

2.41.01.b Abnahmeprif./wiederkehrende Pruf. BauV § 13

Vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen ist eine Abnahmepriifung
gemal § 151 Absatz 4 BauV durchzufuhren. Zusétzlich ist in regelméRigen Abstéanden

eine wiederkehrende Prifung geméaR § 151 Absatz 6 BauV durchzufihren.
Beauftragt MalRnahmendauer

| [10.07.2006-02.03.2007 | I i

251 Arbeiten mit Hebezeugen
Die zu handhabenden Lasten, die Greif- und Anschlagpunkte, die Einhakvorrichtungen,
die Witterungsbedingungen sowie die Art und Weise des Anschlagens oder
Aufnehmens von Lasten zu beriicksichtigen. § 18. (1) AM-VO
Es gilt Folgendes: § 18. (2) AM-VO
1. Die Arbeitsmittel sind auf tragfahigem Unterbau oder Untergrund standsicher
aufzustellen
2. Die Arbeitsmittel sind unter Aufsicht einer geeigneten fachkundigen Person
aufzustellen und abzutragen.
3. Es st dafur Sorge zu tragen, dass die das Arbeitsmittel benutzenden
Legende: Gewahlte MaRnahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Malinahme.

ABK-SG V2.6e-4131 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\SIGE - Fassung 001 (Planungskoordination) Seite 31
Um-und Dachgeschossausbau Seb.Kneippg. 9

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 21.02.2006
SiGeNr.  Gefahrdung 4Q 2007 2Q

MaRnahme Beschreibung 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5

G Bestimmung Plan/Hinw.

Arbeitnehmerlnnen Gber besondere Sicherungsmaf3nahmen informiert werden.
4. Von Hand angeschlagen. Lasten diirfen erst auf Anweisung des Anschlégers oder
gegebenenfalls des Einweisers bewegt werden.
5. Lasten sind so zu befordern, dass sie an Hindernissen nicht h&ngen bleiben und ein
Herabfallen hintangehalten wird.
6. Hangende Lasten sind zu Uberwachen.
Keine Arbeitnehmerinnen durfen sich unter hdngenden Lasten aufhalten. § 18. (3) AM-
VO
Hangende Lasten durfen nicht Uber ungeschitzte stéandige Arbeitsplatze bewegt
werden. § 18. (4) AM-VO
Das Hinwegfuhren von Lasten uber Arbeitnehmerlnnen ist moglichst zu vermeiden. 8§
18. (5) AM-VO
In folgenden Féllen dirfen Lasten keinesfalls tGber Arbeitnehmerinnen hinweggefihrt
werden: § 18. (6) AM-VO
1. wenn die Last durch Magnet-, Saug- oder Reibungskrafte ohne zusatzliche
Sicherung gehalten wird,
2. beim Transport von feuerflissigen Massen, explosionsgefahrlichen,
brandgefahrlichen und gesundheitsgefdhrdenden Arbeitsstoffen.
Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel sind so aufzubewahren, dass ihre
Beschéadigung und die Beeintrachtigung ihrer Funktionsfahigkeit ausgeschlossen sind.
§18. (7) AM-VO
Es diurfen nur Lasthaken verwendet werden, die entweder als Sicherheitshaken
ausgebildet sind oder eine solche Form haben, dass ein unbeabsichtigtes Losen der
Last nicht erfolgen kann. § 18. (8) AM-VO

2.51.01 Krane

251.01.a Krane G AM-VO §19

Der Einsatz von Kranen ist ordnungsgeman zu planen. § 19. (2) AM-VO

Zum Fiuhren darfen nur Arbeithnehmerinnen beschaftigt werden, die Uber eine
Fahrbewilligung im Sinne des § 33 verfligen. § 19. (3) AM-VO

Die Funktion der Bremsen, der Betriebs- oder Notendschalter und der
Warneinrichtungen sind taglich durch den Kranfuhrer zu Gberprifen. § 19. (4) AM-VO
Werden zwei oder mehrere Krane mit einander Uberschneidenden Arbeitsbereichen
eingesetzt, so sind geeignete MalRnahmen durchzufihren, um Gefahr bringende
Zusammenst63e zwischen den Lasten oder zwischen den Kranen selbst zu verhindern.
§19. (5) AM-VO

Ist der Weg der Last nicht Uber die gesamte Lange einsehbar, ist ein sich eines
Einweisers zu bedienen. § 19. (6) AM-VO

Wenn eine Last durch zwei oder mehrere Krane gehoben werden soll, ist die
Koordination der Kranfiihrer zu gewéhrleisten. § 19. (7) AM-VO

Die Verwendung von Kranen im Freien ist einzustellen, sobald sich die
Wetterbedingungen in geféahrlichem Ausmal’ verschlechtern. § 19. (8) AM-VO

Die Standsicherheit ist zu gewahrleisten. § 19. (9) AM-VO

Bei Kranen - einschlielich Ladekranen auf Fahrzeugen, nicht aber bei Mobiikranen
(Fahrzeugkranen, Schnelleinsatzkranen) ist eine Abnahmepriufung vorzunehmen.

Alle Krane sind mindestens einmal im Kalenderjahr, jedoch langstens im Abstand von
15 Monaten, einer wiederkehrenden Prufung zu unterziehen.

Krane sind einer Aufstellungspriifung an jedem neuen Einsatzort zu unterziehen.

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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Prufplakette: Nur bei Mobilkrénen, die auf der Baustelle nicht aus Einzelteilen
zusammengesetzt werden muissen.
Beauftragt MaRBnahmendauer
| [10.07.2006-22.10.2006 | - | |
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 E
Beton- + Mauerarbeiten | 18.07.2006-22.10.2006 J
Schlosser/Rauchf.k.steg | 06.10.2006-19.10.2006 ]
Schlosser/Aufzugsumw. | 03.10.2006-16.10.2006 ]
Konstruktiver Stahlbau__| 16.08.2006-08.09.2006 ]
Zimmermeister 30.08.2006-20.09.2006 ]
2.51.03  Arbeitskorbe
2.51.03.a Arbeitskorbe G AM-VO § 22

Arbeitskdrbe darfen nur mit Kranen, mechanischen Leitern und Hubstaplern gehoben
werden, wobei eine Kennzeichnung deutlich sichtbar angebracht werden muss. § 22.
(1) AM-VO

Fur die Verwendung von Arbeitskdrben gilt Folgendes: § 22. (2) AM-VO

1. nur fur kurzfristige Arbeiten verwendet werden.

2. Die zulassige Personenanzahl, die zuldssige Nutzlast und das zuléssige

Gesamtgewicht dirfen nicht Gberschritten werden.

3. Arbeitskorbe duirfen nur betreten oder verlassen werden, wenn sie auf einer ebenen
und standfesten Unterlage abgestellt sind

4. Arbeitskdrbe dirfen nicht mit mehr als 0,5 m/s gehoben oder gesenkt werden.

Kann die Hubbewegung nicht vom Arbeitskorb aus gesteuert werden, gilt zuséatzlich: §
22. (3) AM-VO

1. darfen nur nach Weisung der im Arbeitskorb befindlichen Arbeitnehmerinnen
gehoben oder gesenkt werden.

2. lIst eine Verstandigung nicht sichergestellt, darf die Bewegung des Arbeitskorbes nur
nach den Anweisungen eines Einweisers erfolgen.

3. Die Bedienungsperson darf, solange sich Arbeithehmerinnen im Arbeitskorb

befinden, den Bedienungsstand des Lasthebemittels nicht verlassen.

Werden Arbeitskdrbe mit Kranen gehoben, gilt Folgendes: § 22. (4) AM-VO

1. Arbeitskorbe dirfen bei Gewitter und bei Wind nicht verwendet werden.

2. Die Arbeitnehmerlnnen im Arbeitskorb sind mit einem Auffangsystem gegen Absturz
zu sichern

3. Der Arbeitskorb, die Anschlagmittel und das ordnungsgemalfie Einhangen in den
Kranhaken sind nach jedem neuerlichen Einhdngen des Arbeitskorbes durch eine
geeignete fachkundige Person zu utberprufen.

4. Arbeitskorbe sind erforderlichenfalls durch Leitseile zu fahren.

5. Bei Kranen mit einander Uberschneidenden Arbeitsbereichen dirfen die tbrigen
Krane nicht in den Arbeitsbereich von Arbeitskdrben einschwenken.

6. Arbeitskorbe durfen nicht mit einer hoheren Geschwindigkeit als 1 m/s in

horizontaler Richtung bewegt werden.

7. Der Einsatz von Arbeitskérben darf nur von der Aufsichtsperson gemaf? § 4 BauV
angeordnet werden.

8. Die Be- und Entladung muss so vorgenommen werden, dass keine Gefahren auf
Grund der Gewichtsentlastung entstehen kdénnen.

9. Es durfen nur Kranfuihrer mit "Kranschein" eingesetzt werden.

Werden Arbeitskdrbe mit Hubstaplern gehoben, gilt Folgendes: § 22. (5) AM-VO

1. Der Hubstapler darf nur auf ebenem und tragfahigem Untergrund aufgestellt werden.
2. Der Arbeitskorb darf nur bei stillstehendem und gebremstem Hubstapler angehoben

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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werden.

3. Jeder neuerliche Montage des Korbes muss durch eine geeignete fachkundige
Person auf ordnungsgemafen Zustand zu Uberprifen werden.

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [10.07.2006-22.10.2006 | S | ‘ [ [ \
Betroffene Gewerke Betroffenheit

Abbrucharbeiten 10.07.2006-05.10.2006 E
Beton- + Mauerarbeiten | 18.07.2006-22.10.2006 ]

2.51.04 Bauaufzige ohne Personenbefdrderung
2.51.04.a Bauaufziige ohne Personenbeférderung BauV § 139

Bauaufziige ohne Personenbeférderung sind Hebezeuge mit einer Hubhéhe von mehr
als 2,00 m. § 139. (1) BauVv

Bauaufziige missen standsicher aufgestellt werden. Verankerungen am Bauwerk
mussen entsprechend dem statischen Nachweis ausgebildet sein. § 139. (2) BauV

Es durfen nur Lastaufnahmemittel betreten werden, die eine mindestens 1,00 m hohe
Umwehrung besitzen. Weiters dirfen sie nur betreten werden, wenn durch geeignete
Einrichtungen ein Absturz verhindert wird. § 139. (3) BauV

Vom Bedienungsstand muss die untere Ladestelle beobachtet werden kénnen. Eine
Signalvorrichtung muss beim Bedienungsstand angebracht sein, wenn die oberste
Ladestelle mehr als 5,00 m uber dem Bedienungsstand liegt. § 139. (4) BauV

Die gleichzeitige Steuerung des Bauaufzuges von mehreren Stellen aus darf nicht
maglich sein. § 139. (5) BauV

Durch Anschlag am Lastaufnahmemittel ist § 139. (7) BauV

1. auf die zuléassige Nutzlast und

2. auf das Verbot des Mitfahrens von Personen

hinzuweisen.
Beauftragt MaRBnahmendauer
[ [21.08.2006-05.02.2007 | i - i i
3 Gefahrliche Stoffe
3.01 Geféahrdungsgruppe Brandgefahr/Explosion

3.01.02 Brennbare Flussigkeiten, Lésungsmittel

z.B. Epoxidbeschichtungen, Alkydbeschichtungen, GieRharze, Kaltschweif3mittel, Kitte
und Spachtelmassen, Kontaktkleber, Marmorkitt und Harter, Reinigungsmittel,
Kraftstoffe, Ole, Verdiinnungen, Benzin etc.

3.01.02.a Zindquellen vermeid. bei d. Arbeit

Wéhrend der Verarbeitung und in der Nahe der Lagerrdume absolutes Rauchverbot,

keine Schweil3arbeiten oder Benutzung offener Flammen.
Beauftragt MalRnahmendauer

| [08.01.2007-21.03.2007 | ‘ ‘ [ ‘ ‘ [ | ;

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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3.01.02.b Lagermengen und Sicherheitsvors. G

Einhaltig der stoffspezifischen Bestimmungen Uber Lagermengen, Gebinde und
sonstige Sicherheitsvorschriften

Beauftragt MaRBnahmendauer
| [08.01.2007-21.03.2007_] ‘ ‘ ‘ ‘ [ S | |
Betroffene Gewerke Betroffenheit
Beton- + Mauerarbeiten | 08.01.2007-29.01.2007 ( T
Estricharbeiten 08.01.2007-22.02.2007 i ]
Fliesenleger 08.01.2007-28.02.2007 T |

3.01.02.d Ausreichende Entluftung

Bei Arbeiten in geschlossenen Raumen fir ausreichende Entliiftung sorgen.
Beauftragt MalRnahmendauer

| [08.01.2007-21.03.2007 | ‘ ‘ [ ‘ ‘ [ | ;

3.01.03 Leichtbrennbare feste Stoffe

z.B. Holz, Holzabfélle, Holzstaub, PVC-Produkte, Bitumen und bitumenhaltige Stoffe,
Textilien.
3.01.03.a Zundquellen vermeiden

Rauchverbot, keine offenen Flammen, SchweiRarbeiten etc.

Beauftragt MalRnahmendauer ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| [08.01.2007-21.03.2007 | [ [ ee—— ‘
3.02 Gefahrdungsgruppe Hautkontakt

3.02.02  Kleber, PU-Schaum, Silikon etc.
z.B. Kontaktkleber, PU-Montageschaum, PU-Kleber, Silikon, Kitte und Pasten,
Epoxidharz, GielRharz, gipshaltige Fullstoffe, Glasuren, Grundierung, Lacke,
Holzschutzmittel, Polyesterharze, Reaktivharze.

3.02.02.a Vermeidung von Hautkontakt

Jeden Hautkontakt mit Substanzen vermeiden, die schwer entfernbare Riickstande

hinterlassen, Gefahr der Verschleppung durch saubere Verarbeitung vermeiden.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [08.01.2007-21.03.2007 | ‘ ‘ [ ‘ ‘ [ | ;

3.02.02.b Beson. Reinigungssubstanzen vorh.

Bei Arbeiten mit Stoffen, deren Entfernung besonderer Chemikalien bedarf, sind diese

vom Verursacher vorzuhalten.
Beauftragt MaRBnahmendauer

| [08.01.2007-21.03.2007 | ‘ ‘ [ ‘ ‘ [ | ;

Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Manahme.
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3.04 Gefahrdungsgruppe Einatmen

3.04.01 Gase, Dampfe, Sauerstoffmangel
z.B. Losungsmittel, Kohlendioxid, Rauch, Giftgase, die beim Verbrennen von PVC
entstehen, Treibstoffgase etc. Achtung auf Gruben und Silos, in denen sich Gase
ansammeln kdnnen, die schwerer sind als Luft: Erstickungsgefahr!
3.04.01.a Durchliftung, Durchzug
Fur ausreichende Durchliftung sorgen, insbesondere bei Arbeiten in engen,
geschlossenen Raumen.
Beauftragt MalRnahmendauer
| [08.01.2007-21.03.2007 ] [ i
Legende:  Gewahlte Mal3nahmen und Positionen werden fett gedruckt, G = gemeisame Mal3nahme.
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