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G R UNDUL A G E N

1 Auftragserteilung

Mindliche Beauftragung des Unterfertigten zur Erstellung eines Geotech-
nischen Gutachtens betreffend die Untergrundverhdltnisse und die Stand-
sicherheit der vorhandenen Griindung des Wohn-und Geschaftshauses in 1120
Wien, Tivoligasse ONr. 18, Grundstiicksnummern 24/3 und 67/3, E.Z. 408 der
Katastral Gemeinde Meidling, vom 7. April 2004 durch Herrn Dipl. Ing. Nor-
bert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fir Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wien-
zeile 8, im Namen und auf Rechnung der Bautrdger Gesellschaft mit beschrdnk-
ter Haftung LEBENSRAUM, 1050 Wien, Ziegelofengasse 33.

.2 Planunterlagen

Grundrif des Kellers im MaBstab 1:100, zur Verfiigung gestellt vom Biiro

Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fiir Bauwesen, 1060
Wien, Linke Wienzeile 8.

.3 Lasten

Schriftliche Angaben der Lasten auf die vorhandenen Fundamentunterkanten
durch das Biro Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fir
Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8, vom 5. Februar 2004.

.4 FundamentaufschlieBungsschdachte

Ergebnisse von zwei FundamentaufschlieBungsschdchten bis unter die Fundament-
unterkanten der StraBenaufBenmauer bzw. HofauBenmauer, abgeteuft im April 2004
im Auftrag des Biiros Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur
flir Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8.
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1.5 Bodenaufschlisse aus der ndheren und
weliteren Umgebung

Ergebnisse von AufschluBbohrungen, Rammsondierungen und Probeschdchten fir
Bauvorhaben in der ndheren und weiteren Umgebung des gegenstdndlichen Wohn-
und Geschdftshauses in 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18.

1.6 Bodenphysikalische Laboratoriumsuntersuchungen

Ergebnisse der bodenphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen, Bauvorhaben
Aufstockung 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18, vom 19. April 2004, durchgefiihrt
von der staatlich autorisierten Versuchs- und Priifanstalt fiir Erdbau und Bo-
denuntersuchungen, 1190 Wien, Armbrustergasse 16, G. Z1. 7290/2004.

1.7 Bodenphysikalische Laboratoriumsuntersuchungen
aus der ndheren und weiteren - -Umgebung

Ergebnisse von bodenphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen fir Bauvorha-
ben in der ndheren und weiteren Umgebung des gegenstdndlichen Wohn- und Ge-
schaftshauses in 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18, durchgefiinrt von der staat-
lich autorisierten Versuchs- und Prifanstalt fir Erdbau und Bodenuntersuchun-
gen in 1190 Wien, Armbrustergasse 16, oder im Erdbaulaboratorium des Institu-
tes flr Grundbau und Bodenmechanik der Technischen Universitdt Wien, 1040
Wien, Karlsplatz 13.

1.8 Baustellenbesuch

Baustellenbesuch des Unterfertigten am 7. April 2004 zur Begutachtung und
Abnahme der fertiggestellten FundamentaufschlieBungsschdchte, gemeinsam mit
Herrn Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fiir Bauwesen,
1060 Wien, Linke Wienzeile 8.
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.9 Besprechungen

Mehrere telephonische Besprechungen des Unterfertigten mit Herrn Dipl. Ing.
Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fiir Bauwesen, 1060 Wien, Linke
Wienzeile 8, im Mdrz 2004 und April 2004.

Personliche Besprechung des Unterfertigten mit Herrn Dipl. Ing. Norbert
SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fir Bauwesen, am 7. Midrz 2004, anlédBlich
des Baustellenbesuch zur Begutachtung und Abnahme der fertiggestellten Fun-
damentaufschlieBungsschédchte.

10 Erhebungen

Erhebungen aus dem Baugrundkataster der Gemeinde Wien, Magistratsabtei-
lung 29, Briickenbau und Grundbau, Gruppe Grundbau, 1160 Wien, Wilhelminen-
straBe 93.

Erhebungen aus dem Grundwasserkataster der Gemeinde Wien, Magistratsabtei-
lung 45, Wasserbau, Hydrographischer Dienst, 1160 Wien, WilhelminenstraBe
93.

1 .11 Literatur

Richtlinien, Enpfehlungen und Vorschriften der einschldgigen Fachnormen der
GNORM und DIN. '

Grundbau - Taschenbuch, Dritte Auflage, Teil 1 und Teil 2.
Grundbau - Taschenbuch, Vierte Auflage, Teil 3.

Vorlesungen aus Grundbau und Bodenmechanik, gehalten an der Technischen
Universitdt Wien, 1040 Wien, Karlsplatz 13.

F. BRIX "Naturgeschichte Wiens", Band 1 bis Band 4, erschienen im Verlag
Jugend & Volk, 1970 Minchen - Wien.



Aufstockung 1120 Wien
Tivoligasse ONr. 18

2. PLANUNG und AUFGABENSTELLUNG

2.1 Allgemeines

Die Bautrdger Gesellschaft mit beschrankter Haftung LEBENSRAUM, 1050
Wien, Ziegelofengasse 33, plant die Aufstockung des Wohnhauses in 1120
Wien, Tivoligasse ONr. 18, Grundsticksnummern 24/3 und 67/3, E.Z. 408 der
Katastral Gemeinde Meidling.

Das gegenstdndliche Gebdude ist nur zum Teil unterkellert und weist derzeit
bis zu vier Geschosse {KellergeschoB®, ErdgeschoB, Obergescho® und Dachboden)
auf.

Da die zuldssige, maximale Gebdudehthe rund 14,38 m betrdgt, ist eine Auf-
stockung der StraBentraktes um drei Hauptgeschosse und ein DachgeschoR ge-
plant.

Mit der statisch konstruktiven LOsung dieses Bauvorhabens wurde das Biiro
Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fir Bauwesen, 1060
Wien, Linke Wienzeile 8, beauftragt.

2.2 Konstruktion

Das gegenstdandliche Wohn- und Geschdftshaus dirfte bereits im 19. Jahrhun-
dert errichtet worden sein. Laut Aussage der Hausverwaltung sind keine Ori-
ginalpldne vorhanden.

Die auftretenden Gebdudelasten werden mittels Wdnde aus Ziegelmauerwerk ab-
getragen. Die Kellerrdume sind eingewdlbt und die Ubrigen Decken sind Tram-
decken oder Dippelbaumdecke.

Im Zuge der Aufstockung, die nur im StraBentrakt geplant ist, wird die Dip-
pelbaumdecke Uber dem ObergeschoB abgetragen und durch eine Stahlbetondecke
ersetzt.

Im ErdgeschoR wird es erforderlich sein, die StraBenauBenmauer und Mittelmauer
auszuwechseln.
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2.3 Lasten

Laut schriftlicher Angaben des, mit der statisch konstruktiven L&sung beauf-
tragten Blros Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fiur Bau-
wesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8, vom 5. Februar 2004, treten auf die
derzeit vorhandenen Fundamentunterkanten folgende Lasten auf:

Mauer Belastung nach Aufstockung
, kN/1fm.
StraRenauRenmauer im unterkellerten Bereich 267,45 kN/1fm.

StraBenauBenmauer im nicht unterkellerten Bereich 214,53 kN/1fm.
Mittelmauer im unterkellerten Bereich: 317,05 kN/1fm

Mittelmauer im nicht unterkellerten Bereich: 214,53 kN/1fm.

Zufolge der geplanten Aufstockung kommt es laut Aussagen von Herrn Dipl. Ing.
Norbert SCGMIEDEHAUSEN, Zivilingenieur fir Bauwesen, zu Lasterhdhungen
bis Uber 100,0 %.

2.4 Aufgabenstellung

Der Unterfertigte wurde von Herrn Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN,
Zivilingenieur fir Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8, beauftragt,

ein Geotechnisches Gutachten betreffend die Untergrundverhdltnisse und

die Standsicherheit der vorhandenen Grindung des gegenstdndlichen Wohn-

und Geschdftshauses in 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18, Grundstiicksnummern
24/3 und 67/3, E.Z. 408 der Katastral Gemeinde Meidling zu erstellen und
Vorschldge fiur eventuell erforderliche Fundamentverstdrkungen bzw. -ertiich-
tigungen auszuarbeiten.
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5.

3.

1

UNTERGRUNDVERHALTNTISSE

Geologische Situation

Geologisch gesehen liegt das gegenstandliche Grundstiick in 1120 Wien, Ti-
voligasse ONr. 18, Grundstiicksnummer 24/3 und 67/3, E.Z. 408 der Katastral
Gemeinde Meidling, an der Grenze der jlingeren, diluvialen Terrassenschot-
ter des Wientales und der pannonischen Sedimente des sogenannten "Wiener
Tegels".

In den Eiszeiten war der WienfluB ein mdchtiger Strom, dessen FluBlauf sich
tief einschnitt und dabei Terrassen, die das Wiener Becken begrenzten, zer-
storte.

Besonders in seinem Unterlauf legte er an vielen Stellen die Tegeloberflédche
bloB.

Dariiber wurden die mdchtigen Schottermassen, die er aus der Flyschzone an-
transportierte, abgelagert.

Diese Flyschschotter, in der einschldgigen Fachliteratur aud "Plattelschot-
ter" oder "Lokalschotter" genannt, bestehen aus Flyschsandstein und sind
plattige Kiese mit abgerundeten Ecken und Kanten. Sie sind als relativ jun-
ge Ablagerungen stellenweise auch locker gelagert.

Im Tal des Wienflusses flieBt ein mdchtiger Grundwasserstrom in den ausge-
dehnten, diluvialen Ablagerungen dahin, der auch von versickernden Nieder-
schldgen von den Abhdngen des Wientales zusdtzlich gespeist wird.

Das Liegende bilden die feinsandigen Schluffe bis schluffigen Tone des so-
genannten "Wiener Tegels", die zumeist eine steifplastische bis halbfeste Kon-
sistenz aufweisen.

In diesen Tegelschichten konnten vor allem im Bereich Meidling Konglomerat-
schichten festgestellt werden, die eine Lage tertidrer Mittel- bis Grobkie-
se iiberlagerten. In dieser Schichte tritt gespanntes Grundwasser auf.

In den diluvialen "Plattelschottern" der Wientalterrassenschotter wurden



Aufstockung 1120 Wien
Tivoligasse ONr. 18

auch "tote Humusschichten" aus den Zwischeneiszeiten, sogenannte "Paldo-
schichten festgestellt.

Unter den "Plattelschottern" traten stellenweise auch verfestigte Lagen

von Gergll, Sand und Konglomeraten auf, die ebenfalls aus diluvialen Ab-
lagerungen des Wienflusses bestehen und ziemlich wasserundurchldssig sind.
Die Oberflédche des sogenannten "Wiener Tegels" ist auf Grund der erodieren-
den Wirkung des Wienflusses und seiner Nebenarme sehr uneben und weist zum
Teil tiefe Rinnen und Grdben auf und liegt in Tiefen zwischen rund 2,00 m
und rund 12,00 m unter der derzeitigen Geldndeoberfléche.

3.2 FundamentaufschlieBungsschdachte

Zur genaueren Erkundung der Art und Weise der Griindung der lastabtragenden
Wande und Feuermauern, des baulichen Zustandes der Fundamente, der Breite

der Fundamentaufstandsflachen und der Einbindetiefen (Abstand KellerfuRbo-
denoberkante bzw. Geldndeoberflédche bis zur Fundamentunterkante), sowie der,
unter den Fundamentunterkanten anstehenden Bodenschichten, wurden im April
2004 im Auftrag des Biiros Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN, Zivilinge-
nieur fir Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8, zwei Fundamentaufschlie-
Bungsschdchte bis unter die Fundamentunterkanten der HofauBenmauer und der
StraRenaufRenmauer abgeteuft.

Der Fundamentaufschliefungsschacht fir die Hofaufenmauer wurde vom Innen-

hof abgeteuft, der fir die StraBenauBenmauer von der Kellersohle der Teil-
unterkellerung.

Die fertiggestellten FundamentaufschlieBungsschdchte wurden am 7. April 2004
vom Unterfertigten, gemeinsam mit Herrn Dipl. Ing. Norbert SCHMIEDEHAUSEN,
Zivilingenieur fir Bauwesen, 1060 Wien, Linke Wienzeile 8, begutachtet und
abgenommen.

Dabei zeigte sich, daB die HofauBenmauer mittels eines Fundamentes aus ge-
schlichteten Steinen in einem braunen, sandigen bis tonigen Schluff von halb-
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fester bis steifplastischer Konsistenz gegriindet ist. Dieser Lehm weist

zum Teil Makroporen auf.

Die Fundamentunterkante lag rund 1,70 m unter der derzeitigen Innenhofober-
fldache und das Fundament aus geschlichteten Steinen sprang rund 5,0 cm Uber
die HofauBenmauer vor.

Das Fundament der StraBenauBenmauer bestand aus einem regelmdBigen bis unre-
gelmdBigen Ziegelmauerwerk mit einer Einbindetiefe von rund 0,20 m. Die Fun-
damentbreite entsprach der Mauerstdrke.

Unter der Fundamentunterkante standen blaugraue, sandige bis schwach tonige
Schluffe von steifplastischer Konsistenz an, die mit der Tiefe kiesige An-
teile aufwiesen. ’

Ab einer Tiefe von rund 0,90 m unter der Fundamentunterkante bzw. rund 1,10 m
unter der KellerfuBbodenoberkante standen stark verlehmte, sandige Kiese von
mitteldichter bis dichter Lagerungsdichte an.

Die blaugrauen Lehme, die Uber diesen verlehmten Schottern anstanden wiesen
Muschelreste und verkohlte Holzbestandteile auf.

Grund- oder Sickerwasser wurde am 7. April 2004 in den beiden abgeteuften
FundamentaufschlieBungsschdchten nicht angetroffen.

3.3 Bodenaufschlisse aus der ndaheren und
weiteren Umgebung

Bei einigen Bauvorhaben in der ndheren und weiteren Umgebung des gegenstand-
lichen Wohnhauses in 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18, wurden zur Erkundung
der anstehenden Untergrundverhdltnisse und Schichtprofile AufschluRbohrun-
gen, Rammsondierungen und Probeschdchte abgeteuft.

Besonders interessant sind die Ergebnisse von zwei AufschluBbohrungen, die
im April 1996 auf dem Nachbargrundstiick 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 16,
Ruckergasse ONr. 26, bis in Endtiefen von rund 20,00 Meter unter die dama-
lige Gelandeoberfldche abgeteuft wurden.
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Dabei wurden unter einer Deckschichte aus heterogenen Anschiittungen ver-
schiedenster Art und Herkunft (zumeist Bauschutt und Bodenaushubmaterial,
etc.) mit einer Machtigkeit von rund 1,50 m zundchst braune Lehme und San-

de von steifplastischer bis weichplastischer Konsistenz bzw. mitteldichter
bis lockerer Lagerungsdichte angetroffen.

Diese Boden stellen alte Ablagerungen des Wienflusses dar und ihre Machtig-
keit betrug rund 2,40 m bzw. rund 3,00 m. Sie Uberlagerten das Schichtpa-

ket der braunen, stark verlehmten "Plattelschotter” von mitteldichter Lage-
rungsdichte.

Die Oberflédche dieser schluffig, sandigen Kiese von plattiger und kantiger
Kornform wies Hohenkoten von rund + 27,15 m {ber dem Wiener Null (W.N.) bzw.
rund + 27,32 m W.N. auf. Die Mdchtigkeit wurde mit rund 3,90 m bzw. rund 4,90
m festgestellt.

Unter den "Plattelschottern" wurden Wechsellagen von Fein- bis Mittelsanden
und sandigen bis schwach tonigen Schluffen vorgefunden.

Die Oberfldche dieser tertidren Beckensedimente des sogenannten "Wiener Te-
gels" wurde auf Hohenkoten von rund + 23,42 m W.N. bzw. rund + 22,27 m W.N.
festgestellt.

Ein, aus hydrogeologischer Sicht als "Stauer" anzusprechender Boden wurde
erst in Tiefen von rund 16,40 m bzw. rund 15,10 m unter der damaligen Ge-
landeoberflache auf Hohenkoten von rund + 16,57 m W.N. bzw. rund 14,82 m W.N.
angefahren.

Im "Plattelschotterpaket" wurden konglomeratartige Verhdrtungen festgestellt.
Das Grundwasser wurde in Tiefen von rund 5,00 m bzw. rund 4,70 m unter der
damaligen Gelandeoberfldche auf Hohenkoten von rund + 26,67 m W.N. bzw. rund
+ 26,52 m W.N. angefahren.

In den tertidren Feinsanden des "Wiener Tegels" wurde im April 1996 gespann-
tes Grundwasser festgestellt.
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3.4 Bodenphysikalische Laboratoriumsuntersuchungen

Aus dem Schichtpaket der graublauen, sandigen bis schwach tonigen Schluf-
fen, die im Keller unter der Fundamentunterkante der StraRenauBenmauer vor-
gefunden wurden, wurde am 7. April 2004 vom Unterfertigten eine ungestorte
Bodenprobe entnommen und in die staatlich autorisierte Versuchs- und Prif-
anstalt fir Erdbau und Bodenuntersuchungen in 1190 Wien, Armbrustergasse

16, zur genaueren bodenphysikalischen Untersuchung gebracht.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind aus der Beilage "Ergebnisse der
bodenphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen, Bauvorhaben Aufstockung
1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18", vom 19. April 2004, G.Z1. 7290/2004, er-
sichtlich.

Neben den {iblichen Klassifikationsuntersuchungen, wie Bestimmung des natir-
lichen Wassergehaltes, der Korndichte, der Dichte feucht, der Trockendichte,
des Porenanteils, der Konsistenzgrenzen und der Kérnungslinie, wurde zur Ab-
schdtzung der, filir die GrdBe von Setzungen maBgebliche Steifemodul mit Hilfe
eines Kompressionsversuches eruiert.

Dabei wurde bei einer Vergleichsspannung von 25,0 N/cm? - diese Spannung ent-
spricht in etwa der Belastung des Baugrundes durch das Gebdude - ein Steife-
modul von rund 760,0 N/cm? bestimmt.

Der Winkel der inneren Reibung wurde mit Hilfe eines Wiener Routinescherver-
suches mit rund 28,5° bestimmt. Nach dem mehrmaligen Abscheren fiel dieser
Winkel geringfiigig auf rund 27,0° ab.

Zur Abschdtzung der Kohdsion bzw. Eigenfestigkeit wurden einachsiale Druck-
versuche ohne seitlicher Behinderung durchgefiihrt.

Die Dichte feucht wurde mit 2,01 g/cm® bestimmt, die Trockendichte mit 1,66
g/cm® und der Porenanteil mit rund 40,5 %.

Die Konsistenzzahl errechnet sich mit 0,91. Daher ist die Konsistenz der un-
tersuchten Bodenprobe, die auf Grund ihrer Kornungslinie als tonig, sandiger
Schluff zu bezeichnen ist, als steifplastisch zu klassifizieren.
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3.5 Bodenphysikalische Laboratoriumsuntersuchungen
aus der ndheren und weiteren Umgebung

Bei einigen Bauvorhaben in der ndheren und weiteren Umgebung des gegenstdnd-
lichen Wohn- und Geschdftshauses in 1120 Wien, Tivoligasse ONr. 18, wurden
aus den abgeteuften AufschluBbohrungen, Schiirfen und Probeschdchten gestorte
und ungestdrte Bodenproben entnommen und in der staatlich autorisierten Ver-
suchs- und Priifanstalt fir Erdbau und Bodenuntersuchungen in 1190 Wien, Arm-
brustergasse 16, oder im Erdbaulaboratorium des Institutes fiir Grundbau und
Bodenmechanik der Technischen Universitdt Wien, 1040 Wien, Karlsplatz 13, auf
ihre bodenphysikalischen Kennwerte untersucht.

Dabei wurden fir die Lehme, wie sie im gegenstandlichen Fall angetroffen wur-
den, folgende, bodenphysikalische Kennziffern bestimmt:

Mittelwert Streubereich
Natiirlicher Wassergehalt (%) 23,1 17,8 - 25,8
Korndichte (g/cm?) 2,76 2,72 - 2,80
Dichte feucht (g/cm?) 2,04 1,97 - 2,09
Trockendichte (g/cm?) 1,66 1,58 - 1,78
Porenanteil 0,40 0,37 - 0,43
FlieRgrenze (%) 38,5 26,0 - 43,0
Ausrollgrenze (%) 20,5 19,0 - 21,5
Plast. Zahl (%) 18,0 6,5 - 22,0
Kiesanteil (%) 1 0-5
Sandanteil (%) 16 0 - 43
Schluffanteil (%) 70 54 - 80
Tonanteil (%) 13 3 -20
Druckfestigkeit (N/cm?) 26,0 12,7 - 38,9
Wiener Routine- \p 27,5° 26,0°- 31,0°
scherversuch 2 24,0° 20,0°- 29,5°
Steifemodul (N/cm?) 1068 559 - 2100
- - -9

Durchldssigkeitsfaktor (cm/sec) 10 107 - 10
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3.6 Grundwasserverhdaltnisse

Grund- oder Sickerwasser wurde, wie bereits erwdhnt, am 7. April 2004 in

den beiden, abgeteuften FundamentaufschlieBungsschachten nicht festgestellt.
Bei AufschluBbohrungen in der ndheren Umgebung wurde das Grundwasser auf
Hshenkoten von rund + 26,50 m W.N. bis + 27,00 m W.N. angefahren.

Diese festgestellten Grundwasserstande stellen jedoch nur Augenblicksaufnah-
men dar, da sich das versickernde Niederschlags- und Tauwasser an der bau-
praktisch undurchldssigen Tegeloberfldche staut. Daher ist im Falle einer
plotzlichen Schneeschmelze im Frihjahr oder nach langer anhaltenden, inten-
siven Niederschldgen mit einem Ansteigen des Grundwassers zu rechnen.

Wie die Beobachtungen eines Brunnens im nahegelegen Theresienbades zeigen,
treten Grundwasserspiegelschwankungen bis zu 5,00 Meter auf.

Auf Grund dieser Beobachtungen ist anzunehmen, daB der hdchste Grundwasser-
stand im Bereich des gegenstdndlichen Wohn- und Geschdftshauses auf einer
Hohenkote von rund 27,50 m W.N. liegen kann.

3.7 Zusammenfassung

Zusammenfassend und abschlieBend kann festgestellt werden, daB die lastab-
tragenden Wande des gegenstédndlichen Wohn- und Geschdftshauses in 1120 Wien,
Tivoligasse ONr. 18, Grundstiicksnummern 24/3 und 67/3, E.Z. 408 der Katastral
Gemeinde Meidling, ohne eigene Fundamente gegriindet sind. Die "Fundamente"
bestehen aus einem geschlichteten Steinmauerwerk (HofauRenmauer) bzw. Zie-
geln (StraRenauBenmauer) und binden in einem braunen Lehm von steifplasti-
scher bis halbfester Konsistenz (HofauRenmauer) bzw. in einem graublauen,
schwach tonigen, feinsandigen Schluff von steifplastischer Konsistenz ein.
Die Einbindetiefe der HofauBenmauer betrug rund 1,70 m, die der StraRenauBen-
mauer rund 0,20 m.

Die Mittelmauer dirfte im unterkellerten Bereich &hnlich gegriindet sein.



- 14 -

aufstockung 1120 Wien
Tivoligasse ONr. 18

Grund- oder Sickerwasser wurde am 7. April 2004 in den beiden abgeteuften
FundamentaufschlieBungsschdchten nicht angetroffen.

Es dirfte erst in groBeren Tiefen anstehen und ist fir das gegenstandliche
Bauvorhaben ohne gréRere Bedeutung.
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4.,

4 .

1

STANDSICHERHETIT der GRONDUNG

Allgemeines

Der Nachweis einer Grilndung gegen das Versagen des Baugrundes (Grundbruch-
sicherheit) ist eine der wesentlichsten Anforderungen an jede Fundierung.

Im gegenstdndlichen Fall ist es daher erforderlich, die vorhandene Grund-
bruchsicherheit fiir die bestehende Griindung der lastabtragenden Winde nach
der durchgefiihrten Aufstockung nachzuweisen.

Dies geschieht am besten gemdB den Richtlinien, Vorschriften und Empfehlun-
gen der einschldgigen Fachnormen, der ONORM B 4435 - 2 bzw. der ONORM B 4432,
wobei festzuhalten ist, daB bei Altbauten die, in diesen einschldgigen Fach-
normen geforderten Grundbruchsicherheiten gréBer gleich 2,00 ( B 4432) bzw.
einzuhaltenden, zuldssigen Fundamentbelastungen (B 4435 - 2) oft fir den Ist-
zustand nicht vorhanden sind.

Sollten die, laut diesen einschldgigeh Fachnormen geforderten, recherischen
Grundbruchsicherheiten bzw. zuldssigen Belastungen nicht erfillt sein bzw.
deutlich unterschritten werden, so miften Verbesserungen oder Ertichtigun-
gen der vorhandenen Griindung vor der geplanten Aufstockung vorgenommen wer-
den.

4 .2 Grundbruchsicherheit

Der Nachweis der rechnerischen Grundbruchsicherheit bzw. der Nachweis der
Einhaltung der zuldssigen Fundamentbelastungen erfolgt, wie bereits erwdhnt,
im gegenstdndlichen Fall gemdp den Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien
der einschldgigen Fachnormen, der ONORM B 4432 bzw. ONORM B 4435 - 2, wobei
folgende, bodenphysikalische Kennziffern in die Rechnung eingefiihrt werden:

Wichten: X‘D = 18,5 kN/m?
X = 20,0 kN/m?
u
Reibungswinkel: y = 27,5°

Kohdsion: C 15,0 kN/m?
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Diese bodenphysikalischen Kennziffern beruhen auf den Ergebnissen der
bodenphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen bzw. Ergebnissen von bo-
denphysikalischen Laboratoriumsuntersuchungen aus der ndheren und weiteren
Umgebung bzw. persdnlichen Erfahrungen des Unterfertigten.

Bei Einfihrung dieser bodenphysikalischen Kennziffern errechnen sich fiur die
einzelnen Wande nach der geplanten Aufstockung folgende Grundbruchsicherhei-
ten gemdB der ONORM B 4432 bzw. folgende, zuldssige Fundamentbelastungen ge-
maR der ONORM B 4435 - 2:

Mauer Fundamentabmessungen Belastung Grundbruchs- Grundbruch- zuldssige Be-
Breite Einbindetiefe éaz%genéﬁ ;éiﬁhgrgeﬁy éaﬂ%‘g_ggm
m m KN/1fm. kN/1fm. kKN/1fm.
HofauRenmauer 0,60 m 1,70 m 214,53 494,27 2,30 284,24
Mittelmauer Keller 0,60 m 0,20 m 317,05 287,81 0,91 155,53
nicht unterkellert 0,45 m 1,70 m * 214,53 358,69 1,67 208,96
StrafenauBermauver 0,60 m 0,20 m 267,45 287,81 1,08 155,53

Es zeigt sich, daB im unterkellerten Bereich die rechnerischen Grundbruch-
sicherheiten fir die lastabtragenden Wénde deutlich unterschritten werden
bzw. die zuldssigen Fundamentbelastungen nicht eingehalten werden.

Im Falle der Mittelmauer ist sogar rechnerisch ein Grundbruch moglich.

Im nicht unterkellerten Bereich weist die HofauBenmauer ausreichende Sicher-
heiten auf, bei der Mittelmauer werden sie ebenfalls betrdchtlich unter-
schritten.

Nach der Ansicht des Unterfertigten sind daher Fundamentverstarkungen bzw.
-ertiichtigungen vor der geplanten Aufstockung unbedingt erforderlich.

Weiters muB noch darauf hingewiesen werden, daB das Fundament der HofauBen-
mauer aus geschlichteten Steinen besteht. Im Falle einer betrdchtlichen Last-
erhghung kann es zufolge dieses schlechten Zustandes des Fundamentes zu groRe-
ren Setzungen kommen.

* Annahme
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4 .3 Fundamentverstdarkung

Auf Grund der Teilunterkellerung des gegenstdndlichen Gebdudes bzw. der,

nach der Ansicht des Unterfertigten erforderlichen Ertiichtiqung des, aus
geschlichtetem Steinmauerwerk bestehenden Fundamentes der HofauRenmauer,
bietet sich aus der Vielzahl der technischen Méglichkeiten vor allem eine
Fundamentverstdrkung bzw. Unterfangung mit Hilfe des Diisenstrahlverfahrens
(Hochdruckbodenvermértelung) an.

Durch die dabei hergestellten Erdbetonksrper werden die auftretenden Geb&dude-
lasten iiber eine Mantelreibung und einen Spitzendruck bis in grdéRere Tiefen
abgetragen.

Die Tragfdhigkeit der einzelnen, sdulenf&rmigen Kérper hangt von ihrer Lan-
ge und ihrem Durchmesser ab.

Beziiglich des Durchmessers und der rdumlichen Herstellbarkeit sollte noch
Riicksprache mir den einschldgigen Fachfirmen genommen werden.

Grundsdtzlich kann davon ausgegangen werden, daB flr die Bemessung der Trag-
fagigkeit eine zuldssige Mantelreibung von rund 70,0 kN/m? angenommen werden
kann.

Der zuldssige Spitzendruck kann mit rund 500,0 kN/m? angesetzt werden und es
sollten Sdulen mit einem Durchmesser von rund 80,0 cm hergestellt werden kén-
nen.

Weiters ermoglicht das Disenstrahlverfahren eine Verfestigung des geschlich-
teten Steinmauerwerkes des Fundamentes der HofauBRenmauer.

Eine zweite Variante, der Einbau einer Bodenplatte in der Kellersohle, die
kraftschliissig an die lastabtragenden Wdnde anschlieBt, hat den Nachteil, daB
dies zufolge der Teilunterkellerung bei der Mittelmauer nur einseitig még-
lich ist und daher gemdR den einschldgigen Fachnormen keine wesentliche Er-
hohung der rechnerischen Grundbruchsicherheit mit sich bringt.
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5. S E T 2 U NG E N

5.1 Allgemeines

Obwohl beim gegenstdndlichen Bauvorhaben, wenngleich auch nur in einem

sehr bescheidenen AusmaB, Ergebnisse von bodenphysikalischen Laboratoriums-
untersuchungen vorliegen, konnen die zu erwartenden Setzungen in ihrer
GroBenordnung lediglich abgeschdtzt werden, da auch bei noch so umfangrei-
chen Bodenaufschlissen und bodenphysikalischen Feld- und Laboratoriumsunter-
suchungen nie alle, fiir die GroRe der Setzungen und das Setzungsverhalten
maBgeblichen Bodeneigenschaften, geschweige denn Anisotropien und Inhomoge-

nitdten des Bodens erfaBt werden kénnen, sodaR eine Setzungsangabe auch bei
genauer Kenntnis der Lasten immer nur Prognosecharakter besitzen wird.

Fest steht, daB ein GroBteil der Setzungen relativ rasch auftreten wird, mit §
Nachsetzungen nach der Beendigung der Rohbauarbeiten muB jedoch gerechnet

werden.

FO O

5.2 GroBe der Setzungen

Da im gegenstdndlichen Fall die Lasterhdhungen zufolge der geplanten Auf-
stockung iber 100,0 % liegen werden, ist auf jeden Fall mit Setzungen zu
rechnen.

Im Falle einer Fundamentverstdrkung mit Hilfe des Diisenstrahlverfahrens
werden Setzungen in einer GrdBenordnung bis zu 3,0 cm auftreten.
Wesentlicher als die GroRe der Setzungen ist aber der zu erwartende Set-
zungsunterschied zwischen zwei benachbarten, lastabtragenden Wianden. Hier
ist mit Werten bis Uber 1,0 cm zu rechnen.

Derartige Setzungsunterschiede sollten vom Mauerwerk aufgenommen werden kon-
nen, kleinere bis mittlere Risse sind jedoch nicht auszuschlieRen.

An dieser Stelle muB darauf aufmerksam gemacht werden, daB, wie die Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen, bei Umbauten, Aufstockungen und DachgeschoR-
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ausbauten zufolge der erhdhten bzw. umgelagerten Lasten eine Zusammen-
driickung der Modrtelfugen auftreten kann, die bei &lteren Bauwerken und
Verwendung von Lehmmdrteln oft zu Rissen fiihrt, die dann als Setzungs-
risse interpretiert werden.

Die GroRe dieser Mortelfugenzusammendriickungen kann bis zu zu rund 2,0 cm
betragen.
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Bauvorhaben: Aufstockung 1120 Wien, Tivoligasse 18

\]

EREGEBNISSE DER BODENPHYSIKALISCHEN LABORATORIUMSUNTERSUCHUNGEN

Schacht Nummer StrafRenaufenmauer
Tiefe inm 0,50 m
Bodenart tonig, sandiger
Schluff
Natlrlicher Wassergehalt (%) 21,0
Korndichte (g/cm?) 2,78
Dichte feucht (g/cm*) 2,01
Trockendichte (g/cm?) 1,66
Porenanteil 0,405
Konsistenz- FlieRgrenze (%) 31,5
grenzen Ausrollgrenze (%) 20,0
in % Plast. Zahl (%) 11,5
KorngrofRen- Sand (%) 20
verteilung Schluff (%) 69 Abb. 1
in % Ton (%) 11
Druckfestigkeit (N/cm?) 28,1-30,0
Wiener Routine- Y 28,5°
scherversuch i - 27,00 Abb- 2
Kompressionsvefsugh Abb. 3
Steifemodul bei einer (N/cm?) 760

Spannung von 25 N/cm?

Wien, 2004 04 19
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